


PREBENA – 
Ihr Partner für 
Automatisierungs-
lösungen



AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSTECHNIK

In der heutigen Industrie spielt ein hoher Automatisierungsgrad eine immer wichtigere Rolle. 
Die PREBENA Druckluft-Industrienagler (PREBENA Modul-Technik) erfüllen höchste Quali-
tätsanforderungen und werden in vollautomatischen Fertigungsmaschinen integriert.
Im Holzrahmenbau verarbeiten PREBENA Druckluft-Industrienagler ETA-zertifizierte 
Befestigungsmittel bei der Herstellung von großflächigen Holzbauelementen schnell und 
effizient und tragen dazu bei, die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Das PREBENA SlideSystem ist für die Fertigung von Holzrahmenbau-Elementen auf Mon-
tagetischen oder Schmetterlingswendern ausgelegt und sorgt für effektive und optimierte 
Arbeitsabläufe. Pluspunkt: Durch eine ergonomisch optimale Arbeitshöhe ist die Anwendung 
außerdem gesundheitsschonend.

Sie planen ein neues Projekt? 

Sprechen Sie uns an, wir haben für alles eine passende Lösung. Wir planen und entwickeln 
mit Ihnen gemeinsam Ihre Automatisierungslösung, individuell, kundenorientiert, flexibel und 
schnell, gerne auch branchenübergreifend − fordern Sie uns heraus!

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY



Warum 
Automatisierte 
Fertigungstechnik 
von PREBENA?



AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSTECHNIK

Ganz einfach erklärt: 
Unser Anspruch ist es, die Effizienz und Produktivität von unseren 
Kunden zu steigern. Durch individuelle, an Ihre Bedürfnisse angepasste Lösungen, 
optimieren wir Ihre Prozesse in der Fertigung, sorgen für einen reibungslosen 
Fertigungsablauf und minimieren Ausfallzeiten. 

Qualität und Sicherheit aus einer Hand: 
Von der Entwicklung über die Produktion und Service finden alle Prozesse 
am Hauptstandort in Deutschland statt – komplett betreut durch das PREBENA 
Qualitätsmanagement. Höchstes Qualitätsdenken ist unser Motto für unsere hoch-
wertigen Produkte, für unsere Fachkompetenz in der Beratung und im Service. 
Dafür setzen wir uns als Familienunternehmen täglich ein – seit 1960.

Darauf können Sie sich verlassen:
„Made in Germany“ wirkt sich nicht nur auf die Qualität der Produkte, 
sondern auch auf die Serviceleistungen aus.

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit und überall zur Verfügung, um schnelle 
und effiziente Unterstützung zu geben, falls Sie einen unerwarteten Stillstand in 
der Produktion haben − wir lassen Sie nicht allein!


PLAY
VIDEO

Die Beratung war toll. Wir durften die Geräte 
ausprobieren und waren sowohl von den Geräten als 
auch von der technischen Beratung sehr angetan!

Fanny Riebe 
Betriebsleiterin bei Schmidt und Thürmer Holzbau

„



PREBENA
BENEFITS



PREBENA-Performance ganz nach Ihren Bedürfnissen:

Kostenloses 
Beratungs-
gespräch

Einbauservice
in jede 

vorhandene oder
neue Brücke

Zu 100% passende 
Befestigungs- 

mittel aus 
Eigenproduktion

Garantierte
Verfügbarkeit von

Ersatzmodulen

Rotierendes
Ersatzgeräte

System

Ersatzteilset 
für 

Eigenreparatur

PREBENA – Ihr PREMIUM-Partner und Full-Service Systemanbieter

AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSTECHNIK

Ein individuelles Service- und Leistungspaket stellen wir gerne nach Ihren 
Anforderungen zusammen.



PR
EB

EN
A

PREBENA

Modul-Technik

Druckluft-Industrienagler für Automatisierungslösungen
In automatisierten Fertigungsanlagen tragen die PREBENA-Module zum Fertighausbau oder vergleichbarem Einsatz bei, 
höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Module sind zur Verarbeitung von Heftklammern mit ETA-Zertifizierung und 
Nägeln nach Eurocode 5 speziell für den konstruktiven Holzbau geeignet.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Fertighausbau

Holzrahmenbau

Gips- und Holzfaserplatten u.v.m.

Dämmstoffplatten

Holzkisten

Paletten

Geeignet für:



Vorteile & Eigenschaften:

+ Hohe Standzeiten

+ Senkung der Fertigungskosten durch hohe Produktivität

+ �Kompatibel mit allen Systemen – Geeignet für alle Fertigungs- 
brücken, Roboter und Maschinen

+ Hohe Magazinkapazität für ein Minimum an Rüstzeit

+ �Hohe Schussfrequenz und Eintreibkraft durch sehr großes 
Gehäusevolumen, daher energiesparend und verschleißoptimiert 
bei niedrigem Arbeitsdruck

+ Max. Schussfolge = 10 Schuss / Sek.

+ �Kühlung des Puffers und des Gehäusebodens durch die Geräteabluft

+ �Magazinfüllstand- / Vorschubkontrolle und Leerschussüberwachung 
durch leistungsstarke Sensoren

AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSTECHNIK



Module für
Fertigungsbrücken



12	 MODUL 11-H40-V-L

12	 MODUL 11-H40-V-R

13	 MODUL 11-Z40-H

14	 MODUL 11-Z40-V

15	 MODUL 11-Z64

16	 MODUL 11-Z80

17	 MODUL 11-L64

18	 MODUL 11-Q80

19	 MODUL 11-QL130

20	 MODUL 11-WP130

21	 MODUL 11-WN25

22	 MODUL 11-CNW90

23	 10X-RK160LM-FAS
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MODUL 11-H40-V-L
Druckluft-Industrienagler mit Oberladermagazin 
links für Heftklammern der Type H von 16 – 40 mm

MODUL 11-H40-V-R
Druckluft-Industrienagler mit Oberladermagazin 
rechts für Heftklammern der Type H von 16 – 40 mm

Produktmerkmale:	
Vertikaler Druckluftanschluss, vertikales Oberladermagazin, kompaktes Design, 
hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schussfrequenz bis zu 
8 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, Steueranschluss: 
XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Vertikales Oberladermagazin
■ Vertikaler Druckluftanschluss

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 8,5
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 6,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 0,95
Magazinkapazität Längenabhängig von 10-24 Stäbe
L x B x H (mm) 488 x 80 x 552

Technische Daten:
Gewicht (kg) 8,5
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 6,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 0,95
Magazinkapazität Längenabhängig von 10-24 Stäbe
L x B x H (mm) 488 x 80 x 552

Heftklammern Type H

Drahtmaß: 1,0 x 1,25 mm
Rückenbreite: 8,6 mm

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type H
Artikel-Nr. Material Schachteln/Umkarton Stck./Schachtel
H16CNKHA verzinkt, geharzt 10 6.200
H21CNKHA verzinkt, geharzt 12 3.100
H25CNKHA verzinkt, geharzt 12 3.100
H30CNKHA verzinkt, geharzt 12 3.100
H35CNKHA verzinkt, geharzt 12 3.100
H40CNKHA verzinkt, geharzt 12 3.100
H25CRFHA Werkstoffnr. 1.4301 12 3.100
H30CRFHA Werkstoffnr. 1.4301 12 3.100
H35CRFHA Werkstoffnr. 1.4301 10 3.100
H40CRFHA Werkstoffnr. 1.4301 10 3.100

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Nach DIN EN 13964
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MODUL 11-Z40-H
Druckluft-Industrienagler mit Seitenlader-Magazin 
für Heftklammern der Type Z von 16 – 40 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 8 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Seitenlader
■ �Muss durch Umbau auf die jeweilige Klammerlänge angepasst werden
■ �Höhere Magazinkapazität auf Anfrage

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Technische Daten:
Gewicht (kg) 9,0
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 6
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 0,95
Magazinkapazität 19 Stäbe = 1.368 Heftklammern
L x B x H (mm) 490 x 330 x 272

Heftklammern Type Z
Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Z
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Z16CNKHA verzinkt, geharzt 27.000
Z19CNKHA verzinkt, geharzt 23.800
Z25CNKHA verzinkt, geharzt 17.500
Z28CNKHA verzinkt, geharzt 15.900
Z30CNKHA verzinkt, geharzt 14.300
Z32CNKHA verzinkt, geharzt 14.300
Z35CNKHA verzinkt, geharzt 12.700
Z38CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z40CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z32CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 14.300
Z38CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z40CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z32CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 14.300
Z38CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100
Z40CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100

Drahtmaß: 1,39 x 1,58 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-Z40-V
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader-Magazin 
für Heftklammern der Type Z von 16 – 40 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 8 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Ein Magazin für alle Klammerlängen

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Technische Daten:
Gewicht (kg) 8,5
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 6
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 0,95
Magazinkapazität Klammerlängenabhängig, z. B. Z16 = 

29 Stäbe = 2.088 Heftklammern
L x B x H (mm) 475 x 80 x 555

Heftklammern Type Z
Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Z
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Z16CNKHA verzinkt, geharzt 27.000
Z19CNKHA verzinkt, geharzt 23.800
Z25CNKHA verzinkt, geharzt 17.500
Z28CNKHA verzinkt, geharzt 15.900
Z30CNKHA verzinkt, geharzt 14.300
Z32CNKHA verzinkt, geharzt 14.300
Z35CNKHA verzinkt, geharzt 12.700
Z38CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z40CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z32CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 14.300
Z38CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z40CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z32CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 14.300
Z38CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100
Z40CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100

Drahtmaß: 1,39 x 1,58 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-Z64
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader- 
Wechselmagazin für Heftklammern der Type Z 
von 35 – 64 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 10 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Technische Daten:
Gewicht (kg) 9,75
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,3
Magazinkapazität 35 Stäbe = 2.520 Heftklammern
L x B x H (mm) 484 x 118 x 500

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Z
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Z35CNKHA verzinkt, geharzt 12.700
Z38CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z40CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z44CNKHA verzinkt, geharzt 9.500
Z50CNKHA verzinkt, geharzt 9.500
Z55CNKHA verzinkt, geharzt 7.500
Z64CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z38CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z40CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z44CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 9.500
Z50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 9.500
Z55CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Z60CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Z64CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z38CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100
Z40CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100
Z50CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 9.500
Z64CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000

Heftklammern Type Z

Drahtmaß: 1,39 x 1,58 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-Z80
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader- 
Wechselmagazin für Heftklammern der Type Z 
von 50 – 80 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 9 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 9,75
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,5
Magazinkapazität 35 Stäbe = 2.520 Heftklammern
L x B x H (mm) 484 x 118 x 550

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Z
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Z50CNKHA verzinkt, geharzt 9.500
Z55CNKHA verzinkt, geharzt 7.500
Z64CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z67CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z75CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 9.500
Z55CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Z60CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Z64CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z67CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z75CSV2HA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z80CSV2HA-ETA stark verzinkt, geharzt 4.700
Z50CSVHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 9.500
Z64CSVHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000
Z67CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000
Z75CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Heftklammern Type Z

Drahtmaß: 1,39 x 1,58 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-L64
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader- 
Wechselmagazin für Heftklammern der Type L 
von 35 – 64 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 10 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 9,75
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,3
Magazinkapazität 36 Stäbe = 2.592 Heftklammern
L x B x H (mm) 484 x 118 x 550

Heftklammern Type L Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type L
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
L35CNKHA verzinkt, geharzt 13.900
L38CNKHA verzinkt, geharzt 12.100
L40CNKHA verzinkt, geharzt 12.100
L44CNKHA verzinkt, geharzt 10.400
L50CNKHA verzinkt, geharzt 10.400
L44CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 10.400
L50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 10.400
L63CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.900
L38CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 12.100
L44CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 10.400
L50CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 10.400
L63CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.900

Drahtmaß: 1,39 x 1,58 mm
Rückenbreite: 10,7 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY



  18  |  MODULE FÜR FERTIGUNGSBRÜCKEN

PREBENA.DE

MODUL 11-Q80
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader- 
Wechselmagazin für Heftklammern der Type Q 
von 50 – 80 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 9 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 9,75
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,5
Magazinkapazität 35 Stäbe = 2.520 Heftklammern
L x B x H (mm) 484 x 118 x 550

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Q
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Q50CNKHA verzinkt, geharzt 7.500
Q56CNKHA verzinkt, geharzt 6.300
Q63CNKHA verzinkt, geharzt 5.000
Q67CNKHA verzinkt, geharzt 5.000
Q75CNKHA verzinkt, geharzt 5.000
Q50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Q56CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.300
Q63CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.000
Q67CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.000
Q75CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.000
Q50CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 7.500
Q63CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 5.000
Q75CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 5.000
Q80CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 3.700

Die Heftklammer der Type Q in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Heftklammern Type Q

Drahtmaß: 1,64 x 1,87 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

Gem. DIN EN 1363-1:2020 / DIN EN 1364-1:2015

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

PREBENA Heftklammern der Type Q mit ETA-Zertifizierung sind 
für die Befestigung von Dachlatten zugelassen!
Gutachterliche Stellungnahme:
G-525-25-Prebena-Q-Klammer-Dachlatten-260128

Zulassung für die Befestigung von Dachlatten:
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MODUL 11-QL130
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader- 
Wechselmagazin für Heftklammern der Type QL 
von 50 – 130 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 4 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 16,0
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 5,1
Magazinkapazität Max. 32 Stäbe á 52 Heftklammern
L x B x H (mm) 585 x 190 x 545

Heftklammern Type QL

Drahtmaß: 1,8 x 2,08 mm
Rückenbreite: 11,5 mm

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type QL
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
QL50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.200
QL55CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.200
QL63CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 4.100
QL70CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 4.100
QL75CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 4.100
QL80CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 3.100
QL90CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 3.100
QL100CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 3.100
QL110CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 2.000
QL120CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 2.000
QL130CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 2.000
QL38CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 7.200
QL40CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 7.200
QL44CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.200
QL50CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 5.200
QL63CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 4.100
QL70CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 4.100
QL75CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 4.100
QL80CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 3.100
QL90CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 3.100
QL100CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 3.100
QL110CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 2.000
QL120CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 2.000
QL130CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 2.000

! HINWEIS: Heftklammern der Type QL in den Ausführungn CSVHA und 
CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 sind geeignet für besonders harte 
Plattenwerkstoffe im Holzrahmenbau, statischen Holzbau, Fertighausbau, 
Brandschutz, u.v.m.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-WP130
Druckluft-Industrienagler mit Oberlader- 
Wechselmagazin für Heftklammern der Type WP 
von 75 – 130 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 4 Klammern/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Oberlader
■ �Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 15,5
Arbeitsdruck (bar) 5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 5,1
Magazinkapazität 15 Stäbe = 600 Heftklammern
L x B x H (mm) 500 x 141 x 531

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type WP
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
WP75CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 2.900
WP100CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 2.180
WP120CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 1.450
WP130CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 1.450
WP150CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 1.450
WP160CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 1.450
WP75CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 2.900
WP85CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 2.180
WP100CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 2.180
WP105CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 1.800
WP110CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 1.450
WP120CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 1.450
WP130CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 1.450

Die Heftklammer der Type WP in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Heftklammern Type WP

Drahtmaß: 
1,8 x 2,08 mm
Rückenbreite: 
26,7 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-WN25
Druckluft-Industrienagler für 
Wellennägel der Type WN mit 25 mm

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, Kühlung des Puffers durch Geräteabluft, 
lange Serviceintervalle, vertikaler Druckluftanschluss, mit oder ohne Auslöse- 
sicherung lieferbar, platzsparender und kolbenstangenloser Bandzylinder, 
intelligenter Nagelvorschub im Magazin

Magazinsystem: Seitenlader
■ �Magazin in 4 Positionen verwendbar
■ �Magazin muss auf Klammerlänge angepasst werden

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für Riegelwerkstationen 
bzw. stationäre Anlagen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 16,0
Arbeitsdruck (bar) 6 - 8
Luftverbrauch bei 8 bar (l/Nagel) ca. 4,5
Magazinkapazität 13 Stäbe = 832 Nägel
L x B x H (mm) 438 x 552 x 412

Passendes Befestigungsmittel: Wellennägel Type WN
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
WN25BK-S66 blank 1.920

MODUL 11-WN25LO

MODUL 11-WN25ROMODUL 11-WN25RU

MODUL 11-WN25LU

Einbauvarianten:	

Wellennägel Type WN

Drahtmaß: 3,1 mm
Rückenbreite: 34,1 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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MODUL 11-CNW90
Druckluft-Industrienagler mit großem 
Magazin für Coilnägel der Type CNW 
von 45 – 90 mm, Drahtmaß: Ø 2,8 – 3,1 mm, 16° Neigung

Produktmerkmale:	
Kompaktes Design, hohe Standzeit, schnelle Heftgeschwindigkeit, Schuss- 
frequenz bis zu 4 Nägel/Sek., Leerschussüberwachung, Magazinkontrolle, 
Steueranschluss: XLR-Anschluss 6-polig

Magazinsystem: Coilmagazin
■ �Offenes Magazin für schnelles und einfaches Nachladen
■ �Höhenjustierung für Coilnägel verschiedener Längen

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für handelsübliche Brücken, Roboter 
und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht (kg) 11,0
Arbeitsdruck (bar) 4,5 - 7,5
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Nagel) ca. 3,6
Magazinkapazität 800 Nägel

Großcoil bis Ø 210 mm
L x B x H (mm) 495 x 227 x 406

Coilnägel Type CNW
Passendes Befestigungsmittel: Coilnägel Type CNW
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
CNW28/45BKRI blank 9.000
CNW28/50BKRI blank 9.000
CNW28/65BK blank 6.000
CNW28/70BK blank 6.000
CNW28/75BK blank 4.500
CNW28/80BK blank 4.500
CNW31/70BK blank 4.800
CNW31/80BK blank 3.600
CNW31/90BK blank 3.600
CNW28/65BKRI blank, Ring 6.000
CNW28/75BKRI blank, Ring 4.500
CNW31/80BKRI blank, Ring 3.600
CNW31/90BKRI blank, Ring 3.600
CNW28/65NK verzinkt 6.000
CNW31/80NK verzinkt 3.600
CNW31/90NK verzinkt 3.600
CNW28/65NKRI verzinkt, Ring 6.000
CNW31/80NKRI* verzinkt, Ring 3.600
CNW31/90NKRI* verzinkt, Ring 3.600

Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm | Neigung: 16°

*mit Linsenkopf

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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10X-RK160LM-FAS
Druckluft-Industrienagler für 
Rundkopf-Streifennägel der Type RK und RKP 
von 100 – 160 mm, Drahtmaß: Ø 3,8 – 4,6 mm, 20° Neigung

Produktmerkmale:	

Hohe Standzeit, lange Serviceintervalle, vertikaler Druckluftanschluss, Auslö-
sesicherung, Fremdauslösung durch SPS-Programm, Auslösebügel für Ein-
zelschussauslösung, Vorschubzylinder zum Nachschieben des Nagelstreifens, 
vereinfachte Magazinbeladung, Magazinfüllstandssensor, Steueranschluss: 
XLR-Anschluss 6-polig, einbaufertige Auslieferung

Magazinsystem: Streifenmagazin
■ �Langes Magazin

Kompatibel mit allen Systemen. Geeignet für Riegelwerkstationen bzw. 
stationäre Anlagen

Technische Daten:
Gewicht (kg) 14,25
Arbeitsdruck (bar) 6 - 8
Luftverbrauch bei 8 bar (l/Nagel) ca. 5,0
Magazinkapazität Ø 3,8 = 150 Nägel

Ø 4,2 = 150 Nägel
Ø 4,6 = 120 Nägel

L x B x H (mm) 1027 x 157 x 536Rundkopf-Streifennägel Type RK,
kunststoffmagaziniert

Rundkopf-Streifennägel Type RKP,
papiermagaziniert

Passendes Befestigungsmittel: Rundkopf-Streifennägel Type RK
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
RK38/100BK blank 2.000
RK38/110BK blank 1.400
RK38/120BK blank 1.400
RK38/130BK blank 1.400
RK42/130BK blank 1.400
RK46/145BK blank 500
RK46/160BK blank 500
RK38/130NK verzinkt 1.400

Passendes Befestigungsmittel: Rundkopf-Streifennägel Type RKP
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
RKP38/110BK blank 1.000
RKP38/120BK blank 1.000
RKP38/130BK blank 1.000
RKP42/130BK blank 720
RKP46/145BK blank 600
RKP46/160BK blank 600
RKP38/110NK verzinkt 1.000
RKP38/120NK verzinkt 1.000
RKP38/130NK verzinkt 1.000
RKP46/160NK verzinkt 600

Drahtmaß: Ø 3,8 - 4,6 mm | Neigung: 20°

Drahtmaß: Ø 3,8 - 4,6 mm | Neigung: 20°



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

PREBENA

SlideSystem
Beplankung von Holzständerwänden - schnell, einfach und effektiv
Ausgelegt für die Fertigung von Holzrahmenbau-Elementen auf Montagetischen, sorgt das PREBENA SlideSystem 
für effektive und optimierte Arbeitsabläufe. Durch eine ergonomisch optimale Arbeitshöhe ist die Anwendung 
außerdem gesundheitsschonend.

Fertighausbau

Holzrahmenbau
Gipskartonplatten, Gips- und Holzfaserplatten, 
OSB-Platten u.v.m.

Geeignet für:



Vorteile & Eigenschaften:

+ Kein Elektroanschluss notwendig

+ �Anwendbar in beide Richtungen

+ �Verstellbarer Teleskop-Handgriff (optional) für ein ergonomisches Arbeiten

+ �Präzise weggesteuerte Dauerauslösung

+ �Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm

+ �Exakte Einhaltung von Randabständen durch Seitenanschlag

+ Setzen der Klammern in genauen, regelmäßigen Abständen

+ �Klammerwinkel 30° nach DIN EN 1995-1-1

AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSTECHNIK



SlideSysteme für
Fertigungstische



28	 SLIDER 5C-Q75

28	 SLIDER 5C-Q75-TL

29	 SLIDER 5C-Z75

29	 SLIDER 5C-Z75-TL

30	 SLIDER 7F-CNW90

30	 SLIDER 7F-CNW90-TL

31	 SLIDER Standgriff

31	 SLIDER Wartungseinheit
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SLIDER 5C-Q75
mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Q75 
für Heftklammern der Type Q und QL von 35 – 75 mm

SLIDER 5C-Q75-TL
mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Q75 und 
Teleskop-Handgriff für Heftklammern der Type Q und QL 
von 35 – 75 mm

Technische Daten:
Gewicht (kg) 10,2
Arbeitsdruck (bar) 5 - 8
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,38
L x B x H (mm) 455 x 345 x 455

Technische Daten:
Gewicht (kg) 15,5
Arbeitsdruck (bar) 5 - 8
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,38
L x B x H (mm) 620 x 345 x 595

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Q
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Q38CNKHA verzinkt, geharzt 8.800
Q44CNKHA verzinkt, geharzt 7.500
Q50CNKHA verzinkt, geharzt 7.500
Q56CNKHA verzinkt, geharzt 6.300
Q63CNKHA verzinkt, geharzt 5.000
Q67CNKHA verzinkt, geharzt 5.000
Q75CNKHA verzinkt, geharzt 5.000
Q38CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 8.800
Q44CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Q50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Q56CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.300
Q63CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.000
Q67CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.000
Q75CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 5.000
Q44CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 7.500
Q50CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 7.500
Q63CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 5.000
Q75CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 5.000

Produktmerkmale:	
Einzelschuss beidseitig möglich, Leerschusssicherung, Ziehen oder Schieben in 
beide Richtungen, weggesteuerte Dauerauslösung, Abstandsverstellung für 40, 
60, 80, 110 mm, Führungshilfe - Visiereinrichtung, verstellbarer Seitenanschlag 
bis 140 mm, Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät, beidseitig 
bedienbar, Tiefenregulierung, gummierte Räder - hinterlassen keine Laufspuren, 
Schnellverschluss des Werkzeuges, klappbar - Arretierung in 3 Positionen mög-
lich, in allen Positionen bedienbar, ausziehbar - beidseitig bis 94 cm, Zusatzrol-
len und verbreiteter Radstand für eine optimale Führung 

Die Heftklammer der Type Q in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit 
ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

Heftklammern Type Q

Drahtmaß: 1,64 x 1,87 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Gem. DIN EN 1363-1:2020 / 
DIN EN 1364-1:2015

PREBENA Heftklammern der 
Type Q mit ETA-Zertifizierung 
sind für die Befestigung von 
Dachlatten zugelassen!

Gutachterliche Stellungnahme:
G-525-25-Prebena-Q-Klammer-
Dachlatten-260128

Zulassung für die Befestigung 
von Dachlatten:
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SLIDER 5C-Z75
mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Z75 
für Heftklammern der Type Z von 35 – 75 mm

SLIDER 5C-Z75-TL
mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Z75 und 
Teleskop-Handgriff für Heftklammern der Type Z von 35 – 75 mm

Technische Daten:
Gewicht (kg) 9,98
Arbeitsdruck (bar) 5 - 8
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,31
L x B x H (mm) 455 x 345 x 455

Technische Daten:
Gewicht (kg) 15,5
Arbeitsdruck (bar) 5 - 8
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Heftklammer) ca. 2,31
L x B x H (mm) 620 x 345 x 595

Passendes Befestigungsmittel: Heftklammern Type Z
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
Z35CNKHA verzinkt, geharzt 12.700
Z40CNKHA verzinkt, geharzt 11.100
Z44CNKHA verzinkt, geharzt 9.500
Z50CNKHA verzinkt, geharzt 9.500
Z55CNKHA verzinkt, geharzt 7.500
Z64CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z67CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z75CNKHA verzinkt, geharzt 6.000
Z40CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 11.100
Z44CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 9.500
Z50CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 9.500
Z55CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Z60CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 7.500
Z64CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z67CSVHA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z75CSV2HA-ETA stark verzinkt, geharzt 6.000
Z38CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100
Z40CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 11.100
Z50CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 9.500
Z64CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000
Z67CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000
Z75CRFHA-ETA Werkstoffnr. 1.4301 6.000

Produktmerkmale:	
Einzelschuss beidseitig möglich, Leerschusssicherung, Ziehen oder Schieben in 
beide Richtungen, weggesteuerte Dauerauslösung, Abstandsverstellung für 40, 
60, 80, 110 mm, Führungshilfe - Visiereinrichtung, verstellbarer Seitenanschlag 
bis 140 mm, Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät, beidseitig 
bedienbar, Tiefenregulierung, gummierte Räder - hinterlassen keine Laufspuren, 
Schnellverschluss des Werkzeuges, klappbar - Arretierung in 3 Positionen mög-
lich, in allen Positionen bedienbar, ausziehbar - beidseitig bis 94 cm, Zusatzrol-
len und verbreiteter Radstand für eine optimale Führung 

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA 
mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

94 cm

Heftklammern Type Z

Drahtmaß: 1,39 x 1,58 mm
Rückenbreite: 11,2 mm

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY
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SLIDER 7F-CNW90
mit PREBENA Coilnagler 7F-CNW90 für Coilnägel 
der Type CNW von 45 – 90 mm, Drahtmaß: Ø 2,5 – 3,1 mm

SLIDER 7F-CNW90-TL
mit PREBENA Coilnagler 7F-CNW90 und Teleskop-Handgriff für 
Coilnägel der Type CNW von 45 – 90 mm, Drahtmaß: 2,5 – 3,1 mm

Technische Daten:
Gewicht (kg) 11,5
Arbeitsdruck (bar) 5 - 8
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Nagelung) ca. 2,85
L x B x H (mm) 510 x 400 x 455

Technische Daten:
Gewicht (kg) 19,2
Arbeitsdruck (bar) 5 - 8
Luftverbrauch bei 6 bar (l/Nagelung) ca. 2,85
L x B x H (mm) 675 x 410 x 745

Passendes Befestigungsmittel: Coilnägel Type CNW
Artikel-Nr. Material Stck./Schachtel
CNW25/45BK blank 10.800
CNW25/50BK blank 9.000
CNW25/55BK blank 7.200
CNW25/60BK blank 7.200
CNW25/65BK blank 7.200
CNW25/70BK blank 7.200
CNW28/65BK blank 6.000
CNW28/70BK blank 6.000
CNW28/75BK blank 4.500
CNW28/80BK blank 4.500
CNW31/70BK blank 4.800
CNW31/80BK blank 3.600
CNW31/90BK blank 3.600
CNW25/45BKRI blank, Ring 10.800
CNW25/50BKRI blank, Ring 9.000
CNW25/60BKRI blank, Ring 7.200
CNW25/65BKRI blank, Ring 7.200
CNW28/65BKRI blank, Ring 6.000
CNW28/75BKRI blank, Ring 4.500
CNW31/80BKRI blank, Ring 3.600
CNW31/90BKRI blank, Ring 3.600
CNW28/65NK verzinkt 6.000
CNW31/80NK verzinkt 3.600
CNW31/90NK verzinkt 3.600
CNW28/65NKRI verzinkt, Ring 6.000
CNW31/80NKRI verzinkt, Ring 3.600
CNW31/90NKRI verzinkt, Ring 3.600

Produktmerkmale:	
Einzelschuss beidseitig möglich, Leerschusssicherung, Ziehen oder Schieben in 
beide Richtungen, weggesteuerte Dauerauslösung, Abstandsverstellung für 40, 
60, 80, 110 mm, Führungshilfe - Visiereinrichtung, verstellbarer Seitenanschlag 
bis 140 mm, Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät, beidseitig 
bedienbar, Tiefenregulierung, gummierte Räder - hinterlassen keine Laufspuren

Coilnägel Type CNW

Drahtmaß: Ø 2,5 - 3,1 mm | Neigung: 16°



SLIDER FÜR FERTIGUNGSTISCHE  |  31

PREBENA.DE

SLIDER Handgriff
Für den Einsatz bei aufrechtem Gang
Werkzeuglose Montage, Zusatzrollen für anwenderfreundliche Handhabung

Montierbar an jedem Slider ohne Teleskop-Handgriff:
■  �SLIDER 5C-Q75
■  �SLIDER 5C-Z75
■  �SLIDER 7F-CNW90

Best.-Nr. Z 980 168 01

SLIDER Wartungseinheit
Schnelle und einfache Montage für eine sichere Funktion und 
niedrigen Verschleiß
Druckminderer mit Manometer, Kleinnebelöler

Best.-Nr. Z 980 314 01



PREBENA ETA:
Sicherheit und
Qualität direkt vom 
Hersteller



Die ETA-Zulassung berechtigt eine CE-Kennzeichnung und bietet einen 
verlässlichen Nachweis über besondere Leistungsmerkmale für eine dauer- 
hafte Verwendung in der Bau-, Fertighaus-, und Holzrahmenkonstruktion.

Heftklammern dürfen im konstruktiven Holzbau nach Eurocode 5 nicht 
langfristig oder ständig auf Herausziehen - z.B. bei untergehängten 
Decken oder Deckenteilen - beansprucht werden. 
Hierfür ist eine Klammer mit ETA-Zulassung unbedingt erforderlich.

Heftklammer-Zertifizierung für Draht Ø 1,52 – 2,0 mm bis 170 mm Länge 
in den Ausführungen:

RA	 = austenitischer Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4539
RF	 = rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
RV	 = rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 
SV	 = stark verzinkt, 12 μm Verzinkung

■  ��Zulassung möglich für Draht Ø 1,52 mm: PREBENA Typen: L, Z, WD, GX, KG, S, ZK
■  �Zulassung möglich für Draht Ø 1,80 mm: PREBENA Typen: Q, SB, WH, ZB
■  �Zulassung möglich für Draht Ø 2,00 mm: PREBENA Typen: WP, QL, WK, WL  und viele mehr

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSTECHNIK

Im Eurocode 5 werden Nägel nach der Produktnorm DIN EN 14592 bemessen. Diese Norm gibt die Materialeigen- 
schaften sowie geforderten Prüfverfahren vor, die notwendig sind, um die Verbindungsmittel mit den Anforderungen 
des Eurocode 5 konform zu setzen.

Diese Auszeichnung kann man in Form des CE-Zeichens erkennen. Die Norm legt zudem eine Reihe an Nachweis- 
und Prüfverfahren fest, um dem Erhalt des CE-Kennzeichens nachzugehen.

Unsere Befestigungsmittel:
■  ��Glattschaft- und Ringschaftnägel der Typen CNF, CNH, CNW, PR, RK, und RKP
■  �Ankernägel der Type ANK sind konform mit den im Eurocode 5 geforderten 

Eigenschaften.

Nach DIN EN 13964

PREBENA Heftklammern der 
Typen E, ES und H in verzinkt ent-
sprechen den Anforderungen der 
DIN EN 13964:2014-08 
(statische Tragfähigkeit von Unter-
decken-Bauteilen). 
Die Heftklammern sind optimal für 
Deckensysteme im Innenausbau 
geeignet.

Nach DIN EN 14566

PREBENA Heftklammern - CRFHA 
und CSVHA der Typen L, Q und Z 
in stark verzinkt und aus Werkstoff-
Nr. 1.4301 entsprechen den Anfor-
derungen im Brandverhalten Klasse 
A1 nach EN 14566:2008+A1.
PREBENA Schrauben entsprechen 
den Anforderungen der 
EN 14566:2008+A1. 
Die Schnellbau-Schrauben können 
zur Befestigung von Gipskarton- und 
Gipsfaserplatten verwendet werden.

PREBENA Heftklammern der 
Type Q aus stark verzinktem 
Stahl haben durch eine Feuer-
widerstandsprüfung nach 
DIN EN 1363-1:2020 / 
DIN EN 1364-1:2015 
die Feuerbeständigkeit nachgewiesen. 

PREBENA-Heftklammern als zertifiziertes Bauprodukt
Europaweit anerkannt und weltweit angesehen

EUROCODE 5 ‒ EN 14592

PREBENA Heftklammern der  
Type Q mit ETA-Zertifizierung 
sind für die Befestigung von  
Dachlatten zugelassen! 
Gutachterliche Stellungnahme:
G-525-25-Prebena-Q-Klammer-
Dachlatten-260128



Beste Qualität 
für beste 
Ergebnisse!
PREBENA ETA-Heftklammern − zuverlässig, zertifiziert, europaweit einsetzbar 
und selbstverständlich „Made in Germany“



Made in Germany.
Zertifiziert.
Zuverlässig.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

DISCOVER!



PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG  |  Seestraße 20-26  |  D-63679 Schotten
Tel. +49 6044 9601-0  |  Fax +49 6044 9601-820  |  info@prebena.de

WEB
PREBENA.DE

vERBINDEN SIE SICH MIT UNS

So verstehen wir 
kundenorientierten 
Service.
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BEST QUALITY
MADE IN GERMANY


