Verbindungsmittel nach Anforderungen der

Fasteners according to the requirements of
\\\>>> PREBENA
p.

Eurocode 5 - EN14592:2008+A1:201

Eigenschaften des Nagels / Technical specifications of nails

Halbkopfnagel / Half-Head Nails (D-Head)c €

Durchmesser / Diameter: 3,1Imm

Ausfuhrung Schaft / shank: Ringschatft / ring shank nails

Langen / Lenghts: 75-100mm

Werkstoff / Material: AISI C1008 — verzinkter Stahl / galvanized steel

Materialeigenschaften des Nagels / Material specifications of nails

Festigkeit in Ubereinstimmung mit DIN EN 10218-1 /
Tensile strenght acc. to DIN EN 10218-1: > 600 N/mm?2

Zinkauflage / Zinc coating: 212 um
Mechanische Eigenschaften des Nagels / Mechanical parameters of nails
FlieBmoment / Yield moment My k: 2.231 N/mm
Charakteristischer Ausziehparameter / Withdrawal parameter faxk: 6,70 N/mm?2

Charakteristischer Kopfdurchzugsparameter fhead /
Head-pull-thorugh parameter fhead,k: 23,40 N/mm?2

Korrosionsbestandigkeit - Nutzungsklasse / Corrosion resistance - Service class

Nutzungsklasse 1 und 2 in Ubereinstimmung mit DIN EN 1995-1-1
Service class 1 and 2 according to DIN EN 1995-1-1

Leistungserklarung des Nagels / Declaration of performance
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