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Diese Betriebsanleitung ist fir jeden Arbeitsplatz. Die beiliegende
Ersatzteilliste ist Bestandteil der Betriebsanleitung. Vor Inbetriebnahme
aufmerksam lesen und unbedingt die Sicherheitshinweise beachten!

These instructions are intended for use as a workplace reference.
Please read carefully before operating the tool and observe all safety rules!

Ce mode d’emploi est concu pour la place de travail.La liste de piéce
rechange annexée est partie constituante du mode d’emploi.
Respecter impérativement les consignes de sécurité!
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Verehrter Kunde !

Sie sind nun Besitzer des neuen, hochwertigen PREBENA-Magazinschraubers.

Bevor Sie |hr Gerét in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerk-

sam durch.

Nur dann werden Sie sich in seiner Bedienung so gut auskennen, daB Sie seine
Leistungsféhigkeit und Vielseitigkeit voll ausnutzen kénnen. Beachten Sie beson-
ders die Sicherheitshinweise auf Seite 7. Dieser Magazinschrauber erschlieBt ein
groBes Anwendungsgebiet in der Leichtbauweise und im Innenausbau.

So zum Beispiel:

Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallkonstruktion
Spanplatten

Isolier- und Deckenplatten
Holz-FuBleisten

Holzb&den, ggf. mit Verldngerungsstab
Kunststoffleisten

Fermacell-Platten

Verschldage

Mdobelmontage

Fahrzeug- und Wohnmobilbau
Fertighaus- und Innenausbau

und vieles mehr.
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1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise:

1. Setzen Sie das Gerit niemals Regen aus.
Benutzen Sie das Gerét nicht in sehr feuchten oder nassen Rdumen.
Halten Sie den Arbeitsplatz gut erleuchtet.

2. Nichtbenutzte Geréte sollen trocken, hoch oder an verschlieBbaren Orten
gelagert werden, auBerhalb der Reichweite von Kindern.

3. Uberanspruchen Sie das Gerit nicht.

4. Tragen Sie feste, enge Kleidung. Lose Kleidungsstlicke oder Schmuck
kénnte in die beweglichen Teile geraten. Gummihandschuhe und -Schuhe
werden fiir AuBenarbeiten empfohlen.

5. Tragen Sie eine Schutzbrille. AuBerdem eine Gesichts- oder Staubmaske,
wenn die Arbeit es erfordert.

6. Behandeln Sie das AnschluBkabel sorgféltig. Tragen Sie das Gerét niemals
am Kabel oder zerren Sie daran, um es aus der Steckdose zu ziehen. Schit-
zen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Gegenstanden.

7. Achten Sie auf einen festen und sicheren Standplatz. Vor allem bei Leitern
und Arbeitsbihnen.

8. Behandeln Sie das Gerat mit Sorgfalt. Halten Sie es stets sauber, damit es
gute und sichere Arbeit leistet. Beachten Sie die Anweisung fur Wartung und
Schmierung, sowie den Austausch des Zubehors.

9. Schalten Sie das Gerét aus oder ziehen Sie besser den Netzstecker, wenn
das Gerat nicht im Gebrauch ist. Vor allem vor der Wartung, beim Wechseln
der Klinge und beim Sdubern, etc.

10. Beachten Sie auch bitte die einschlagigen Vorschriften der Berufsgenossen-
schaften.

11. Bertihren Sie niemals die Zufiihreinheit (12) oder andere Metallteile des
Magazinschraubers, wenn an Wanden, Béden oder anderen Oberflichen
gearbeitet wird, wo sich elektrische Leitungen befinden.
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2. Elektrischer AnschiuB3

Achtung!

Maschine erst anschlieBen, nachdem Sie sich vergewissert haben, daB die Netz-
spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung tGbereinstimmt.
Maschine nur ausgeschaltet an das Netz anschlieBen.

3. Schaltung (Abb. B)

Momentschaltung:

Durch Driicken oder Loslassen der groBen Schaltertaste (1) wird die Maschine
ein- bzw. ausgeschaltet.

Dauerschaltung:

Nach Driicken der groBen Schaltertaste kann man den Schalter mit dem kleinen
Knopf (2) (seitlich am Griff) arretieren. Erst durch nochmaliges Driicken und Los-
lassen der groBen Schaltertaste wird der Motor wieder ausgeschaltet.

4. Laden des Magazinschraubers (Abb. D,E,F,G)

Den Schraubengurt (9) durch die Rille des Magazins (10) ziehen und in die Werk-
zeugnase (4) einflhren.

Die erste Schraube muB in der Mitte des Tiefenanschlags (3) positioniert werden.
Wenn der Schraubengurt zu weit gezogen wurde, den Umkehrhebel (11) nach
vorne dricken und den Schraubengurt in die richtige Position ziehen.

HINWEIS !

Wenn das Einfiihren des Schraubengurtes bei angebrachter Magazinabdeckung
(7) schwierig ist, dann sollten Sie diese entfernen.

Zum Entfernen der Magazinabdeckung die beiden Knopfe (8) driicken und diese
nach unten ziehen.
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5. Entladen des Magazinschraubers (Abb. G)

Wenn Sie den Schraubengurt entfernen oder andere Schrauben verarbeiten
wollen, dricken Sie den Umkehrhebel (11) nach vorne und ziehen den Schrau-
bengurt heraus.

6. Arbeitsweise des Magazinschraubers (Abb. B,C)

Durch Driicken der Schaltertaste (1) schalten Sie den Motor ein.

Setzen Sie den Tiefenanschlag (3) an der Stelle auf das Material auf, an der die
Schraube eingedreht werden soll. Driicken Sie den Schrauber gleichméBig und
zUigig auf, bis er automatisch bei der eingestellten Tiefe auskuppelt.

Sobald Sie das Gerat zuriicknehmen, bringt der automatische Vorschub die
néachste Schraube in den Kanal unter den Bit. Auf diese Weise ist ein extrem
schnelles Schrauben méglich. Bei schnellem Schrauben den Motor nicht nach
jeder Schraube ein- und ausstellen, sondern durchlaufen lassen, damit volle
Leistung gewéhrleistet ist.

Das Gerét rechtwinklig zur Arbeitsflaéche aufsetzen. Falls es jedoch erforderlich
ist, kbnnen Schrauben auch schrag eingedreht werden.
HINWEIS !

Niemals die Lifterdffnungen (17) verdecken, denn sie sind flir ausreichende
Motorkihlung erforderlich !
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7. Einstellen der Einschraubtiefe (Abb. H,I)

Wenn die Tiefenlehre (3) bis zum Anschlag gedriickt wird, muB die Spitze des
Bits (6) etwa 3 — 4 mm hervorstehen. Die Eindringtiefe des Schraubenkopfes
kann mit der Einstelimutter (5) verdndert werden.

Durch Drehen der Einstellmutter (5) nach oben (-) wird die Eindringtiefe des
Schraubenkopfes verringert und durch Drehen nach unten (+) vergroBert
(Abb. I).
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8. Einstellen der Schraubenliange (Abb. J)

Der Tiefenanschlag (3) ist entsprechend der einzudrehenden Schraubenlénge
einzustellen.

1. Die vier Befestigungsschrauben (4) des Tiefenanschlages sind mit einem
Sechskant-Winkel-Schraubendreher zu lésen.

2. Der Tiefenanschlag (3) muB auf eine der drei Stellungen (A,B oder C)
entsprechend der zu verarbeitenden Lange eingestellt werden.

Position A = 25 - 30 mm Schraubenlange
Position B = 32 - 38 mm Schraubenlange
Position C = 40 — 45 mm Schraubenlédnge

3. Nach dem Einstellen in die gewlinschte Position sind die vier Befestigungs-
schrauben (4) wieder festzuziehen.

10
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9. Auswechseln der Bits (Abb. K,L,M)

1. Die beiden Schrauben (15) mit einem Sechskant-Winkel-Schraubendreher
I6sen und die Zuflihreinheit (12) herausziehen.

2. Den Bit (6) mit der Hand oder einer Zange herausziehen.
Den neuen Bit (6) bis zum Anschlag in den Bithalter (13) einsetzen.
4. Die Zufuhreinheit wieder aufsetzen und festschrauben.

10. Seitenwechsel des Giirtelhakens (Abb. N,0)

Der Girtelhaken (14) kann sowohl links als auch rechts am Schrauber
angebracht werden.

1. Die beiden Schrauben (15) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 16sen
und die Zufiihreinheit (12) herausziehen.

Die Schraube (16) entfernen.

3. Den Girtelhaken (14) herausnehmen, zur gegeniiberliegenden Seite des
Schraubers drehen und wieder einsetzen.
Die Schraube (16) wieder festziehen.

5. Die Zufiihreinheit (12) wieder einsetzen und die beiden Schrauben (15)

festziehen.

11
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11. Beseitigung von Stérungen

Bei pfleglicher Behandlung und bei Beachtung der Bedienungsanleitung wird
dieses Gerat kaum versagen. Bedenken Sie aber, daB viele Teile einem ganz
normalen VerschleiB unterliegen. Sollte eine verklemmte Schraube zu Stérungen
fuhren, kann diese leicht mit einer spitzen Zange entfernt werden. Die dann
fehlende Schraube wird durch Zurtickziehen der Automatik Gberbrickt.

12. Wartung und Schmierung

Die Kuhlluftdéffnungen sind stets frei und sauber zu halten. Ebenso ist die
Automatik regelm&Big, mindestens 1 x wochentlich, von Schmutz und Staub zu
befreien.

Blasen Sie am besten mit trockener Luft das gesamte Geréat sauber. Beschédigte
AnschluBkabel und Stecker sollten zu lhrer eigenen Sicherheit erneuert werden.
Wird bei Instandsetzung das AnschluBkabel ersetzt, darf bei schutzisolierten
Maschinen kein dritter Leiter als Schutzleiter angeschlossen werden. .

Bei jedem zweiten Kohlebtirstenwechsel ist das Schmierfett zu erneuern. In der
PREBENA Servicewerkstatt wird diese Arbeit schnell und zuverlassig ausgefihrt.

12
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Mitgeliefertes Zubehor:

1 St. Sechskant-Winkel-Schraubendreher 2mm
1 St. Sechskant-Winkel-Schraubendreher 3mm
1 Bit Pozidriv GrdBe 2
1 Bit Phillips GréBe 2

Technische Angaben: 9m - MGS - 45

Spannung: 230 Volt / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 480 Watt

Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min.

Gewicht: ca. 2,0 kg

Stromaufnahme: 21A

Schalldruckpegel gemaB

DIN 45635 Teil 21 78 dB(A)

Schalleistung gemaB

DIN 45635 Teil 21 91 dB(A)

Gewichteter quadratischer

Beschleunigungmittelswert weniger als 2,5 m/s2

SchraubengroBe:

Lange: 25 - 45mm

AuBengewinde-

durchmesser: 3,5-4,2mm

Kopfdurchmesser: 7,0 - 8,2mm

Kreuzschlitz: Phillips GroBe 2
Pozidriv GréBe 2

Schraubengurtabmessungen: (Abb. A)

Dicke des Gurtbandes: t=12mm
AuBenmaB des

Gurtbandes: a= 16 mm
InnenmaB des

Gurtbandes: b= 10,8 mm

Breite der Transportnut: ¢ = 2,8-3,0 mm

Abstand zwischen
den Transportnuten: d = 7,0-7.2 mm

13
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Garantie-Information:

Fir das bezeichnete Gerét leistet PREBENA 6 Monate Garantie ab Verkaufsdatum geméB folgenden Garantie-
bedingungen. PREBENA garantiert die kostenfreie Behebung von Mangeln, die auf Material- oder Fabrikations-
fehler zurickzufiihren sind. Funktionsstérungen oder Schéden, die durch unsachgemé&Be Handhabung verur-
sacht wurden, werden im Rahmen der kostenlosen Garantie nicht ber{icksichtigt. Die Garantie erstreckt sich
nicht auf VerschleiBteile wie z. B. Bits etc. Es steht im Ermessen von PREBENA, die Garantie durch Austausch
des fehlerhaften Teils oder Ersatzlieferung vorzunehmen. Weitergehende Anspriiche bestehen nicht. Zur Inan-
spruchnahme der Garantie muB der vollstdndig ausgefiilite Garantieschein mit Handlerstempel und Verkaufs-
datum beigelegt werden oder aber ein Rechnungsbeleg, aus dem sich die gemaB Garantieschein auszufiihren-
den Daten und Angaben ergeben. Versand: Das beanstandete Gerét ist sorgféltig und bruchsicher verpackt
frankiert an PREBENA einzusenden.

Warranty information:

PREBENA grants 6 months warranty of the date of purchase for the tool described according the following
conditions. PREBENA will repair or at its option replace this product without charge provided that inspection by
the company indicated that it is defective because of faulty workmanship or material. This Limited Warranty does
not cover damage to this product through accident or misuse, nor does it cover any incidental expense to the
user resulting from non-function or malfunction of this product. It also does not comprise wear parts, i.e. bits etc.
PREBENA is free to change the defective part or to replace the whole tool. Further claims are not justified. To
submit a warranty claim the scale must be returned to your dealer and with proof of purchase. Transportation:
The tool claimed has to be returned, transportation charges prepaid, in proper and adequate packing addressed
to PREBENA.

Information de garantie:

PREBENA accorde une garantie de 6 mois, & dater du jour d'achat, pour I'appareil désigné selon les conditions
de garantie suivantes. La garantie couvre tous les défauts de matériels et de fabrication. Les dégéats provoqués
par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts. La garantie ne s'étend pas aux piéces soumises a I'usure: p.
ex. joints toriques, etc. La firme PREBENA se réserve le droit de remplacer, soit les piéces défectueuses, soit
I'article complet. Aucune autre responsabilité ne sera acceptée. Pour bénéficier de la garantie, I'article doit étre
accompangné de la carte de garantie complétée avec la date d'achat et le cachet du revendeur ou d'une preuve
d'achat reprenant ces renseignements. Expédition: Rapporter ou expédier au détaillant I'appareil concerné,

soigneusement emballé.
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Garantieschein
Warranty sheet
Carte de garantie

Modellbezeichnung: Kaufdatum:
Description of model: Date of purchase:
Modele: Date d’achat:

Handler: (Stempel)
Dealer: (Stamp)
Détaillant (Cachat)

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

{ PREBE NA )* Seestralte 20 - 26, 63679 Schotten

Tel.: 0 60 44 / 96 01-0, Fax: 0 60 44 / 96 01 - 820
info@prebena.de, www.prebena.de




