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VORBEMERKUNG

Benutzung des Handbuchs

Dieses Handbuch ist Bestandteil des Kompressors und muB gemeinsam mit
diesem aufbewahrt werden.

Verwahren Sie das Handbuch an einem geeigneten Ort und achten Sie darauf, es
nicht zu beschadigen.

Bei einem Verkauf des Kompressor ist das Handbuch dem neuen
Besitzer zu Obergeben, der die darin enthaltenen Informationen
bendtigt.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und machen Sie sich mit seinem
Inhalt vertraut, bevor Sie den Kompressor in Betrieb setzen. Im Falle jeglicher Fra-
gen zum Betrieb bitte sofort das Handbuch konsultieren.

Das Handbuch enthilt wichtige Informationen zur Sicherheit; diese beschreiben
besondere MaBnahmen, deren Unterlassung zu Schaden an Personen und an
der Ausrdstung fohren kann. Dariber hinaus finden Sie nitzliche Informationen,
die Gebrauch und Wartung der Maschine erleichtern.

Bitte fordern Sie bei Verlust des Handbuchs eine Zweitschrift an.

Ersatzteil-Liste, technische Daten und Konformitatserklarung sind Bestandteil der
Bedienungsanleitung.

Verwendete Symbole

Zur Hervorhebung besonderer Informationen wurden die folgenden Symbole
benutzt:

Anleitungen fir das Bedienungspersonal missen gelesen werden

Gehtrschutz muB getragen werden

Bezieht sich auf Sicherheitsnormen, die zur Gewdhrleistung der
Sicherheit des Bedieners und der Personen im Arbeitsbereich des
Kompressors einzuhalten sind.

10
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[[%: Dieses Symbol weist auf empfohlene Verfahren oder VorsichtsmaB-
nahmen zur Erleichterung der Wartung hin bzw. auf Erlduterungen
wichtiger Anweisungen.

Mit diesem Symbol werden Arbeiten gekennzeichnet, die aus-
schlieBlich durch Fachpersonal ausgefiihrt werden dirfen,

Kundendienst und Ersatzteilservice

Verwenden Sie fir die Wartung des Kompressor ausschlieBlich Originaler-
satzteile. Jede Vertrags-Servicestelle hat diese Ersatzteile auf Lager.

Micht-originale Ersatzteile bringen Risiken mit sich, die Kérperverletzungen verur-
sachen kdnnen. Um einen einwandireien Service garantieren zu kéinnen sowie fur
jede Anfrage geben Sie bitte stets Modell, Typ und Kenn-NMummer lhres Kompres-
sors an. Sie finden diese Angaben auf dem Etikett des Handbuch-Einbands
sowie auf dem Typenschild des Kompressors.

Garantie

Dieses Gerat wurde vor der Auslieferung ordnungsgeméB geprift und es besteht
eine Garantie fir einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Lieferdatum. Die Garan-
tie gilt ausschlieBlich dann, wenn seitens des Kéufers alle vertraglichen Mormen
eingehalten wurden und Installationen und Benutzung geméB den in diesem
Handbuch enthaltenen Anleitung erfolgt sind. Auf der Grundlage dieser Garantie
verpflichtet sich der Hersteller dazu kostenlos jene Teile zu reparieren oder zu
ersetzen, die schadhaft sind oder Konstruktionsméngel aufweisen. Als unanfecht-
bares Urteil gilt ausschlieBlich, daB der Techniker unserer Vertrags-Service-
stellen.

Die Kosten der Arbeitszeit sind van dieser Garantie ausgeschlossen und werden
daher in Rechnung gestelit. Die Garantie schlieBt jegliche Haftung for direkte und
indirekte Schaden an Personen und Sachen aus, die auf unsachgeméBe Benut-
zung oder Wartung des Produkts zurlickzufihren sind, und sie beschrinkt sich
auf Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Alle Teile, die aufgrund ihrer spezifi-
schen Verwendung dem Verschleil ausgesetzt sind, sind von der Garantie aus-
geschlossen. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen und daher vom Kéufer
zu tragen, sind die Kosten fir Transport, Begutachtung, Aus- und Wiedereinbau
durch einen unserer Techniker, falls die aufgetretenen Fehler nicht uns zuzu-
schreiben sind.
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11 Beschreibung

Die in diesem Handbuch beschriebenen Kompressoren wurden speziell ent-
wickelt und hergestellt fir alle Einsatzbereiche, die einfache Bedienung, kom-
pakte Ausfihrung, geringes Gewicht und eine angemessene Leistung fir den

universellen Einsatz erfordern. Sie sind fir Heim- und Handwerker bestimmt, die
Druckluft flr die verschiedensten Zwecke bendtigen.

Zu dieser Kategorie gehtren die Kompressoren mit ginem Maximaldruck von 10
Bar und einer Leistung bis zu 4 PS.

Alle EU-Kompressoren sind mit Druckluftbehdltern nach der Richtlinie
2009/105/EG ausgestattet.

1.2 Vorgesehener Anwendungsbereich

An den Kompressor kann verschiedenes Zubehér zum Ausblasen,
Reinigen und Lackieren, sowie auch Druckluftwerkzeuge ange-
schlossen werden,

Fiir die technischen Merkmale und die Anleitungen fir den korrek-
ten Gebrauch lesen Sie bitte aufmerksam das Handbuch des betref-
fenden Zubehbrteils durch.

1.3 SerienmiiBiges Zubehdr (Abb. A)

- Handbuch fir Betrieb und Wartung

- Olstand- Prafstab (Bei Modellen mit Olschauglas = Olverschlussstopfen)
- Rader, Schwingungsdampfer, Ansaudgfilter (falls nicht bereits montiert)

- Technische Datenblatter (Abmessungen und Gewichte)

1.4 Allgemeine Sicherheitsnormen

Bitte lesen Sie aufmerksam das Handbuch fiir Betrieb und War-
tung durch, bevor Sie den Kompressor in Betrieb setzen.

Die Maschine wurde flr die nachstehend beschriebenen Funktionen
entwickelt, konstruiert und abgesichert. Jeglicher davon abweichen-
der Einsatz ist unzuléssig.

Bei unsachgemiiBem oder nicht den in diesem Handbuch beschriebenen
Betriebsanleitungen entsprechendem Gebrauch kann der HERSTELLER
nicht haftbar gemacht werden.

12
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1.41 WAS ZU TUN IST:

Informieren Sie sich darliber, wie Sie den Kompressor schnell abschalten kénnen
und wie alle Steuerungen funktionieren.

Vor jedem Eingriff den Kompressorbehdalter entleeren und die Stromzufuhr un-
terbrechen, um eine eventuelle, unbeabsichtigte Einschaltung des Gerétes zu
vermeiden,

Mach jeder Wartungsarbeit sicherstellen, daB alle Komponenten korrekt wieder
eingebaut wurden.

Zur Gewdhrleistung eines sicheren Betriebs vor der Inbetriebnahme des Kom-
pressors stets die im Kapitel .Inbetriebnahme” beschriebenen Kontrollen aus-
fihren.

Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten, um Verletzungen durch die an
den Kompressor angeschlossenen Gerdte zu vermeiden,

Lesen Sie aufmerksam die Anleitungen fir das montierte Zubehérteil. Insbe-
sondere bei der Benutzung der Lackierpistole vergewissern Sie sich, daB der
Arbeitsraum ausreichend bellftet ist.

Fiir die Dreiphasenmodelle ist es grundlegend wichtig, zum Ein- und Aus-
schalten des Kompressors immer den sich an der Wand befindlichen
Hauptschalter zu verwenden.

1.4.2 WAS ZU UNTERLASSEN IST:

Micht in geschlossenen Raumen oder in der Néhe offener Flammen
arbeiten.

Berihren Sie nicht den Zylinderkopf, die Kihlrippen und den Druck-
schlauch, da diese Teile wahrend des Betriebs sehr hohe Tempera-
turen erreichen und diese auch nach dem Abschalten fir eine
gewisse Zeit bewahren.

Bringen Sie keine entflammbaren Gegenstinde oder Nylon- oder
Stoffteile in die Nahe des Kompressors.

Bewegen sie den Kompressor nicht, wenn der Behalter unter Druck
steht.

Setzen Sie den Kompressor nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel
schadhaft oder der Stromanschlull nicht sicher ist. Richten Sie den
Druckluftstrahl nie auf Personen oder Tiere.

Sorgen Sie daflr, daB niemand den Kompressor betétigen kann,
ohne zuvor angemessene Anweisungen erhalten zu haben.
Schlagen Sie nicht mit spitzen oder metallischen Gegenstanden
gegen das Handrad oder die Lifterrader. Diese kdnnten wahrend
des Betriebs zu Bruch gehen.

Betreiben Sie den Kompressor nicht ohne Luftfilter. Keine Einstell-
oder Reparaturarbeiten am Sicherheitsventil und Behéalter vorneh-
men.

13
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2. TRANSPORT UND BEWEGUNG

21 Entfernen der Verpackung (Abb. 1)
M hine mi hélter mit F n rim

Achten Sie darauf, bei der Handhabung keine Personen oder
Sachen anzustoBen, auch wenn die Verpackung nicht besonders
schwer ist. Zur Bewegung der Verpackung ist keine besondere Vor-
richtung erforderlich. Greifen Sie zur Anhebung mit den Handen in
die Schlitze im Karton. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an und
schneiden Sie mit einer Schere oder Zange die Umreifung des Kar-
tons durch.

Entfernen Sie mit der Zange die Metallklammern, falls vorhanden. Offnen Sie die
oberen Laschen, heben Sie den Kompressor vorsichtig heraus und setzen ihn auf
die Arbeitsflache ab. Bei den Kompressoren mit einem Behdlter Gber 25 Liter soll-
te dies durch zwei Personen erfolgen.

Maschine mit Behélter Gber 50 Liter Fassungsvermdgen;

Das Gerdt wird dem Kunden auf einer Holzpalette befestigt und oben mit einer
Verpackung aus Karton geschiitzt, angeliefert. Schneiden Sie unter Anwendung
von Schutzhandschuhen und einer Schere die Umreifung durch und ziehen Sie
den Karton von oben vom Gerét ab. Heben Sie den Kompressor mit Hilfe eines
Hebemittels mit geeigneter Tragkraft (siehe Tabelle .Technische Daten) an. Mon-
tieren Sie die Rader bzw. die Schwingungsdimpfer.

ﬁ Achten Sie auf die beigepackten Zusatzteile und Gberprifen Sie den
Kompressor auf seine Unversehriheit.

2.2 Entsorgung der Verpackung

Das Verpackungsmaterial sollte fir einen eventuellen, zukdnftigen Transport oder
zumindest fir die Dauer des Garantiezeitraums an einem geeigneten Ort aufbe-
wahrt werden. Dies erleichtert im Bedarfsfalle den Versand an die Service-Stelle.
Spéter Obergeben Sie bitte die Verpackung an die fir die Entsorgung zusténdige
Firma oder Behdrde.

14
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3. INBETRIEBNAHME

3.1 Aufstellung

Um Schéden am Kompressor zu vermeiden, darf dieser nie mit einer
MNeigung in Quer- oder Langsrichtung von mehr als 15 Grad betrie-
ben werden (Abb. 2).

Zur Gewidbhrleistung einer einwandireien Belliftung sind die Kom-

[[E pressoren so aufzustellen, daB das hintere BelOftungsgitter min-
destens 50 cm von jedem mdéglichen Hindernis for den Luftstrom
entfernt ist, und daf Reinigung und Wartung einfach auszuflhren
sind.

Die Umgebungstemperatur darf + 5 °C nicht unterschreiten und + 40 *C nicht
dberschreiten. Den Kompressor an einem trockenen, gut gelifteten und staub-
freien Ort aufstellen.

3.2 Installation

Jeder Kompressor wird erst dann ausgeliefert, wenn er eine Reihe von Funkti-
onstests beim Hersteller erfolgreich dberstanden hat, Fir einen optimalen Betrieb
beachten Sie bitte die nachstehend aufgefihriten MaBnahmen und Empfehlungen.

- Die Réder und den Schwingungsschutz montieren (Abb. 3), den Stopfen vom
Kompressorkopf entfernen und den Ansaugfilter anbringen, falls er nicht
bereits montiert ist (Abb. 4).

- Den VerschluB vom Gehéuse abnehmen und den Olstand-Prifstab (bei
Modellen mit Olschauglas = Olverschulssstopfen) einstecken (Abb.5)

- Sorgfallig sicherstellen, daB der Olstand zwischen dem Mindest- und dem
Hochstwert des Prifstabs oder des Schauglases liegt (Abb. 11).

- Beachten Sie, nach den ersten 5 Betriebsstunden das Ol vollstandig mit einer
der in der Tabelle angegebenen Olsorten zu wechseln.

Vergewissern Sie sich, daf die Netzspannung mit der auf dem Etikett angege-
benen Spannung Gbereinstimmt.

stecker Typ CEE 7 ausgestattet (Abb. 6). Bei Bedarf oder zur
eventuellen Anpassung an die drtlichen Bestimmungen den Stecker

EINPHASIGES MODELL: Der Kompressor ist mit einem Netz-
A durch Fachpersonal ersetzen lassen.

DREIPHASIGES MODELL: Versorgungsleitung trennen und einen
Hauptschalter mit einer Stromfestigkeit (siehe technische Daten)
anbringen, die der gesamten installierten Leistung des Gerétes ent-
spricht.

Y,
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3.3 Einschaltung

Mach der Installation ist der Kompressor betriebsbereit. Vergewissern Sie sich,
dal der Anschalter auf Position ,OFF" steht (Abb. 7).

Den Stecker in die Steckdose stecken und den Schalter des Druckschalters auf
LON* oder ,AUTO" schalten (Abb. 7). (Flr die Dreiphasenmodelle, Paragraph 1.4.)

[%:: Bei der ersten Einschaltung den Kompressor zehn Minuten lang mit

ganz geb&ffnetem Luftventil A laufen lassen (Abb. 8). Danach das

Ventil A schlieBen und kontrollieren, daB sich der Behélter fallt und

der Kompressor sich automatisch bei Erreichen des auf dem Efikett

angegebenen Hbchstdrucks (am Manometer B ablesbar, Abb. 9)
ausschaltet,

Mun konnen Sie sich von der auBerordentlich einfachen Funklionsweise des
Kompressors Gberzeugen. Der Betrieb wird durch den Druckschalter C (Abb. 9)
gesteuert, welcher den Motor bei Erreichen des Hochstdrucks abschaltet und
diesen nach dem Absinken des Drucks auf den Mindestwert (etwa 2 Bar unter
dem Héchstwert) automatisch wieder einschaltet.

Ziehen Sie zum Abschalten des Kompressors nie den Stecker aus
der Steckdose, sondern schalten Sie hierzu stets den Hebel am
Druckschalter auf die Position .OFF" (Abb. 7). Dies ermdglicht den
AblaB der im Kopf enthaltenen Druckluft und erleichtert die nach-
folgende Einschaltung.

Der korrekte Betrieb des Kompressors ist wie folat erkennbar:

a) Durch einen Druckluftaustritt bei jedem Abschalten des Motors,
b) durch einen lAngeren Druckluft-Austritt (etwa 20-30 Sek.) bei jeder Einschal-
tung, wenn der Behalter nicht unter Druck steht.

3.4 Motorschutzschalter

Die einphasigen Kompressaren sind mit einer Schutz- und Sicher-
heitsvorrichtung des Motors ausgestattet: der Motorschutzschalter E
(Abb. 19). Diese Einrichtung |6st bei Uberhitzung des Motors, die
durch Befriebsstdrungen verursacht werden kann, aus.

Dabei ldst der Motorschutzschalter automatisch aus und schaltet die Stromzu-
fuhr aus, um eventuelle Schidigungen des Motors zu vermeiden. Es wird emp-
fohlen, vor einer manuellen Rickstellung des Motorschutzschalters (Abb. 19)
einige (etwa 5) Minuten zu warten.

Danach kann der Kompressor wieder eingeschaltet werden.

Die dreiphasigen Kompressoren sind mit einem Druckschalter fir den lastireien
Anlauf ausgestattet, der Gber die normale ,Kontrollfunktion® hinaus, durch seine
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oben beschriebene Arbeitsweise als Schutzeinrichtung fungiert. In einem solchen
Fall bringt sich der Wahlschalter auf die Stellung OFF

(Abb. 7).

Um den Kompressor daraufhin wieder anlassen zu kénnen, muB man ihn, unter
Berdcksichtigung der in Punkt 3.4 beschriebenen Hinweise, wieder auf die Stel-
lung ON bringen.

Sollte diese Schutzvorrichtung bei erneuter Einschaltung
nochmals auslésen, so ist der Hauptschalter auf ,,0 OFF zu
stellen und die Stromzufuhr auszuschalten. Dann wenden Sie
sich an die Techniker unserer Vertrags-Servicestellen.

3.5 Einstellung des Betriebsdrucks (Abb. 8-8)

[@‘ Fiir einen korrekten Betrieb im entsprechenden Handbuch den opti-
malen Druck des zu benutzenden Zusatzteils nachschlagen,
Mit dem Druckminderer D 146t sich der abgegebene Luftdruck auf
den gewlnschien Wert einstellen.

Hierzu einfach den Knopf zur Erhthung des Drucks im Uhrzeiger-
sinn bzw. zur Verringerung des Drucks gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Der Druck ist am Manometer E ablesbar. Nach dem Ge-
brauch solite der Wert des Drucks auf Null zuriickgestelit werden,
um eine schnelle Beschadigung des Druckminderers zu vermeiden.

17
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4. WARTUNG

41 Hinweise

Um den Kompressor stets in einwandfreiem Zustand zu bewahren, sind einige,
periodische WarlungsmaBnahmen erforderlich.

Vor jeglicher Wartungsarbeit den Kompressor ausschalten und die Luft aus dem
Behdlter ablassen.

4.2 Nach den ersten 50 Betriebsstunden

Die Befestigung aller Schrauben kontrollieren; insbesondere jene
des Kopfes und des Untergestells (Abb. 10).
Das Schmiermittel (siehe Punkt 4.5) vollstandig durch eines der in
der Tabelle aufgefihrten Schutzdle ersetzen.

I%:" Vermischen Sie nie verschiedene Olsorten: Nichtreinigende
Ole bzw. Gle von schlechter Qualitit sind nicht zu empfehlen,
da sie kein angemessenes Schmiervermigen besitzen,

01 verschmutzt die Umwelt. Zur Entsorgung wenden Sie sich
an die zustindige Stelle.

4.3 Jede Woche:

@ Olstand kontrollieren und ggf. nachfdllen, wobei der Héchststand
nicht Gberschritten werden darf (Abb. 11). Ein Olstand unter dem
Minimum kann zu Fressen und schweren Schéaden fihren. Durch
Offnen des Ventils unter dem Behélter und unter dem Druckvermin-
derer — wenn montiert (Abb. 12) - das Kondenswasser ablassen.

Sobald die Luft auszustrimen beginnt, das Ventil wieder schlieBen.

4.4 Jeden Monat:
(Oder haufiger, bei Betrieb des Kompressors in besonders staubi-
ger Umgebung)

Ansaugfilter ausbauen und das Filterelement ersetzen oder reinigen (Abb. 13).

Betreiben Sie nie den Kompressor ohne Ansaugfilter. Das Ein-
dringen von Fremdk&rpern oder Staub kann die internen Kompo-
nenten schwer beschidigen.

18
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4.5 Alle 6 Monate:
Das Ol wechseln. Hierzu den Olstand-Prifstab herausziehen, die Schraube A
(Abb. 14) I6sen und das Ol in einen Behélter flisBen lassen.

Der Olwechsel bei warmem Kompressor auszufihren, da das Gehduse auf diese
Weise schnell und vollstdndig entleert wird. Die Schraube A wieder anschrauben
und bis zum Erreichen des Hochststandes Ol einfiillen. Die natigen Olmengen
werden aus der Datentabelle entnommen, die mit der Anleitung geliefert wird.

[ O verschmutzt die Umwelt. Zur Entsorgung wenden Sie sich
an die zustéindige Stelle,

Alle gerippten Teile des Kompressors reinigen. Dies erhélt das Kihisystem lei-
stungsfahig und verldngert die Lebensdauer der Maschine (Abb. 15).
Schmiermittel

Bei Olwechsel unbedingt verwenden | PREBENA Spezialdl
{Uber den Fachhandel zu beziehen) fiir Kompressoren Z 200.40

1”

In Ausnahmefallen Mehrbereichssl 10 W 40 (hohe Qualitat)

Wintarbetriab baw., Mehrbereichsal 0 W 30 (hohe Qualitat)

Temperaturen unter 10°C

Bei Verwendung anderer Schmiermittel entfdllt der Garantieanspruch!

4.6 Alle 2 Jahre:

Das Rickschlagventil kontrollieren und ggf. das Dichtelement A
ersetzen (Abb. 16).

Das Ansaug- und Druckventil kontrollieren.

4.7 Wartungsprogramm

Wartungsarbeit Wochentlich | Monatlich |Alle 6 Monate| Jéhrlich

Olstandskontrolle X

KondenswasserablaB X

Reinigung Ansaugfilter X

Allgemeine Reinigung
des Kompressors

Olwechsel

19
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5. FEHLERBEHEBUNG

Stdrung

Ursache

Behebung

Druckabfall im Behatter.

Luftaustritt aus den Ver-
bindungen.

Kompressor auf Hochstdruck bringen,
Strom abschalten und alle Verbindungen
mit einem mit Seifenwasser getrankten
Pinsel bestreichen, Die Luftaustritte wer-
den durch Luftblasen sichibar. Die betred-
fenden Verbindungen fest anziehen (Abb.
17). Bel Fortbestehen des Luftaustritts
Kundendienst anfordermn.

heitsventil spricht an,

Luftaustritt aus dem Druck- | Rickschlagwantil Die Luft aus dem Behidlter ablagssen, den

schalter-Ventil bel stillste- undicht. VerschluBstopfen des Rickschlagventils

hendem Komprassor, abnehmen und den Ventilsitz grindlich
reinigen. Ggl. das Dichtelement D ersel-
zen und alles wieder einbaven (Abb. 16).

Luftausiritt aus dem Druck- | Bruch des Leerlauf- Ventil ersetzen,

schalter-Ventil bei ldnger als | Ventils.

1 Minute laufendem Kom-

pressor.

Der Kompressor schaltet sich | Ansprechen des Motor- Uber den Druckschalter Stromzufuhr

ab und lauft nicht wieder an. | schutzes wegen Uber- abschalten und Wiedereinschalitaste

hitzung des Motors. driicken (Abb, 19), Sollte der Matorschutz

bei erneutern Starten nochmals anspre-
chen, so ist Fachpersonal hinzuzuziehen.

Der Kompressor schaltet sich | Funktionsstdrung oder Fachpersonal hinzuziehen,

bei Erreichen des Hachst- Bruch des Druckschal-

drucks nicht ab; das Sicher- |lers.

Der Kompressor schaltet sich
ab und lAuft nicht wieder an.

Wicklung durchge-
brannt

Fachpersonal hinzuziehen,

Der Komprassor l&dt nicht

Bruch der Kopfdichtung

Kompressor sofort abschallen und Fach-

und erhitzt sich ObarmaBig. | oder eines personal hinzuziahan,
Ventils.
Der Kompressor lduft sehr Fressen des Bronzela-
laut und mit rhythmischen, gers oder der Buchse.
metallischen Schiigen.
20
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FOREWORD

How to use this instructions manual

This manual is an integral part of your compressor, and shall be kept with it for
future reference.

Retain this manual in a suitable place and when consulting it, take care of not
spoiling it.

Should your compressor be resold, entrust it to the new owner
who will obviously need the information contained.

Before starting the compressor read this manual carefully so as to understand the
contents clearly, consult it whenever any doubt arise.

This manual contains information useful for your safety. Follow the indications
contained in it and perform the recommended procedures which, if not properly
observed, could result in damage to equipment or could cause personal injury.
Moreover, you will find wuseful information which will make the use and
maintenance of your compressor easier.

Should the manual be lost, ask for a new copy.

This manual does not include the spare parts list, which is available by our
Authorized Resellers.

Symbols used in this manual

In order to make evident same special information, the following symbols are
used:

It refers to safety instructions to be complied with in order to ensure
maximum safety conditions to the operator as well as to people in
the working area.
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[[% Recommended instructions or precautionary measures to facilitate
maintenance operations or to clarify special operations.

Symbols indicating operations to be carried out by specialized
parsonnel only.

Service and Spare Parts

In case of replacement of any part of your compressor, use only ORIGINAL
SPARE PARTS. Contact any Authorized Service Centre which, having its own
stock, will supply you at its best.

Imitation spare parts hide potential risks including the risk of injuries to people. In
order to grant you efficient service or to remove any doubt, when asking for
information always quote model, type and serial number of your compressor,
which are printed on the cover of this manual and on the compressor's
nameplate.

Guarantee

This product is tested and guaranteed for a period of 12 months from the date of
delivery. This guarantee is limited to all clients who have fulfilled all contractual
and administrative obligations and who have installed and operated the product
in compliance with the instructions provided in this manual. Under the terms of
this guarantee, the Manufacturer shall repair or replace free of charge all
components which are proven to be defective at source or which develop faults
within the period of guarantee. The Manufacturer’'s Technical Assistance Service
shall be the sole authority in determining whether or not defects come under the
coverage of the guarantee. The guarantee does not cover labour costs for
technical service operations, which will be duly charged. The guarantee also
excludes all responsibility on the part of the Manufacturer for direct or indirect
loss or damage to persons or things deriving from incorrect operation or servicing
of the product. The guarantee is limited to defects in materials and assembly, and
excludes all components subject to normal wear. Furthermore, the guarantee
excludes all costs for transport, inspection, removal, and re-assembly incurred by
the Manufacturer's service personnel when faults are not imputable to defects in
material or assembly, and all costs thus incurred shall be duly charged.

22
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1. MAIN INFORMATION

1.1 Description

All compressors described in this manual are specially designed and
manufactured for any use requiring easiness, solidity, handiness, and proper
power for universal use. They are thought for craftsmen, who need a source of
compressed air anywhere.

The max. pressure allowed for this type of compressors ranges from max. 10 bar,
while power gets up to 4 HR.

All UE compressors are equipped with receivers according to 2009/105/EC
Specifications.

1.2 Expected use

In addition to pneumatic tools, your compressor may be connected
to several accessories suitable for blowing, washing and spraying.

For technical specifications and detailed instructions, please see the
instructions provided for each accessory equipment.

1.3 Standard Accessories Supplied (Fig. A)

- Manual for Use and Maintenance

— Oil Dipstick (on models with oil sight glass = oil plug)

- Wheels, Vibration-damping Pad, Suction Filter (if not already fitted)

- Technical Data Sheet (size and weight).

1.4 Safety general warnings

Before operating your compressor read this Manual very
carefully.

Your compressor was thought, manufactured and arranged for the
operations depicted below. Any other use is not allowed.

The MANUFACTURER assumes no responsibility for any damages resul-
ting from improper use o for not compliance with the instructions descri-
bed in this manual.

L
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1.41 WHAT YOU MUST DO:

Learn how to use all controls and how to stop the compressor suddenly.
Before carrying out any service or routine operation to your compressor, ensure
the power has been cut off and all pressure has been released from the tank, so

as to prevent any sudden unexpected re-start.

After any maintenance operation, make sure all components have been fitted
correctly,

Before switching on the compressor, in order to ensure working safety, always fol-
low the recommended procedures described in the installation.

Keep out children or animals from the operating area so as to prevent damages or
injuries caused by any accessory connected to your compressor,

Read carefully the instructions regarding the accessory fitted; moreover, if you
mount the spray gun, ensure that the area is provided with proper air change
system.

On the three-phase models, it is essential to always use the wall-mounted
main switch to start and stop the compressor.

1.4.2 WHAT YOU MUST NOT DO:

Do not spray in closed areas or near naked flames.

Do not touch the cylinder heads, the cooling fins, and the feed pipe.
During operation, because of the high temperature achieved, those
parts keep hot for a certain time even after switching off the

COMPressor.
Do not leave inflammable, nylon objects, or cloths near the
COMPressor.
Do not move the compressor with the tank under pressure.
Do not use the compressor with the supply cord damaged or with
precarious electric connection.

Do not direct the air jet towards people or animals.

Do not allow anyone to operate the compressor unless he/she has
received correct instructions.

Da not hit the flywheel and the fans with metallic or sharp objects as
they could break during operation.

Do not operate the compressor without air filter,

Do not carry out any repair or adjustment operations on safety valve
and tank.

24
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2. TRANSPORT AND HANDLING

21 Unpacking (Fig. 1)

i) ines with tank I:
Although the packing case is not really heavy, be sure that you do
not hurt people or things when you handle it. Mo special equipment

is required to move the packing, i.e. put your hands into the suitable
slots in the case and lift the compressor,

Wear protective gloves and cut with scissors or pliers the straps on the case.

Remove with the pliers the metallic points when applied. Open the upper flaps, lift
carefully the compressor, and place it onto the work table. For compressors with
tank capacity higher than 25 liters the help of another person is recommended.

Machines with tank over 50 |;

This machine is suplied on a wooden pallet and protected by a top paper cover.
Wear safety gloves and cut straps with scissors and withdraw the paper from the
machine top. Hoist the compressor using a means with a suitable lifting power. Fit
the wheels and/or the anti-vibrating elements.

E%J Pay attention to the accessories contained into the packing case,
then verify the perfect integrity of your compressor.

2.2 Packing disposal

Save the packing material in case you ever need to transport the compressor in
the future. We recommend that you store the packing in a safe location, at least
within the period of the guarantee. In case of need, it will be easier to send the
compressor to the service centre,

Afterwards, put it into the care of the company or board in charge of elimination.

25
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3. SETTING UP

31 Positioning
In order to avoid damaging the compressor, do not incline the
compressor transversally or longitudinally more than 15° (Fig. 2).

In order to facilitate maintenance and cleaning operations and to

II%: ensure proper air flow, rear ventilation grills of compressors shall be
fitted or positioned at least at 50 em from any obstacles which may
prevent air from flowing out correctly.

The surrounding temperature should be more than +5°C and below
+40°C. The compressor should be used at a dry and dustiree area.

3.2 Installation

All compressors are delivered only after a succesfull testing period at the factory.
In order to get the best performances from your compressor, follow the

indications hereunder.

- Install the wheels and the vibration-damping pad (Fig. 3), then remove plug
from the compressor head and screw in the suction filter (if not already fitted)
(Fig. 4).

- Remove the housing cap and insert the oil dipstick
{on models with oil sight glass = oil plug) (Fig. 5).

- Ensure that the oil level is between the "MIN" and "MAX" mark on the dipstick
or sight glass (Fig. 11).

= Please note, entirely after the first 5 hours of the oil with the change
indicated in the table of oil.

Check that mains power corresponds to the power data written on the label,

SINGLE-PHASE: please note that the compressor is equipped with
a plug type EEC 7 (Fig. 6). If any adaptation is necessary, have the
plug replaced by a qualified electrician.

13

THREE-PHASE: make sure that the main supply is fitted with a
switch of suitable amperage for the total installed power.

26
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3.3 Starting

After completing the installation your compressor is ready to work. Make sure the
main switch is in position "OFF" (Fig. 7).

Plug in the equipment and start up the compressor by turning the pressure switch
to position "ON or AUTQ" (Fig. 7) (for three phase models, see paragraph 1.4).

I]gb When starting the compressor for the first time, leave it running for
about 10 minutes with air cocks A completely open (Fig. 8/9). After
such a time, close cock A and make sure that pressure in the tank is
properly delivered and the compressor stops automatically when the
max. pressure value allowed - written on the plate and shown on the
manometer B - is achieved (Fig. 9).

Mow you may appreciate the easiness of use of your compressor. The pressure
switch C (Fig. 9), which stops the motor when the max. pressure allowed is
achieved, makes the compressor start again when pressure goes below the
minimum threshold (about 2 bar less than the max. pressure).

Mever stop the compressor by unplugging it; rather turn OFF the
switch located on the pressure switch (Fig. 7). The compressed air
inside the compressor head will flow out and will make the re-start
easier.

When the compressor runs correctly, you note:

a) a whistle of compressed air whenever the motor stops,
b) a protracted whistle (about 20-30 seconds) whenever you start the
comprassor with no pressure in the tank.

3.4 Overload cutout

The single-phase compressors are equipped with an overload
cutout E (Fig. 19) which operates as a safety device to protect the
motor. When the motor overheats because of any fault arisen, the
overload cutout automatically releases and cuts off power, thus
preventing motor from being damaged.

Wait a few minutes (about 5) before resetling the device (Fig. 19), then start
warking again.
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The three-phase compressors are equipped with a pressure switch with thermal
cutout wich performs the usual control functions and in addition acts as a
protection device as described above. When it trips, the selector moves to the
OFF position (fig. 7). To restart the compressor, switch the selector back to ON
again, following the precautions indicated in the above paragraph.

If you restart the compressor and the overload cutout releases
again, turn the main switch to position "0" OFF, unplug the
equipment, and contact any Authorized Service Centre.

3.5 How to adjust working pressure (Fig. 8-9)

In order to use all accessories at their best, see in the manual the
ﬂ%z rated pressure value of the accessory you are going to use.

By means of the pressure reducer D vou can adjust delivery
compressed air pressure,

Simply turn the knob clockwise to increase pressure and anti-
clockwise to reduce it. The pressure setting will appear on the
manometer E.

After having used your compressor, set pressure to zero, so as fo
avoid damaging the pressure reducer.

28
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4. MAINTENANCE

41 Warning

In order to keep your compressor in good working conditions we recommend you
to perform periodical servicing operations.

Before performing any maintenance operation, switch off the compressor and
make all air in the tank release.

4.2 Operations to be carried out after the first 50 working hours:

Check that all screws are properly tight, paying special care to the
head and crank case (Fig. 10).

Replace the lubricant with one of the recommended oil listed in the
table.

Never mix different oils together. Do not use non-detergent
oils or low quality oils as they have very poor lubricating
properties.

Do not pour out oil in the environment, rather apply to the body
in charge of the collection.

4.3 Weekly operations:

=

Check the oil level and if necessary, top up. Do not excead the
mark corresponding to the max. level (Fig. 11). Otherwise, make sure
the oil does not drop below the minimum, so as to avoid any damage
or seizure. Drain condensation by opening the cock located under
the tank (Fig. 12) or under the pressure reducer (if supplied); as
soon as air flows out, turn off the cock.

4.4 Monthly operations:

{Or more frequently, if the compressor operates in very dusty areas)

Remove the suction filter and replace or clean the filtering component (Fig. 13).

Do not operate the compressor without the suction filter fitted,
as foreign bodies or dust could seriously damage the inside
components.

L
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4.5 Operations to be carried out every 6 months:

In order to change the oil, remove the dipstick and unscrew the screw A (Fig. 14),
then make oil drop into a container.

You should perform that operation when the compressor is hot so as to allow the
oil sump to drain rapidly and completely. Tighten screw A in its housing and pour
oil up to the max. level (for proper guantity, see the oil table enclosed to the
instructions book).

ﬂ% Do not pour out oil in the environment.
Contact the body in charge of the collection.

It is advisable to clean all the finned parts of your compressor, so as to keep the
cooling system efficient and to ensure a long work life to your equipment (Fig. 15).

Lubricant

At oil changes, use only PREBENA Special Oil
{available from your local dealer) for Compressors Z200.40
In exceptional cases 10W40 multigrade oil (high quality)

Winter operation or at 0W30 multigrade oil (high quality)

temperatures below 10°C

Use of other lubricants will void the warranty.

4.6 Operations to be carried out every 2 years:

Check the non-return valve and if necessary replace the seal A
(Fig. 16).

Check intake and delivery valves.

4.7 Scheduled maintenance table

Maintenance Every Every Every Every
operations week month 6 months year
Checking the oil level X

Draining the condensation X

Cleaning the intake filter X

General cleaning of X X
compressor

Replacing the oil X X
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Fault

Cause

Remedy

Pressure drop in the tank.

Alr leaks atconnections.

Make the compressor get to maximum
pressure, Switch it off and brush a scapy
water solution onto all connections. Look
carefully for air bubbles flowing out.
Tighten those connections where leaks
are present (Fig. 17).1 the problem is still
present, contact the after-sales service.

and does not start.

The pressure switch valve Mon-return valve seal Make air in the tank flow out. Then

leaks when the compressor | defective, remove the non-return valve plug and

is idie. clean the seal. I necessary replace the
seal D, then mount again all components
(Fig. 16).

The pressure switch valve Failure of theempty- Replace the valve (Fig. 18).

leaks when the compressor | start valve.

has been running for mone

than 1 minute.

The comprassor stopped Owerload cutout opera- | By the pressure switch cut off voltage

and does not start. ted becausa of motor and press the butten to start (Fig. 19). 1

overheating. the overload cutout operates again,

contact a specialised technician.

The comprassor stopped Winding bornt out. Contact a specialised technician.

The comprassor doas not
stop even though the max.
pressure allowed has been
reached, the safety valve
ocperates.

Wrong operationor

pressure switch broken,

Contact a specialised technician,

The compressor does not get
to the set pressure and
overheats too much,

The compressor is noisy with
metallic clangs.

Compressor head
gaskel broken or valve
faulty.

Bearing or bush
salzura.

Stop the compressor and contact 2
specialised technician.

Py

A

—+13

s



Seite 1:-?|--
- F

PREBENA — Kompressor « Compressor « Compressevr

AVANT-PROPOS

Utilisation du Manuel

Ce Manuel fait partie intégrante du compresseur et il doit donc étre conservé avec
le compresseur,

Conserver ce Manuel dans un local approprié et ne pas le détériorer durant la
consultation.

IMPORTANT: En cas de revente du compresseur, remettre le Manuel
au nouveau propriétaire gui aura certainement bescin des
renseignements fournis.

Lire attentivement ce Manuel pour en comprendre le contenu avant d'activer le
compresseur et le consulter toutes les fois que des doutes surgissent sur son
fonctionnement.

Ce Manuel contient des informations importantes sur la sécurité; elles décrivent
les modalités pour réaliser des opérations particuliéres qui, si elles ne sont pas
effectuées, peuvent endommager les personnes et I'équipement. Vious pouvez y
trouver également des informations qui facilitent I'emploi et 'entretien.

Demander un autre exemplaire du Manuel si vous perdez celui-ci.
La liste des piéces de rechange ne fait pas partie intégrante de ce Manuel parce
gu'elle est déposée uniguement auprés des Revendeurs autorises.

Symboles

Les symboles suivants ont été utilisés pour mettre en évidence des informations
particuliéres:

Se référe aux normes de précaution destinées a garantir la sécurité
de l'opérateur et des personnes présentes dans la zone de travail ou
du compresseur proprement dit,
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[[% Ces instructions indiquent des processus ou des précautions
recommandées pour faciliter I'entretien ou pour expliquer des
instructions importantes,

Symbole qui identifie des opérations devant étre effectuges
uniquement par un personnel spécialisé.

Renseignements sur I'Assistance Technique

Utiliser, pour l'entretien du compresseur, uniqguement des piéces de rechange
d'origine. Tous les Centres d'Assistance Autorisés possédent un magasin de ces
piéces.

Des pigces de rechange non-originelles présentent des risques potentiels qui
peuvent causer des lésions aux personnes. Pour que nous puissions vous as-
surer un service performant ou pour toute demande, indiguer toujours le modéle,
le type et le code de votre compresseur; vous trouverez ces renseignements soit
sur I'étiquette de la couverture du Manuel soit sur la plaguette signalétique du
compresseur.

Garantie

Ce produit est livré aprés avoir &té testé réguliérement et il est garanti 12 mois a
compter de la date de livraison. Cette garantie s'applique exclusivement &
l'acheteur qui a respecté les normes contractuelles et administratives, lorsque
l'installation et [lutilisation successive sont effectuées conformément aux
instructions contenues dans ce Manuel. Sur la base de cette garantie le Fabricant
s'engage & reparer ou a remplacer gratuitement les piéces qui se seraient
détériorées ou qui seraient défectususes a l'origine. Il sera tenu compte
exclusivement du jugement de nos techniciens de I'"Assistance Autorisee” et ce
jugement sera sans appel. La main-d'oceuvre est exclue des clauses de cette
garantie et elle sera donc debitée. La garantie exclut toute responsabilité, de
guelque nature gque ce soil, pour les dommages directs ou indirects aux
personnes et aux choses, qui dériveraient d'un usage ou d'un entretien inadapte
au produit; elle est limitée aux seuls défauts de construction ou d'usinage. Toutes
les piéces qui, de par leur utilisation spécifique, sont soumises & l'usure, sont
exclues de la garantie. Sont également exclus de la garantie et donc débités &
l'acheteur les frais de transport, de visite sur place, de démontage et de
remontage, dus pour l'intervention de notre technicien, si les défauts relevés ne
peuvent pas nous étre imputés.
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1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Description

Les compresseurs illustrés dans ce Manuel sont expressément concus et
réalisés pour les utilisations gui exigent la simplicité d'usage, la compacité, la
légéreté et une puissance appropriée a un usage universel. lls sont destinés aux
artisans qui ont besoin d'une source d'air comprimé pour toutes leurs nécessités,

Les compresseurs avec une pression maximale de 10 bars et une puissance
jusqu'a 4 Hp font partie de cette categorie.

Tous les compresseurs UE sont équipés de réservoirs conformes & la Directive
2009M105/CE.

1.2 Utilisation prévue

On peut appliguer au compresseur soit de multiples accessoires,
utiles pour le soufflage, le lavage, la peinture, soit des outils
prneumatiques.

Pour les caractéristiques technigques et les instructions relatives a
une utilisation correcte, lire attentivement les indications du Manuel
concernant chague accessoire.

1.3 Accessoires livrés en standard (Fig. A)
Manuel pour 'Emploi et 'Entretien

I

Tige de niveau d'huile (sur des modéles avec voyant dhuile = bouchon de
coulée dhuile)

Roues, tampon anti-vibrations, filtre d'aspiration (s'ils ne sont pas montés)

Etat des Données Technigues (dimensions et poids).

1.4 Précautions générales de sécurité

Lire trés attentivement le Manuel pour I'Emploi et I'Entretien
avant d'effectuer une opération quelconque avec Ile
compresseur.

La machine & ét& concue, réalisée et protégée pour les fonctions
suivantes. Tout autre emploi doit &tre considéré non admis.

En cas d'utilisation non appropriée ou non conforme aux instructions pour
'emploi décrites dans ce Manuel, aucune responsabilité n'est imputable a le
FABRICANT.
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1.41 A FAIRE:

Savoir bloguer rapidement le compresseur et savoir actionner toutes les
commandes.

Prendre soin, avant toute intervention, de vider le réservoir du compresseur et de
couper le courant de maniére & prevenir des démarrages accidentels éventuels.
Au terme des opérations d'entretien s'assurer attentivement gue tous les
composants ont été remontés correctement.

Avant d'activer le compresseur, effectuer tous les contrdles décrits au chapitre de
"Mise en service" en vue de garantir la sécurité de fonctionnement.

Garder la zone de fonctionnement loin de la portée des enfants et des animaux
afin d'éviter des lésions que pourrait provoquer un appareillage guelconque relié
au compresseur.

Lire attentivement les instructions relatives a l'accessoire installé, en particulier,
en cas d'usage du pistolet de peinture, s'assurer que l'endroit choisi pour les
opérations de peinture est bien aéré.

Pour les modéles triphasés il est fondamental d’utiliser toujours I'interrup-
teur général mural pour activer et désactiver le compresseur.

1.4.2 ANE PAS FAIRE:

MNe jamais peindre dans des locaux fermés ou & proximité de
flammes libres.

MNe pas toucher la téte des cylindres, les ailettes de refroidissement
et le tube de refoulement, puisgu'ils atteignent des températures
élevées durant le fonctionnement et conservent la chaleur pendant
un certain laps de temps aprés ['arrét.

MNe pas placer des objets inflammables ou des objets en nylon et en
fissu prés etf/ou sur le compresseur.

MNe pas transporter le compresseur si le réservoir est sous pression.

MNe pas ufiliser le compresseur si le céble d'alimentation est
defectueux ou si le branchement électrique est précaire. Ne jamais
diriger le jet d'air vers des personnes ou des animaux.

Me jamais permettre 4 qui que ce soit d'utiliser le compresseur sans
avoir recu les instructions appropriées.

MNe pas frapper le volant ou les rotors avec des objets pointus ou
métalliques car cela pourrait en provoguer la rupture a l'improviste
durant le fonctionnement.

MNe pas faire fonctionner le compresseur sans filtre d'air.

Me pas effectuer des interventions non conformes sur le clapet de
sécurité et le réservois.

35
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2. TRANSPORT ET MANUTENTION

21 Deballage (Fig. 1)
i} in C I ir R li

Méme si 'emballage n'est pas particuligrement lourd, veiller a ne
pas heurter les personnes ou les choses. Le déballage ne requiert
aucun outil spécifique et il suffit d'introduire les mains dans les
fentes correspondantes du carton méme et de soulever,

Mettre des gants de protection et couper avec des ciseaux ou des pinces les
feuillards qui cernent le carton. Enlever les agrafes meétalliques eventuelles avec
les pinces. Ouvrir les rabats supérieurs, soulever soigneusement le compresseur
et le placer sur le plan de travail. Effectuer cette opération avec une autre
personne si la contenance du réservoir du compresseur est supérieure a 25
litres.

La machine est livrée au client assemblée sur palette en bois et protégée au-
dessus par un emballage en carton. En se servant de gants de protection, couper
le feuillard & I'extérieur avec des ciseaux et retirer le carton du cdte supérieur de
la machine. Lever le compresseur en utilisant un appareil de levage de capacité
appropriée (voir tableau des donnes technigues). Monter les roues et/ou les
éléments antivibration.

n@ Contréler les accessoires gui se trouvent dans 'emballage et la
parfaite intégrité du compresseur.

2.2 Elimination de I'emballage

Mous conseillons de conserver scigneusement I'emballage dans un local ap-
proprié pour un transfert éventuel du compresseur, au moins durant la période de
garantie. Au besoin il sera plus facile et fiable de l'envoyer dans un Centre
d'assistance. Par la suite on peut éliminer I'emballage en le remettant aux
Organismes chargés du retrait ou préposés a cette tache.

36

7



Seite 3!?'";

PREBENA )}

3. MISE EN SERVICE

3.1 Positionnement

Pour éviter d'endommager le compresseur, ne jamais l'utiliser avec
une inclinaison transversale ou longitudinale supérieure & 15°
ifig. 2).

Pour garantir une ventilation efficace les compresseurs doivent étre

ﬁ installés ou positionnés avec la grille arriére & 50 cm au moins de
tout obstacle qui pourrait empécher le passage de I'air; faire en
sorte que l'on puisse facilement exécuter les opérations de
nettoyage et d'entratien.

La température ambiante ne doit ni atteindre +5°C, ni excéder
+40°C. Installer le compresseur & un endroit sec et sans poussiére.

3.2 Installation

Chaque compresseur est livré au Client aprés avoir été testé et avoir surmonté
une certaine période de contréle fonctionnel auprés de la Maison-mére. Pour
obtenir une utilisation optimale suivre les opérations et les suggestions
énumeérées dans ce paragraphe.

- Monter les roues et le tampon anti-vibrations (fig. 3), enlever le bouchon
de la téte du compresseur et visser le filtre d’'aspiration s'il n'est pas monté

(fig. 4).

- Retirer le bouchon du carter et introduire la jauge de niveau d'huile
{sur des modéles avec voyant d'huile = bouchon de coulée d'huile) (fig. 5)

- Garantir minutieusement que le niveau d'huile figure entre le repére minimal et
maximal sur la jauge de niveau d'huile ou sur le voyant d'huile

Me pas oublier aprés les premiéres 5 heures de vidanger I'huile et de la remplacer
par une huile préconisée sur le tableau.

Contréler que la tension du secteur corresponde & la tension indiquée sur

l'etiquette.
MONOPHASES: nous vous rappelons également que le compres-
seur est muni d'une fiche type CEE 7 (fig. 6). En cas de nécessité et

pour une adaptation aux dispositions du Pays ol le compresseur est
utilisé, faire remplacer cette fiche par un personnel spécialisé.

TRIPHASES: Sectione la ligne d'alimentation en prévoyant un in-
terrupteur général de débit en ampére convenant & la puissance
totale installée.
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3.3 Démarrage

Au terme des opérations d'installation le compresseur est prét pour la mise en
service. Contréler que l'interrupteur se trouve bien sur la position "OFF" (fig. 7).
Introduire la fiche et démarrer le compresseur en actionnant linterrupteur du
pressostat: le placer sur la position "ON ou AUTO" (fig. 7) (pour les modéles
triphasés voir 1.4).

I@ Lors de la premiére mise en marche de la machine laisser tourner le
compresseur pendant une dizaine de minutes, les robinets
d'évacuation d'air A étant entiérement ouverts (fig. 8). A ce stade
fermer le robinet A et contréler que le compresseur charge le
réservoir et s'arréte automatiquement lorsque la pression maximale,
indiguée sur I'étiquette du compresseur et lisible sur le manométre
B (fig. 9), est atteinte.

Vous pourrez alors vous assurer de l'extréme facilité de fonctionnement du
compresseur. Il fonctionne de maniére entiérement automatique grace au
thermostat C (fig. 9) qui blogue le moteur lorsque la pression maximale est
obtenue et fait redémarrer le compresseur lorsque la pression descend a la
valeur minimale d'étalonnement (inférieure de 2 bars environ a la pression
maximale).

Pour arréter le compresseur ne jamais enlever la fiche de la prise,
mais intervenir toujours sur linterrupteur placé sur le corps du
pressostat en le plagant sur la position "OFF" (fig. 7). Cela permet d
evacuer |'air comprimé contenu dans la culasse et facilite le
démarrage successif. Le fonctionnement fiable du compresseur est
alors signalé par:

a) un souffle d'air comprimé & chaque arrét du moteur,

b) un souffle prolongé (20-30 secondes environ) lors de chague déemarrage, le
réservoir n'étant pas sous pression,

3.4 Disjoncteur-protecteur

Les compresseurs monophases sont équipe d'un dispositil de
seécurité et protection du moteur, c'est-a-dire le disjoncteur-pro-
tecteur E (Fig. 19). Ce dispositif se déclenche lorsque le moteur est
surchauffé 4 cause de dérangements de fonctionnement.

Dans ce cas le disjoncteur-protecteur se déclenche automatiqguement et
débranche 'alimentation électrique évitant ainsi que le moteur puisse s'endom-

mager. On conseille d'attendre quelques (5 env) minutes avant de réarmer
manuellement le protecteur (Fig. 19) et remettre la machine en service.

38
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Les compresseurs Triphasés sont éguipés de pressostat avec coupe-circuit
thermique, qui en plus d'un service standard de "controle”, fait fonction de
protection en intervenant comme décrit plus haut. Dans ce cas déplacer le
selecteur en position OFF (fig. 7). Pour redémarrer le compresseur tourner le
sélecteur en position ON, en suivant les avertissements du paragraphe
précédent,

Au cas ol le dispositif se déclencherait de nouveau lors d'un
successif démarrage, il faut placer l'interrupteur général sur
position "0" OFF et couper I'alimentation électrique, et ensuite
s'adresser a un Centre d'Assistance autorisé.

3.5 Réglage de la pression de travaille (fig. 8-9)

[[%: Pour une utilisation correcte vérifier sur le Manuel d'instructions la
valeur optimale de la pression de l'accessoire que vous souhaitez
utiliser.

A l'aide du réducteur D on peut régler la pression d'air comprime & la
sortie selon la valeur souhaitée. Pour effectuer cette opération il
suffit de tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter la pression et dans le sens contraire 4 celui des
aiguilles d'une montre pour la réduire. La valeur de cette pression
est indiguée par le manométre E. Nous conseillons de reporter la
valeur de la pression a zéro aprés usage. Cette précaution permet
d'éviter une détérioration rapide du réducteur.

39
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4. ENTRETIEN

41 Précautions

Pour maintenir le compresseur dans de bonnes conditions de fonctionnement,
effectuer périodiquement les opérations d'entretien suivantes.

Désactiver le compresseur et évacuer lair du réservoir avant d'effectuer
I'entretien.

4.2 Opérations aprés les premiéres 50 heures:

Contrdler le serrage de toutes les vis, en particulier celles de la téte
et du bati {fig. 10). Remplacer enti®érement le lubrifiant par I'une des
huiles de securite preconisées sur le tableau.

II% Ne jamais mélanger des huiles différentes. Des huiles non
détergentes ou de mauvaise qualité ne sont pas conseillées
car leurs propriétés de lubrification ne sont pas appropriées.

Ne pas jeter I'huile. Pour son écoulement s’adresser a I'Orga-
nisme chargeé.

4.3 Opérations hebdomadaires:

@ Verifier le niveau d'huile et en faire éventuellement I'appoint en ne
dépassant jamais le niveau maximal (Fig. 11). Si le niveau d'huile est
au dessous du minimum il peut y avoir grippage et degatls sérieux.
Evacuer la buée en cuvrant le robinet qui se trouve sous le
réservoir et sous le réducteur de pression - ol présent (fig. 12).
Refermer dés que |'air commence a sortir.

4.4 OQOpérations mensuelles:

{Plus fréguemment si le compresseur est utilisé dans des zones
extrémement poussiéreuses)

Deémaonter le filtre d aspiration et remplacer 'élément filtrant ou le nettoyer (fig. 13).

Ne jamais faire fonctionner le compresseur sans le filtre
d'aspipration: lintroduction de corps étrangers ou de
poussiére peuvent endommager sSérieusement les
composants internes.

bl
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4.5 Opérations tous les 6 mois:

Vidanger I'nuile en enlevant la tige de niveau et en dévissant la vis A (fig. 14) et la
laisser couler dans un récipient.

Effectuer cette opération lorsque le compresseur est chaud pour permettre une
vidange rapide et compléte du carter. Revisser la vis A dans son logement et
verser l'huile jusqu'a l'obtention du niveau maximal. Pour fixer les gquantités
correspondantes se référer au tableau des données fourni avec le manuel.

Ne pas jeter I'huile. Pour son écoulement s’adresser a I'Orga-
IS5 niemschamh

Mous conseillons de nettoyer soigneusement tous les éléments a ailettes du
compresseur car ce nettoyage permet de maintenir la fiabilité du systéme de
refroidissement et donc de garantir une meilleure longévité de la machine
{fig. 15).

Lubrifiant

A utiliser obligatoirernent lors d'une | PREBENA Huile spéciale pour
vidange d'huile {en vente dans les  |compresseurs Z200.40
magasins specialises)

Dans des cas exceptionnels Huile multigrade 10 W 40 (haute gualité)

Utilisation en hiver resp.

températures inférieures & 10°C Huile multigrade 0 W 30 (haute qualité)

Tous droits a la garantie sont exclus si d'autres lubrifiants sont utilisés

4.6 Opérations tous les 2 ans:

Contréler la soupape de retenue et remplacer éventuellement
I'élément d'étanchéité A (fig. 16).

Contréler les soupapes d'aspiration et de refoulement.
4.7 Programme d'entretien

Toutes les Tous Tous Tous
Entretien semaines les mois les & mois les ans
Contréle du niveau d'huile X
Evacuation de la buée X
Mettovage du filtre x
d'aspiration
Mettoyage général du X X
comprasseur
Vidange d'huile X X

41
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5. RECHERCHE DES PANNES

Anomalie

Cause

Reméde

Chute de la pression dans le
réservoir,

Fuite d’air des
connexions.

Charger le compresseur & la pressicn
maximale, couper le courant el passer un
pinceau imbibe d'eau savonneuse sur
toutes les connexions. La présence de
fuites d'air sera mise en évidence par les
bulles d'air classiques. Serrer les
connexions vis-a-vis de ces bulles d"air
{fig. 17). S'adresser au Service o
Assistance Technigque si les fuites
persistent.

Fuites d'air de la soupape du
pressostal, le compresseur
atant & l'arrét,

Soupape de retenue,
non parfaitemeant
étanche,

Evacuer I'air contenu dans le réservair,
demonter le bouchon de fermeture de
la soupape de retenue et nettoyer
solgneusement ke siége de la soupape.
Remplacer éventuellement I'élément
d'étanchéité D, puis remonter le tout
{fig. 16).

Fuites d'alr de la soupape du
pressostate le compressaur
etant en service pendant un
laps de lemps supérieur a 1
minute.

Rupture de la soupape
de démarrage a vide.

Remplacer la soupape (fig. 18)

Le compresseur s'arréte et Intervention moto- pro- | Couper le courant du pressostat et pres-
ne redémarre pas. tecteur paur ser le bouton de réinsertion
surchauffe moteur. (fig. 19). Au cas ol ke motoprotecteur

devrait intervenir ultérieurement lors d'un
nouveau demarrage, il faut s’adresser au
persannel spécialisé.

Le compresseur s'améte el Enroulement grilbé. S'adresser au personnel, spécialisé,

ne redémarre pas.

Le compresseur ne s'arréte
pas lorsquiil atteint ka pres-
sion maximale et la soupape
de sécurité intervient.

Fonctionnement
Irrégulier ou rupture du
pressosial.

S'adresser au personnel spécialisd.
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Utilizacion del manual

Este manual tiene que considerarse una parte integrante del compresor y por lo
tanto tienen gue conservarse juntos.

Conservar el manual en un sitic adecuado y con precaucion para que no se
deteriore.

Si hubiera que volver a vender el compresor, es importante que se
entregue el manual al nuevo propietario porque necesitara tener
también las informaciones que contiene.

Leer con atencidn el presente manual para comprender su contenido antes de
poner en funcionamiento el compresor y consultarlo cada vez que surjan dudas
relativas al funcionamiento.

El manual contiene informaciones importantes sobre la seguridad; estas
informaciones describen la manera para realizar operaciones concretas que, si
no se efectian, podrian causar dafios a las personas y al equipo. Podran
encontrar también informaciones utiles que les facilitaran el uso y el manteni-
miento.

Si se pierde el manual pedir un duplicado.

La lista de las piezas de repuesto no forma parte integrante de este manual
porque se entrega sdlo a los distribuidores autorizados.

Simbologia

Para resaltar algunas informaciones en concreto, se han utilizado los siguientes
simbolos:

Se refiere a las normas de precaucion gue hay que respetar para
garantizar la seguridad del operador y de las personas presentes en
el area de trabajo o del compresor,

L
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[[% Estas instrucciones indican los procedimientos o las precaucio-
nes gue se aconsejan para facilitar los mantenimientos o para
aclarar las instrucciones importantes,

Simbolo que identifica las operaciones que puede realizar solo el
personal especializado.

Informaciones sobre a asistencia técnica

Para el mantenimiento del compresor hay que utilizar sélo las piezas de repuesto
originales. Cada centro de asistencia Autorizado tiene un almacén con estas
piezas.

Piezas de repuesto no originales presentan potenciales riesgos que pueden
causar lesiones a las personas. Para poder ofrecer un servicio eficaz o para
cualquier demanda hay que indicar siempre el modelo, el tipo v el cadigo de su
compresor, que se encuentra tanto en la portada del manual como en la placa del
cOmprasor.

Garantia

Este producto se entrega ya sometido a control final v esta garantizado por 12
meses a partir de |a fecha de entrega. Esta garantia se aplica exclusivamente al
comprador que observe las normas contractuales, administrativas v si la in-
stalacion v la sucesiva ufilizacién se efectian en la observancia de las in-
strucciones contenidas en el presente manual. En base a esta garantia, la
Empresa constructora se compromete a reparar o sustituir gratuitamente las
piezas desgastadas o que resulten originariamente defectucsas. Juicio ina-
pelable se considerara exclusivamente el de nuestros técnicos de la “Asistencia
Autorizada”.

La mano de obra esta excluida de las clausulas de la presente garantia y, por lo
tanto, se procedera al correspondiente cargo. La garantia excluye cualquier
responsabilidad por dafos directos o indirectos, a personas y cosas, derivados
de un uso o mantenimiento inadecuado del producto vy se limita sélo a defectos
de fabricacidn o trabajo. Se excluyen de la garantia todas las piezas que puedan
desgastarse por el uso. Se excluyen de la garantia y por lo tanto correran a cargo
del cliente, los gastos de transporte, visita al cliente, desmontaje v montaje
debidos a la intervencion de un técnico nuestro, siempre que los defectos no
sean debidos a un error de fabricacion.

44
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. INFORMACIONES GENERALES

Descripcién

Los compresores descritos en este manual han sido provectados v realiza-

dos especialmente para los empleos que requieren: un uso sencillo, solidez,
ligereza v la potencia justa para un uso universal, Estan dirigidos a los artesanos
gue necesitan disponer de una fuente de aire comprimido en cada situacion.
Forman parte de esta categoria los compresores que tienen una presién maxima
de 10 bar v potencia hasta 4 HP.

Todos los compresores UE estan dotados de depdsitos que responden a las
Mormas de la 2009/105/CE.

1.2 Utilizacion prevista

Al compresor se le pueden acoplar una gran variedad de
accesorios para soplar con aire comprimido, lavar, pintar, ademas
de los utensilios neumaticos.

Por lo que respecta a las caracteristicas técnicas y a las
instrucciones correspondientes a una correcta utilizacion, hay que
leer con atencion en el manual todo lo que se refiere a cada
accesorio en particular.

1.3 Accesorios de serie suministrados con el compresor (Fig. A)

Manual de Uso v Mantenimiento

Varilla del nivel de aceite (en los modelos con minilla de aceite = tapon del aceite)
Ruedas, Taco antivibracion, Filtro de Aspiracion (si no estan ya montados)
Ficha Datos Técnicos (dimensiones y pesos).

1.4 Advertencias generales de seguridad

Leer con mucha atencién el Manual de uso y mantenimiento
antes de realizar cualquier operacion con el compresor.

La maguina se ha proyectado, realizado y protegido para las fun-
ciones que especificamos a continuacion. Mo se admite un uso
diferente.

En caso de utilizacion inapropiada o no conforme con las instrucciones
para el uso, descritas en este manual, la CASA CONSTRUCTORA se exime
de toda responsabilidad.

L
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1.41 QUE ES LO QUE HAY QUE HACER:

Comprender como se debe detener el compresor de repente vy como se usan
todos sus mandos.

Antes de cada intervencion hay que vaciar el deposito del compresor y quitar la
corriente para prevenir eventuales puestas en marcha accidentales.

Después de las operaciones de mantenimiento se aconseja controlar si todos los
componentes han sido remontados correctamente.

Con el fin de garantizar la seguridad en el funcionamiento, antes de poner en
marcha el compresor, realizar siempre todos los controles descritos en el capitulo
correspondiente a la puesta en funcionamiento.

Mantener a los nifios v a los animales lejos del area de funcionamiento con el fin
de evitar lesiones causadas por un accesorio conectado al compresor,

Leer con atencion las instrucciones correspondientes al accesorio instalado,
sobre todo si se uliliza la pistola para pintar o barnizar, asegurarse de que en &l
sitio en el gue se pinta o se barniza se recambie constantemente el aire.

Para los modelos trifisicos es indispensable utilizar siempre el interruptor
general de pared para activar y desactivar el compresor.

1.4.2 QUE ES LO QUE NO HAY QUE HACER:

Mo hay que pintar ni barnizar en ambientes cerrados o que estén
cerca de llamas libres.

Mo hay que tocar nunca la culata de los cilindros, las aletas de ref-
rigeracion y el tubo de alimentacion, ya que alcanzan temperaturas
elevadas durante el funcionamiento y durante un cierto tiempo
después de la detencidn.

Mo hay que colocar objetos infiamables, ni objetos de nylon y tela en
proximidad o encima del compresor. Mo hay que ftrasladar el
compresor con el depdsito bajo presidn,

Mo hay que utilizar el compresor si el cable de alimentacion no esta
en buenas condiciones o si hay una conexién eléctrica precaria.

Mo hay que dirigir nunca el chorro de aire comprimido hacia
personas o animales.

Mo hay que permitir que las personas que desconocen las
instrucciones hagan funcionar el compresor.

Mo hay que golpear el volante o el ventilador con objetos
contundentes o metalicos ya que se podria romper imprevistamente
durante el funcionamiento. Mo hay que hacer funcionar el
compresor sin el filtro del aire.

Mo manumitir la valvula de seguridad v al depasilo.

> B> P
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2. TRANSPORTE Y POSITIONAMENTO

21 Desembalaje (Fig. 1)
M in n d ito has litros:

Aungue el embalaje no es demasiado pesado hay que prestar
atencién a no golpear personas o cosas. Para sacar el embalaje no
se necesita ninguna herramienta en especial, v por lo tanto es
suficiente colocar las manos en las hendiduras que hay en el
carton, y luego levantar. Colocarse los guantes de proteccidn vy
cortar con las tijeras o con las pinzas las tiras gue hay en la parte
externa del carton. Si hay grapas metalicas quitarlas con las pinzas.
Abrir la parte superior, levantar con cuidado el compresor v
colocarlo sobre la base en la que se utilizara. Se aconseja efectuar
esta operacion con la ayuda de ofra persona cuando los
compresores tienen un deposito superior a 25 litros.

Magquinas con depdsito superior a los 50 litros;

La maquina se entrega al cliente fijada en una paleta de madera y protegida en la
parte superior por un embalaje de cartén. Colocarse guantes de proteccidn y
cortar con las tijeras los flejes exteriores, quitar el carton por la parte superior de
la maquina. Levantar el compresor utilizando una carretilla elevadora con
capacidad adecuada (ver tabla datos técnicos). Montar las ruedas ofy los
elementos anti-vibrantes,

ﬁ Prestar atencion al juego de accesorios que hay en el embalaje vy
controlar que el compresor esté completo.

2.2 Como eliminar el embalaje

Se aconseja colocar el material del embalaje en un sitio apropiado v conservarlo
por si hubiera que desplazar el comprésor, o por lo menos durante el periodo de
garantia. De esta manera, en caso de necesidad sera mas facil y seguro enviarlo
al centro de asistencia. A continuacion para eliminar el embalaje hay que
entregar dicho material a los érganos encargados o a la empresa especializada
en esta operacion.
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3. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

3.1 Colocacion

Para evitar causar danos al compresor, no hay que utilizarlo nunca
con una inclinacion transversal o longitudinal superior a 157 (Fig. 2).

Para garantizar que los compresores tengan una ventilacian eficaz,
tienen que instalarse o colocarse con la rejilla posterior de aire por

[[%: lo menos a 50 cm de cualquier obstaculo que pueda obstruir el
paso del aire y de modo que se pueda realizar facilmente la limpieza
y el mantenimiento.

La temperatura ambiental no debe bajar de los +5°C ni superar los
+40°C. Colocar el compresor en un lugar seco, limpio y bien
ventilado.

3.2 Instalacion

Todos los compresores se entregan cuando han superado positivamente un
periodo de prueba en nuestra fabrica. Para obtener una dptima utilizacion se
aconseja sequir las operaciones y las indicaciones facilitadas en este paragrafo.

- Montar las ruedas y el tampdn antivibracion (Fig. 3), quitar el tapon de la cu-
lata del compresor v enroscar el filtro de aspiracion, si no estad ya montado
(Fig. 4).

= Quitar el cierre de la carcasa e introducir la varilla de medicién del nivel de
aceite (en los modelos con mirilla de aceite = tapon del aceite) (Fig. 5)

- Asegurarse bien de gue el nivel de aceile se encuentre entre los valores
minimo y maximo de la varilla de medicion o de la mirilla (Fig. 11)

Recodar que transcurridas las primeras 5 horas hay que sustituir integralmente
el lubrificante con uno de los aceites indicados en la tabla.

ontrolar que la tensidn de re e nda a la tensidn indicad la pl

dotado de un enchufe del tipo CEE 7 (Fig. 8). Si fuera necesario,

MOMNOFASICO: Se recuerda ademas que el compresor estd
A hacer que cambie el enchufe el personal especializado.

TRIFASICO: contar la linea de alimentacion colocando un inter-
ruptor general cuya capacidad en Amperios sea adecuada a la
potencia total instalada.
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3.3 Puesta en marcha

Una vez efectuadas las operaciones de instalacion el compresor puede enfrar en ! e

funcionamiento. Controlar que el interruptor esté en la posicion "OFF" (Fig. 7).
Conectar el enchufe y poner en marcha el compresor posicionando el interruptor
del presostato en la posicion "ON o AUTO" (Fig. 7) (modelos trifasicos ver parrafo
1.4).

n@ Cuando se acciona la maquina por primera vez, dejar el compresor
encendido durante unos 10 minutos con los grifos de salida del aire
A completamente abiertos (Fig. 8). Transcurrido dicho periodo
cerrar el grifo A v controlar que el compresor carque el depdsito v
se detenga automaticamente al alcanzar la presidn maxima
indicada en la placa del compresor y visible en el mandmetro B
(Fig. 2).

Ahora, ya se podra comprobar con gue facilidad funciona el compresor. El
compresor funciona de manera completamente automatica mediante el pre-
sostato C (Fig. 9), gque detiene el motor cuando se alcanza la presion maxima y se
pone de nuevo en marcha cuando la presion ha descendido hasta el valor
minimo de calibracion (aproximadamente 2 bar inferior a la presién maxima).

Para detener el compresor no hay que desconectar nunca el
enchufe de la toma de corriente, sino que hay que apagar siempre
con el interruptor gque se encuentra en la base del presostato co-
locandolo en la posicion "OFF" (Fig. 7). Esta operacion permite
descargar el aire comprimido de la culata y facilita la puesta en
marcha sucesiva.

El funcionamiento correcto del compresor esta indicado por:
a) un chorro de aire comprimido cada vez que se detiene el motor,

b} un chorro prolungado (unos 20-30 seg.) en cada arranque con el depdsito que
no se encuentre bajo presion.

3.4 Protector motor

El compresor monofasico ha sido equipado con un dispositivo de
seguridad y de proteccion del motor denominado "Protector motor”
E (Fig. 19). Este dispositivo se activa cuando el motor se recalienta,
después de anomalias de funcionamiento. En estas circunstancias
el protector motor entra en funcidon automaticamente inter-
rumpiende la alimentacidon eléctrica e impide que el motor se
perjudique. Se aconseja esperar algunos minutos (aproxi-
madamente 5) antes de restablecer manualmente el protector motor
{Fig 19) y poner en marcha el compresor.
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Los compresores trifasico estan dotados de presostatos con salvamotor térmi-
co, el cual, ademas de la funciones normales de "control”, cumple con la funcion
de proteccion, operando como se ha descrito con anterioridad. En este caso, el
selector se ubica en la posicion OFF {fig. 7). Para volver a poner en marcha el
compresor ubicarlo en la posicion ON, siguiendo las advertencias indicadas en
el parrafo precedente.

Si al accionar nuevamente la maquina el dispositivo interviene
otra vez se aconseja posicionar el interruptor de puesta en
marcha en la posicién 0" OFF e interrumpir la alimentacién
eléctrica, luego dirigirse a un centro de asistencia autorizado.

3.5 Regulacion de la presion de trabajo (Fig. 8-9)

Para una correcta utilizacion, hay que comprobar en el manual de
II% instrucciones el valor optimo de la presion del accesorio que se
empleara.

Mediante el reductor D es posible regular la presion del aire comprimido en
salida segun el valor deseado.

Para realizar esta operacion basta girar la perilla en sentidoe horario para aum-
entar la presion y en sentido antihorario para disminuirla. El valor de dicha
presion esta indicado en el manometro E.

Después del uso se aconseja restablecer el valor de la presion a
cero. Esta operacion se cumple para no deteriorar rapidamente el
reductor.
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4. MANTENIMIENTO

41 Advertencias

Para mantener el compresor en buenas condiciones de funcionamiento es
necesario realizar algunas operaciones de mantenimiento pericdico. Apagar el
compresor vy descargar el aire del deposito antes de efectuar cualguier
operacion de mantenimiento.

4.2 Operaciones después de las primeras 50 horas:

Controlar que todos los tornillos estén ajustados a tope, sobre todo
los de la culata y los de la base (Fig. 10). Sustituir completamente el
lubrificante con uno de los aceites de seguridad indicados en la
tabla.

No mezclar nunca aceites de tipo diferente. Se desaconseja

II%: utilizar aceites no detergentes o de escasa calidad ya que no
tienen las propiedades de lubrificacion adecuadas. No
dispersar el aceite en el ambiente. Dirigirse al drgano
encargado de la recogida.

4.3 Operaciones semanales:

Controlar el nivel del aceite vy si fuera necesario, afiadir mas,

I@ prestando atencidn en no superar nunca el nivel maximeo (Fig. 11). El
nivel del aceite por debajo del minimo puede causar
agarrotamientos y graves dafos. Descargar el vapor de
condensacién abriendo el grifo, que se encuentra debajo del
depdsito (Fig. 12) o debajo del reductor de presién (si presente).
Cerrar en cuanto empiece a salir el aire.

4.4 Operaciones mensuales:

{Con mayor frecuencia si el compresor se utiliza en zonas muy
polvorientas)

Desmontar el filtro de aspiracion y limpiar el elemento filtrante o sustituirlo
(Fig. 13).

Por ningin motivo el compresor tiene que funcionar sin el filtro
de aspiracidn, la entrada de cuerpos extranos o de polvo pue-
den causar graves dafios a los componentes internos.
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4.5 Operaciones cada 6 meses:

Sustituir el aceite, sacando la varilla de nivel y destornillando el tornillo A (Fig. 14)
haciendo caer el aceite en un recipiente. Realizar esta operacion con el
compresor caliente para permitir un vaciado rapide v completo del carter.
Atornillar de nuevo el tornillo A en su alojamiento y verter el aceite hasta alcanzar

el nivel maximo. Para la cantidad oportuna de aceite, ver la tabla adjunta al
manual.

[[% No dispersar el aceite en el ambiente. Dirigirse a los
responsables de la recogida.

Es coveniente limpiar con esmero todas las aletas del compresor, ya que dicha
limpieza permite mantener un sistema de refrigeracion eficaz y garantizar, por lo
tanto, una mayor duracion de la maquina (Fig. 15).

Lubricante

Utilzar obligatariamente al cambiar : ;
el aceite (comprar en un comercio | ceite especial PREBENA
especializado) para compresores Z200.40

En casos excepcionales Aceite multigrado 10 W 40 (alta calidad)

Servicio en invierno o temperaturas
inferiores a 10°C

El uso de un lubricante diferente invalida la garantia

4.6 Operaciones cada 2 afos:

Aceite multigrado 0 W 30 (alta calidad)

Controlar la valvula de cierre y, si fuera necesario, sustituir el
elemento de retén A (Fig. 16).

Controlar las valvulas de aspiracion y de alimentacion.
4.7 Tabla del programma de mantenimiento

Tipo de Cada Cada Cada Cada
mantenimiento semana mes 6 meses afo
Control del nivel de aceite X

Descarga vapor de
condensacion X

Limpieza del filtro

de aspiracion X

Limpieza general

del compresor X X

Sustitucion del aceite X X
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Anomalia

Causa

Solucion

Disminucién de la presion en
el depdsito,

Pérdida de aire en las
conexiones,

Cargar el compresor con la maxima pre-
sidn, desconectar la corriente y con un
pincel mojado con agua y jabén distribuir
dicha solucién en todas las conexiones.
La pérdida de aire se evidenciara gracias
a las burbujas de aire. Apretar las cone-
xiones en los puntes donde se produz-
can dichas burbujas (Fig, 17}, Si con-
tintan las pérdidas dirigirse a la
asistencia técnica.

Perdida de aire de lavahula
dal preststate con el com-
presor parada.

Valvula de cierre
defectuosa,

Descargar el aire del depdsito, des-
mantar el lapdn da cierre de la valula da
cierre y limpiar con esmero el aloja-
miento de la valvula. Si fuera necesario,
sustituir el elemento de retén D, v sucesi-
vamente proceder al remontaje de todos
los elementos (Fig, 16),

Pérdida de aire de la

valvula del presostato con
compresor en marcha
durante un tiempo superior a
1 minuto.

Rotura de la valvula de
arranque en vacio.

Sustituir la valvula (Fig. 18).

El compresor se detiene y no
arranca,

Intervencian del
protector del motor por
recalentamiento del
ator.

Desactivar la corriente del presdstato y
presionar el puisante para restablecer la
corriente (Fig. 19). Si el protector vuelve a
disparar, dirigirse al parsonal espacia-
lizade,

El compresor se detiene y no
arranca,

Bobinado guemado.

Dirigirse al personal especializado.

El compresor no se detiene
cuando alcanza la presion
maxima e interviene la
valvula de seguridad.

Funcionamiento
irregular o rofura del
presosiato.

Dirlgirse al personal especializado.

El compresor no carga y se
recalienta excesivamente,

El compresor hace mucho
ruido con golpes ritmicos v
matalicos.

Se ha roto la junta de la
culata o una valvula,

Agarrotamiento de la
biela o del casquillo.

Detener inmediatamente el compresor y
dirigirse al personal especializado.

53




PREBENA — Kompressor « Compressor « Compressevr
L

Garantie-Information:

Fir das bezeichnete Gerdit lessiet PREBEMA 1 Jahr Garnte ab Verkaulsdatum gemil loigenden PREBENA
mmmmmmmaummmmmmw oder
din durch unsachgemniile Hardhaburg werursacht wurden, wenden im Rabmaen der keshericsen Garandie nicht ber(cksichiigl Die

oo Tt e EFSAACionsng VO, VAGanons APapIUCH Do i, o s

Zur inanapruchnahme der Garants muf der wolsldndig susgeliine Garantieschein mi Hindlentempel und Verkautsdatum Depetag! werden

oder aber ein Rechnungzbeleg, sus dem sich die gemad Garanteschein susndihnenden Dalen und Angaben ergeben.

ersand: Das beanstandete Gerat st sorgfatig und bruchsicher venpackt frankler an PREBENA einzusenden.

Warranty information:

PREBENA will repsir o af its opfion nplace this product without charge, cifer than irensporaion charges, il & is niturned 1o the dealer con-
cerned with transportaBion chiangis prepaid, a8 being delectie, within 1 year of the date of purchass and provided Tt inspection by the com-
pearry inchicates that il s defectve Decaiss of kauly workmanship o material,

Tmmmmmmnumﬂm I this produc through Bocident or mésuse, nof does it cover any incidental expense 1o the
%mm non-funition or matunkdion of this product To submita wamanty claim the scale must be retumed bo your dealer and with

Information de garantie:

PREBENA acoomde ure garantie dune année, amwmu‘mwwm selon les condiions de garantie suvankss. La

garantie couvme I0us leg déleuts de malérels ef de labrication. Les deqats provoquss par une mausaiss ubliisstion e sonl pas couvents. La

mmnmm&m pices soumses A Nuswe: pex joints fonques, efc. La fimne PRESENA se réserve le deolt de remplacer, soil les
pséces dédecipuses, 50l Farcle complet Aucune autre responsabilis ne serm BCcepibe,

Pour bénéficier de la garantie, Marticls doil étre accompangné de la carle de gamnnte diment compiétée avec la date o'achat of le cached du

mmmmdmmmmmm Rapporter ou axpédier au détallant Fippaned concemid, soig-

Informacidn de garantia:
PREBENA concede una garantia de un M0 & contar desde o dia de b compra para &l apansly desiganado segon 188 condiciones de
garantia siguisnies: La garmniia culre iodos kos defecios. de materiales y de iabricackon, Las avenas provocaias por mala utizaticn no estan

cubierias, La garantia no 56 exfende & las piezas sometidas a desgaste. PREBEMNA se reserva of denecha de cambilar bien las pezas delec- f'l'“\
|

Parm Eaeheabe 00 B Dk o Tt (o bptares o cuth e gararia cebidaments curmplentade con a Hch de comgra B Fa

T e e S A T
-‘ilg{ll‘ilﬂliili‘-li--liiililiiiiliii.liili-ll‘-iliill‘-li--liiiiiiii

Garantieschein

Warranty card

Carte de garantie

Hoja de garantia

Modellbezeichnung: Kaufdatum:

Model: Date of purchase:

Modéle: Date d'achat:

Denominacién del modelo: Fecha de compra;

Handler: (Stempel)

Dealer: (Stamp)

Détaillant; (Cachat)

Commerciante: (Sello)

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestralle 20 - 26 - D-B36TS Schotten

Telefon +49 (0) 60 44 / 96 01-0 - Telefax: +49 (0) 60 44 / 5 01-820
infoi@prebena.de - www.prebena.de

b




PREBENA )}

FORORD

Hvordan handbogen skal bruges

Handbogen er en del af kompressoren og skal derfor opbevares sammen med
denne. Opbevar handbogen pa et egnet sted og serg for, at den ikke bliver
beskadiget.

Ved et salg skal handbogen altid felge med kompressoren, da den
nye ejer har brug for bogens informationer.

Les handbogen opmaerksomt og ger Dem fortrolig med dens indhold, fer De
starter kompressoren. Skulle der opstd spergsmal under driften, skal De omg-
aende konsultere handbogen.

Handbogen indeholder vigtige informalioner vedr. sikkerheden. De handler om
sarlige forholdsregler, som skal respekteres for at undga person- og
materielskader. Desuden kan De finde nyttige informationer, som forenkler
maskinens brug og service.

Skulle handbogen ga tabt, bedes De rekvirere en ny.

Denne betjeningsvejledning indeholder ikke reservedelsliste, tekniske data og
konformitetserklasring.

Anvendte symboler

Folgende symbaoler er brugt til at fremhaeve saerlige informationer:

Anvisninger som brugeren skal leese.

Herevaern er nodvendigt.

Refererer til sikkerhedsforskrifter, som skal overholdes for at sikre
maximum sikkerhedsforhold for bruger og andre personer, som
opholder sig pa arbejdspladsen.
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[[% Dette symbol henviser til anbefalede procedurer eller forholdsre-
gler, der kan forenkle vedligeholdelsen eller folklare saerlige ope-
rationer:

Symbal, der kendetegner arbeijde, som kun ma udfores af faglzsrte
pErsoner,

Service og Reservedele

Brug kun ORIGINALE RESERVEDELE til vedligeholdelse af kompres-soren.
Ethvert af vore autoriserede servicevaarksteder har disse reservedele pa lager.

Ikke-originale reservedele giver risiko for legemsbeskadigelser. For at vaare sikret
en problemfri service og fjerne enhver tvivi skal De ved en foresporgsel altid
oplyse model, type, fabrikationsnummer pa Deres kompressor. Disse oplysninger
findes pa handbogens bagside samt pa kompressorens typeskilt.

Garanti

Denne kompressor blev kontrolleret forskriftsmaassigt for leveringen og der ydes
12 maneders garanti fra leveringsdato. Garantien er dog begraenset til kunder,
som har opfyldt alle kentraktlige betingelser og hvor kompressorens installation
og benyttelse felger anvisningerne i denne handbog. Pa grundlag af denne
garanti forpligter fabrikanten sig til uden omkostninger at reparere eller erstatte
dele med fabrikations- eller konstruktionsfejl. Kun vore godkendte
servicevasrksteder har autorisation til at afgore om skaden er omfattet af
garantien eller gj,

Omkostningerne til arbejdslen dekkes ikke af garantien og stilles derfor i reg-
ning. Garantien udelukker ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader pa
personer eller ting, som kan feres tilbage til ufagmaessig betjening eller vedli-
geholdelse af produktet, og den er begranset til fabrikations- og kKonstrukti-
onsfejl. Garantien omfatter ikke komponenter, som pa grund af deres ssrlige
anvendelse, er udsat for slitage. Garantien dakker heller ikke omkostningerne til
transport, inspektion, afmontering og genindbygning foretaget af en af vore
teknikere, hvis den optrazdende fejl ikke kan feres tilbage til os.
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1. ALMINDELIG INFORMATION

1.1. Beskrivelse

Kompressorer beskrevet | denne handbog er specielt udviklet og fremstillet til alle
indsatsomrader, som kraaver en enkelt betjening, kompakt udferelse, ringe vagt
og en passende ydelse til den almindeli-ge indsats. De er bestemt til selvbyggere,
hobby og handveerkere, som skal bruge trykluft til forskellige formal,

Til denne kategori herer kompressorer med et maximaltryk pa 10 bar og en vdelse
indtil 4 HE,

Alle EU-kompressorer er udstyret med trykluftbeholdere i h.t direktiv 2009/105/EF.

1.2 Anvendelse

Kompressorerne kan filsluttes forskelligt tilbeher til udblaesning,
rengering og lakering, samt trykluftvaerktej.

Vi beder Dem lese de tekniske speficikationer og detajlerede
instruktioner til korrekt brug i det respeklive tilbehars handbog.

1.3 Standardtilbehor (Fig. A)

- Handbog til drift og vedligeholdelse

- Pejlestok til oliestand {ved modeller med oliestandsglas = olieprop)
- Hjul, svingningsdaemper, sugefilter (hvis ikke allerede monteret)

- Tekniske datablade (dimensioner og veegt)

1.4 Generelle sikkerhedsforskrifter

Vi beder Dem neje lese handbogen om drift og
vedligeholdelse, inden De saetter kompressoren i drift.

Maskinen er designet, konstrueret og sikret til de nedenfor bes-
krevne funktioner. Enhver indsats der afviger herfra er ikke tilladt.

FABRIKANTEN patager sig intet ansvar for enhver skade, som er

resultatatet af en ufagmaessig eller anden brug, der ikke er i
overensstemmelse med anvisningerne i denne handbog.
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1.41 HVAD DE SKAL GORE:

Leer hvordan kompressoren skal betienes og hvordan De hurtigt kan afbryde
kompressoren.

Tem kompressartanken fer ethvert indgreb og afbryd stremtilferslen for at undgé
en eventuel, utilsigtet tilslutning af kompressoren.

Efter enhver vedligeholdelse kontrolleres, om alle komponenter igen er korrekt
indbygget.

Som garanti for en sikker drift skal De inden kompressoren igangssttes altid
udfare den vigtige kontrol, som er beskrevet | kapitlet Jlgang-sastning” .

Born og dyr ma ikke opholde sig i arbejdsomradet, da de kan komme til skade pa
grund af det tilbeher, som er tilsluttet kompressoren.

L=s opmaerksomt vejledningen til det monterede tilbehor. Serg for en
filstrazkkelig ventilation, nar De bruger lakeringspistolen.

Ved trefasemodellerne er det grundliggende meget vigtigt altid at tilslutte
og afbryde kompressoren med kontakten pa vaeggen.

1.4.2 HVAD DE IKKE MA GORE:
Arbejd aldrig i lukkede rum eller i narheden af aben ild.

Beror aldrig cylinderhovedet, kaleribber og trykslanger, da de bliver
meget varme under driften. Desuden tager det nogen tid, for de er
kolet af efter kompressoren er afbrudt.

Let ant=mndelige genstande samt nylon- eller stofdele ma ikke
komme i neerheden af kompressoren.
Kompressoren ma ikke bevaeges, nar tanken star under tryk.

Kompressoren ma ikke sattes i drift, hvis stromkablet er beskadiget
eller stramtilslutningen ikke er sikker.

Trykluftstralen ma aldrig rettes mod mennesker eller dyr.

Sorg for at ingen kan betjene kompressoren uden forst at have faet
de nedvendige anvisninger.

Sla aldrig pa handhjulet eller ventilationshjulene med spidse eller
metalliske genstande, da hjulene kan ga i stykker under driften.

kKompressoren ma ikke kore uden |uftfilter.

De ma ikke foretage indslillinger eller reparationer pa sikkerheds-
ventilen og tanken,
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2. TRANSPORT OG HANDTERING

2.1 Udpakning (fig. 1)

Maskine med tank op til 50 liter:
Selv om emballagen ikke er sa2rlig tung, s4 pas pa ikke at stode mod
andre personer eller ting ved udpakningen. Der kraves intet saerligt

udstyr til at fierne emballagen. Sa=t blot haanderne ind | kassens
slidser og loft.

Brug beskyttelseshandsker og klip stropperne over med en saks eller tang.

Eventuells metalklammer fiernes med en tang. De overste klapper abnes,
kompressoren loftes forsigtigt op cg anbringes pa arbejdsfladen. Har kom-
pressorens tank en storre kapacitet end 25 liter, bor 2 mand udfare dette arbejde.

Maskiner med tank til mere end 50 I;

Denne maskine leveres pa en treepalle og er foroven beskyttet af karton. Brug
beskyttelseshandsker, klip stropperne over med en saks og fiern al karton fra
maskinen. Left kompressoren ved hjeelp af et egnet lofte-middel. Monter hjulene
ogleller svingningsdsmperen.

[%:. Se efter om der eventuelt er tilbeher i kassen og kontroller, om
kompressoren er ubeskadiget.

2.2 Bortskaffelse af emballage

Gem emballagen til en eventuel senere transport. Vi anbefaler, at De opbevarer
emballagen pa et sikkert sted, | det mindste | garantiperioden, sa er det lettere at
sende kompressoren til et servicevaerksted, hvis det skulle blive nedvendigt.
Senere kan De sa give den til et firma eller de myndigheder, der serger for
bortskaffelse af emballage.
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3. INGANGS/ETNING

3.1 Opstilling

For at undga skader pa kompressoren under driften, ma den ikke
halde mere end 15 Gr. hverken pa langs eller pa tvaars (fig. 2).

[[E Sorg for korrekt ventilation. Kompressoren skal stilles sa det
bagerste ventilationsgitter er mindst 50 cm fra enhver ting, der kan
hindre luftstrommen, det vil samtidig lette rengering og service,
Omagivelsernes temperatur ma ikke komme under 5 Gr. C. og ikke
overstige 40 Gr. C. Kompressoren skal opstilles pa et sted, der er

tort, godt ventileret og stovirit.

3.2 Installation

Enhver kompressor bliver forst udleveret, nar den med positivt resultat har
gennemgaet en reekke funklionsprever hos fabrikanten. For at fa en optimal drift
bedes De felge nedenstiaende forholdsregler og anbefalinger.

- Monter hjulene og svingningdsmperen (fig. 3), fiern proppen fra kompres-
sorhovedet og anbring sugefilteret, hvis det ikke allerede er monteret (fig, 4)

- Tag daskslet af kabinettet og stik oliepinden i (ved modeller med
oliestandsglas = olieprop) (ill. 5)

- Kontroller omhyggeligt, om olieniveauet ligger mellem minimums- og
maksimalvaerdien pa oliepinden eller oliestandsglasset.

— Bemeerk: Efter de forste 5 driftstimer skal al olie fuldsteendiat udskiftes med en
af de olietyper, som er nazvnt i tabellen.

Kontroller om netspaandingen stemmer overens med den pa skiltet nsvnte
speending.

ENFASET MODEL: Forbind kompressoren til nettet med det med-
leverede stik type CEE 7 (fig. 6). Eventuel udskiftning eller tilpasning
til lokale bestermmelser skal foretages af en fagmand.

>

TREFASET MODEL: Afbryd forsyningsledningen og anbring en
hovedafbryder med en stremferingsevne (se Tekniske data), som
svarer til den samlede installerede ydelse.
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3.3 lgangsaetning

Kompressoren er driftsklar, nar installationen er afsiuttet. Kontroller om
hovedafbryderen star pa ,OFF" (fig. 7).

pos. ,ON eller AUTQ* (fig.7) (for trefase-modeller se afsnit 1.4)

H@ Forste gang kompressoren startes, skal den labe i ca. 10 min. med

helt aben luftventil A (fig. 8). Derefter lukkes ventilen A og De

kontrollerer, om tanken fyldes og kompressoren automatisk

afbrydes, nar det pa skiltet angivne maximaltryk er naet (afleeses pa
manometer B, fig. 9).

De kan nu selv overbevise Dem om, at kompressoren er overordentligt let at
betjene. Driften styres ved hjzlp af en trykafbryder C (fig. 9), som afbryder
motoren, nar maximaltrykket er naet og den tilsluttes igen automatisk, nar trykket
er faldet til minimum-vaerdi (ca. 2 bar under hajeste vaardi).

Efter endt brug ma De aldrig fjerne kompressorens stikprop fra
kontakten, men altid stille trykafbryderen pa position ,OFF" (fig. 7).
Pa denne made tommes hovedet for trykiuft og den efterfelgende
tilslutning forenkles.

Mar kompressoren lober korrekt, vil De bemasrke:
a) trykluftens hvislen hver gang motoren standser,

b) en forlnget hvislen (ca. 20-30 sek.) hver gang kompressoren startes uden
tryk i tanken.

3.4 Maksimalafbryder

Enfasede kompressorer er udstyret med maksimalafbryder E (fig.
19), som beskytter motoren mod overbelastning. Hvis motoren bliver
overophedet pa grund af en fejl, udleses maksimalafbryderen
automatisk og strommen afbrydes. P4 denne made undgas
motorskader. Vent nogle minutter (ca. 5) inden De manuelt stiller
maksimalafbryderen tilbage. Derefter kan kompressoren tilsluttes
igen.

Trefasede kompressorer er udstyret med en trykafbryder med termisk maksi-
malafbryder, som udferer de normale kontrolfunktioner og desuden virker som en
beskyttelse (se afsnittet om enfasede kompressorer). Nar den udleses, gar
veelgeren pa position ,OFF" (fig. 7). Nar kompressoren skal startes igen, stilles
veelgeren tilbage pa ON. Felg iovrigt de forskrifterne, som er navnt | ovenstaende
afsnit).
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Hvis maksimalafbryderen atter udleses ved genstart af kom-
pressoren, sa skal De dreje hovedafbryderen pa position ,,0¢
OFF, fjerne kompressoren og kontakte et autoriseret servi-
cevarksted.

3.5 Indstilling af driftstryk (fig. 8-9)

II%:’ For at fa det bedste udbytte af tilbehoret skal De kende det optimale
tryk for de pagsldende dele. Les derfor de medfelgende
handboger.

De kan justere afgangstrykket til den enskede veerdi ved hjelp af
tryk-formindskeren D.

@nskes et hojere tryk drejes knappen ganske enkelt med uret henh.
onskes el lavere tryk drejes knappen mod uret. Trykket kan afleeses
pa manometeret E.

Efter brug skal trykkets veerdi stilles tilbage pa nul for at undga en hurtig
beskadigelse af trykformindskeren.
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4. VEDLIGEHOLDELSE

4.1 Advarsel

For at kompressoren altid kan veere | en upaklagelig tilstand er det nedvendigt at
vedligeholde den regelmazssigl.

Kompressoren skal afbrydes og luften temmes ud af tanken, inden De pabe-
gynder vedligeholdelsen.

4.2 Efter de forste 50 driftstimer

Alle skruer efterspasndes; isser skruerne i hovedet og understellet
o [ (fig. 10). Smeremidlet (fig. 4.5) udskiftes totalt med en af de i tabellen
nevnte beskyttelsesolier,
De ma aldrig blande forskellige oliesorter: lkke-rensende olie
II%: henh. olie af darlig kvalitet kan ikke anbefales, da deres
smareevne er utilstraekkelig.

Olie forurener miljeet. Den skal derfor bortskaffes i h.t. de
lokale forskrifter.

4.3 Hveruge:

l]%} Kontrol oliestanden, fyld efter om nedvendigt. Den maximale stand
méa ikke overskrides (fig. 11). En oliestand under minimum kan fare til
svaere skader og sammenbranding. Kondensvandet temmes ud
ved at abne ventilerne under tanken og under trykformindsker — hvis
monteret (fig. 12). Sasnart luften beaynder at stremme ud, lukkes

ventilen igen.

4.4 Hver maned:
{eller oftere, hvis kompressoren arbejder | meget stevede omgivelser)
Sugefilteret udtages og filterindsatsen udskiftes eller rengeres (fig. 13).
Kompressoren ma aldrig lobe uden sugefilter. De indvendige

dele kan blive svaert beskadiget, hvis der treenger fremmed-
legemer eller stov ind.
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4.5 Hver 6. maned

Olien udskiftes. Hertil trazskkes pejlestokken ud, skruen A (fig. 14) lesnes og olien
tommes ud i en beholder.

Olien skal udskiftes, medens kompressoren er varm. Pa denne made tommes
hovedet hurtigere og totalt. Skruen A spaendes igen og der fyl-des op med olie til
hejeste stand. De nodvendige oliemeengder findes i tabellen, som leveres
sammen med betjeningsvejledningen.

Olie forurener miljeet og skal bortskaffes i h.t. de lokale for-
skrifter.

Alle kompressorens keleribber skal rengeres. Derved bevarer kelesystemet sin
effektivitet og maskinens levetid forl=nges (fig. 15).

Smeremiddel

Skal ubetinget anvendes i forbindelse
med olieskift (kan kebes hos
farhandleren)

PREBENA specialolie til
kompressorer 2200.40

Undtagelsestilfaide Multigrade olie 10 W 40 (haj kvalitet)

Vinterfunktion eller ved temperaturer
pa under 10°C

Anvendes der et andet smeremiddel bortfalder garantien

Multigrade olie 0 W 30 (hej kvalitet)

46 Hvert2. ar

Kontroller kontraventilen, om nodvendigt udskiftes taetningsringen A
(fig. 16). Suge- og trykventilen kontrolleres.

4.7 Vedligeholdelsesprogram

Arbeijde Hver uge | Hver maned Hver 6. maned Hver ar

Oliestandkontrol X

Kondensvand
udtemmes X

Rengoring sugefilter X

General rengor.
al kempressor X X

Olieskift X X
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| Feil Arsag Udbedring
Trykfald i beholder Luttlkager ved Stil kompressor pa hojeste tryk,
farbindalser afbryd strommen og stryg alle for-

bindelsar med rigelig sabevand pd en
pensel. Se omhyggeligt wor lufibobler-
ne kommer ud, De aktuelle forbindelser
spandes fast (fig. 17}, Kontakt kundes-
ervice, hvis problemet fortsetter,

Trykaforyder-ventil lakker
ved stillestaende
kompressar

Kontraventil utzt

Tom tanken for luit, fjern kontraventi-
lens lukkeprop og renger ventilssdet
grundigt. Om nadvendigt udskiftes tast-
ningen D og alt indbygges igen (fig. 16).

Trykalbryder-ventil laakker
nar kompressor har lobet
mere end 1 min,

Brud pa
tomgangs-ventil

Ventilen udskiftes

tryk er naet; sikkerheds-ven-
tilen reagerer.,

| Kompressoran standser og | Maksimalafbryder Kontakt en faglaert tekniker
slarter ikke igen udloses pd grund af
cverophedning af molor
Funkfionsiejl eller brud
pé trykafbryder
Komprassoren standsear ikke | Vikling breandi Tilkald en faglaar tekniker
salv om dat lilladte hojesta lgennem

Kompressoren gar ke til det
indstillede tryk og bliver
overophedet

Komprassoren stojer med en
metallisk klang.

Brud pa hovedets taat-
nings-ring eller en ven-
til.

Bronzeleje eller bosning
braendt
SaMmmen

Kompressoren standses oje-blikkeligt og
der tilkakdes en fagler tekniker,
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Ohjekirjan kayttd

Tama ohjekirja kuuluu yvhiteen kompressorin kanssa, ja se on sdilytettavd kom-
pressorin kanssa samassa paikassa.

Séilyta ohjekirja sopivassa paikassa ja huolehdi siité, etté se ei vahingoitu.

Kompressorin myymisen vyhteydessd ohjekirja on luovutettava
uudelle omistajalle, silld siind on kayttajalle tArkeita tietoja.

Lue tdmé ohjekirja huolellisesti 1Api, ja tutustu sen sisdltbdn ennen kuin otat
kompressorin kayttdon, Jos sinulla on kysymyksid kompressorin kdytdsta, katso
ensin ohjekirjasta.

Ohjekirja sisdltad tarkeitd tietoja turvallisuudesta; niissd kuvataan erityisid toi-
menpiteitd, joiden laiminlyénti voi aiheuttaa vahinkoja henkilGille ja laitteelle.
Lisdksi siind on hyodyllisia tietoja, jotka helpottavat koneen kaytida ja huoltoa.
Jos ohjekirja havida, pyyda siitd kaksoiskappale.

Kayttdohje sisaltdaa wvaraosaluettelon, tekniset tiedot ja wvaatimustenmukai-
suusselvityksen.

Kaytetyt symbolit

Erityisten tietojen korostamiseksi on kiytetty seuraavia symboleja:

Luettava kayttdhenkildkunnalle tarkoitetut ohjeet

Kéytettiva kuulosuojainta

Viittaa turvallisuusmasrayksiin, joita on noudatettava kompressorin
kayttdjan ja tybskentelyalueella olevien henkiltiden turvallisuuden
takaamiseksi.
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w Télld symbolilla on merkitty suositeltava menettely tai varovaisuu
stoimenpiteet huollon helpottamiseksi tai tarkeiden ohjeiden seli-
tykset.

Talla symbolilla on merkitty tydt, joita saavat suorittaa ainoastaan
ammattihenkilt,

Asiakaspalvelu ja varaosahuolto

Kaytd kompressorin huollossa ainoastaan alkuperdisvaraosia. Jokaisella val-
tuutetulla huoltoliikkeelld on naitd varaosia varastossaan.

Muiden kuin alkuperdisten varaosien kayldmisestd saattaa olla seurauksena
ruumiinvammaoja. Jotta huolto toimisi meoitteettomasti, samain kuin kaikkien lai-
tetta koskevien tiedustelujen yhteydessé, ilmoita aina kompressorisi malli, tyyppi
ja tunnistenumero. Loydat ndmé tiedot ohjekirjan kannesta sekd kompressorin
arvokilvesta.

Takuu

Tamé laite on tarkastettu asianmukaisesti ennen toimitusta, ja takuu on voimassa
12 kuukauden ajan ostopdivastd. Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun
ostaja on noudattanut kaikkia sopimuksenmukaisia masrdyksia, ja kun
asennukset ja kiyttd ovat tapahtuneet téssa ohjekirjassa annettujen ohjeiden
mukaisesti. TAhdn takuuseen perustuen valmistaja on velvollinen korjaamaan tai
vaihtamaan veloituksetta vialliset tai rakenteeltaan virheelliset osat.

Tybajasta aiheutuvat kustannukset eivat sisdlly tahan takuuseen, ja niista las-
kutetaan. Takuu ei kata henkildille ja esineille aiheutuneita suoria tal epésuoria
vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuctteen epéasianmukaisesta kaytostd tai
hucllosta. Takuu rajoittuu valmistus- ja rakennevirheisiin, Kaikki osat, jotka ovat
niille ominaisessa kaytbssa alttina kulumiselle, ovat tAméan takuun ulkopuolella.
Mydsksan takuu e korvaa kuljeluksesta, hyviksynnidstd ja  valmistajan
valtuuttaman asentajan suorittamasta purkamisesta ja kokoamisesta aiheutuvia
kuluja, mikdli ilmenneet viat eivét johdu valmistajasta, ja ndmé kuuluvat siten
asiakkaan kustannettavaksi.

67




30.06.2005 15:23 Uhr Seite BB

PREBENA — Kompressor - Compressor « Compresseur

1. YLEISTA

11 Kuvaus

Tassd ohjekirjassa kuvatut kompressorit on suunniteltu ja valmistettu erityisesti
sellaisia kayttbalueila varten, joissa vaaditaan kayton helppoutta, kompaklia
rakennetta, laitteen keveytts ja sopivaa suorituskykyd yleiskayttton, Kompressorit
sopivat sekd kasitybin harrastajille ettd ammattilaisille, jotka tarvitsevat paineilmaa
mita erilaisimpiin tarkoituksiin,

Tahan kategoriaan kuuluvat kompressorit, joiden suurin paine on 10 bar ja teho
on enintdan 4 hy

Kaikki EU-kompressorit on varustettu direktiivin 20091 05EY mukaisilla pai-
neilmasailidilla.

1.2 Kiyttstarkoitus

Kompressoriin voidaan liittaa erilaisia puhallukseen, puhdistukseen
ja lakkaukseen liittyvia varusteita seka paineilmatytkaluja.

Lue huclellisesti kunkin lisdvarusteen ohjekirja, josta saat tiedol
teknisistd ominaisuuksista ja ohjeet laitteen cikeanlaiseen kaytidon.,

1.3 Vakiovarusteet (kuva A)

- kayttd- ja huolto-ohjekirja

- dljynmittatikku (mallit, joissa dljyn tarkkailulasi = 8ljytulppa)

- pyorat, tarindnvaimentimet, imusuodatin (mikali ei ole jo valmiiksi asennettu)

- tekniset tiedot (mitat ja painot)

1.4 Yleiset turvallisuusméaariykset

Lue kéytté- ja huolto-ohjekirja huolellisesti ldpi ennen
kompressorin kiyttdonottoa.

Kone on suunniteltu, rakennetiu ja varustetiu suojalaittein jaljem-
péana kuvattuja toimintoja varten. Niista poikkeava kayitd on kielletty.

VALMISTAJA ei ole vastuussa epdasianmukaisesta tai muusta kuin tdmén
ohjekirjan kdyttbohjeiden mukaisesta kdytosta.
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1.4.1 TOIMI NAIN:

Ota selville, miten kompressori sammutetaan tarvittaessa nopeasti ja miten kaikki
ohjaukset toimivat.

Ennen jokaista kompressoriin kohdistuvaa toimenpidettd tyhjennd kompres-
sorisdilié ja katkaise virransydttd mahdollisen vahinkokiynnistyksen valttami- g s
seksi. |® ‘
Jokaisen huoltotytn jalkeen varmista, ettd kaikki komponentit on asennettu =
paikoilleen oikein.

Turvallisen kaytdn varmistamiseksi suorita aina ennen kompressorin kéyttoo-
nottoa luvussa Kayttbonotto® kuvatut tarkastukset.

Ala passta lapsia tai eldimia tydskentelyalueelle, jolta véltytdsn kompressoriin
liitettyjen laitteiden aiheuttamilta tapaturmilta.

Lue huolellisesti asennettua lisdosaa koskevat ohjeet. Erityisesti lakkapistoolia
kayttaessasi varmista, ettd tytilassa on riittava tuuletus.

Kolmivaihemallissa on erittdin tirkedi kdyttdd kompressorin kiynnistiami-
seen ja sammuttamiseen seinfissi olevaa piékatkaisinta.
1.4.2 ALA TEE NAIN:

Al4 tydskentele suljetuissa tiloissa tai avotulen laheisyydessa.

Ald koske sylinterinkanteen, j@ahdytysripoihin tai paineletkuun, silla
nama osat saavuttavat kayton aikana erittain suuren lampéatilan, joka
sdilyy vield jonkin aikaa sammuttamisen jalkeenkin.

Ala tuo syttyvid esineitd tai nailon- tai kangasosia kompressaorin

|&heisyyteen.
Al liilkuta kompressoria, kun séilid on paineistetiu.

Ald kaynnistd kompressoria, jos virtakaapeli tai virtaliitinta ei ole
turvallinen.

Ala koskaan suuntaa paineilmasuihkua ihmisié tai elaimia kohti.
Huolehdi siité, ettd kukaan ei pddse kiyttdmaan kompressoria ilman
ettd on saanut siihen tarvittavat ohjeet.

A4 Iyt terdvilld tai metallisilla esineilld kasipydradn tai tuulettimen
siipiin, silld ne voivat rikkoutua kéytdn aikana.

Ald kéyta kompressoria ilman ilmansuodatinta,

Ala suorita saato- tai korjaustsita varoventtiiliin ja sailioon.
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2. KULJETUS JA KASITTELY

21 Pakkauksen poistaminen (kuva 1)
jossa on enint. 50 litran sailic:

Huolehdi, etta kasittelyn yhteydessa et tonaise muita henkildita tai
esineitd, vaikka pakkaus ei olisikaan erityisen raskas. Pakkauksen
siitelyyn ei tarvita erityisid laitteita. Nosta pakkausta tarttumalla
késin pahvissa olevista aukoista. Kayta suojakasineita ja katkaise
saksilla tai pihdeilld vanne pakkauksen ympérilta.

Poista mahdolliset metalliniitit pibdeilld. Avaa paéalld olevat |lapat, nosta
kompressori varovasti pois ja aseta se tybskentelytasolle. Jos kompressorissa on
yli 25 litran sdilié, pyyda tdhan avuksesi toinen henkild,

Kone, jossa on vii 50 litran s&ilid:

Laite toimitetaan asiakkaalle puulavalle kiinnitettyna ja pahvipakkauksella paalta
suojattuna. Kayté suojakasineita ja katkaise kiinnitysvanne saksilla ja veda pahvi
pois laitteen paaltd. Nosta kompressori nostoapuvélineen avulla sopivalla
nostovoimalla (katso taulukko Tekniset tiedot'). Asenna py&rat tai
tarinanvaimentimet paikoilleen.

@ Huomaa mukaan pakatut lisdosat ja tarkasta, ettd kompressori ei ole
vahingoittunut kuljetuksen aikana.

2.2 Pakkauksen havittdminen

Pakkausmateriaali tulisi sdilyttéda mahdollista tulevaa kuljetusta varten tai ainakin
takuun voimassaoclon ajan sopivassa paikassa. Nain laite on helpompi |&hettad
huoltoon tarvittaessa. Mydhemmin voit toimittaa pakkauksen pakkausjatteistd
huolehtivan yrityksen tai viranomaisten havitettavaksi.
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3. KAYTTOONOTTO

31 Sijoittaminen

Jotta kompressori ei vahingoittuisi, se ei saa koskaan kaytettaesss pom
olla kallistuneena yli 15 astetta vaaka- tai pystysuunnassa (kuva 2). | |

Hairigttdman tuuletuksen varmistamiseksi kompressorit on sijoi-
tettava siten, etta takana oleva tuuletusritila on vahintaan 50 cm:n
I].'%:’ etdisyydelld kaikista mahdollisista ilmavirran esteisté ja siten, etta
puhdistus ja huolto on suoritetiavissa helposti. Ympéaristén lampdtila
ei saa olla alle + 5 °C eiké yli + 40 *C. Kompressori on sijoitettava
kuivaan ja pdlyttbmaan paikkaan, jossa on hyva ilmanvaihto,

3.2 Asentaminen

Jokainen kempressori teimitetaan vasta, kun se on lapdissyt koko joukon toi-
mintatarkastuksia valmistajan tehtaalla. Jotta laite toimisi parbaalla mahdollisella
tavalla, noudata seuraavassa esitettyjd toimenpiteitd ja suosituksia.

- Asenna pydrat ja tarindsuoja (kuva 3). Poista kompressorin vldosassa oleva
tulppa ja aseta imusuodatin paikalleen, mikéli sitd ei ole asennettu valmiiksi
(kuva 4).

- Posta kotelon korkki ja laita dljymittatikku sisdan (mallit, joissa Gljyn
tarkkailulasi = dljytulppa) (Kuva 5).

- Tarkista huolellisesti, etta oljytaso on mittatikun tai tarkkailulasin minimi- ja
maksimiarvon valissa (Kuva 11).

- Vaihda dljy ensimmadisten 5 kaytdtunnin jédlkeen kokonaan, kiytd jotain
taulukossa mainittua dljylaatua.

Varmista, ettd verkkojdnnite on sama kuin kilvessé mainittu jannite,

YKSIVAIHEINEN MALLI: Kompressori on varustettu vahvavirtapi-
stokkeella, tyyppi CEE 7 (kuva 6). Anna ammattihenkilin vaihtaa
pistoke tarvittaessa tai mikali sen vaihtaminen on tarpeen paikalli-
sten madrdysten mukaisesti.

sin, jossa on koko asennetun laitteen johdon mukainen s&hkdvirran
kestavyys (katso tekniset tiedot).

.g KOLMIVAIHEINEN MALLI: Irrota sybttGjohto ja asenna péaékatkai-
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3.3 Kaynnistys

Asennuksen jalkeen kompressor on kayttovalmis. Varmista, ettd kaynnistyskytkin
on ,OFF“-asennossa (kuva 7).

Laita pistoke pistorasiaan ja kédnnd painekytkimen kytkin ,ON"- tai AUTO"-
asentoon (kuva 7). (Kolmivaihemalli, kappale 1.4.)

kKun kompressori kdynnistetddn ensimmadisen kerran, anna sen

H kaydéd kymmenen minuutin ajan siten, ettd iimaventtiili A on koko-
naan auki (kuva 8). Sulje sitten venttiili A ja tarkkaile, ettd séilio
tayttyy ja kompressori kytkeytyy pois paaltd automaattisesti, kun
kilvessd annettu maksimipaine (luettavissa manometrista B, kuva 9)
saavutetaan.

Myt voit vakuuttua kompressorin ainutlaatuisen yksinkertaisesta toimintatavasta.
Kayttia ohjataan painekytkimelld C (kuva 9), joka kytkee moottorin pois paslta,
kun maksimipaine saavutetaan, ja kytkee sen automaattisesti uudelleen paille,
kun paine on laskenut minimiarvoon (noin 2 baaria alle maksimiarvon).

Ald milloinkaan sammuta kompressoria vetamalld pistoke pois
pistorasiasta, vaan sammuta kompressori aina kytkemalla paine-
kytkimen vipu JOFF“-asentoon (kuva 7). Tama mahdollistaa ylio-
saan jddneen paineilman poistumisen ja helpottaa seuraavaa
kaynnistysta.

Kompressorin oikeanlaiseen toimintaan kuuluu, etta:
a) paineilma poistuu jokaisen moottorin sammuttamisen yhteydessa,

b} jokaisen kaynnistyksen yhteydessd paineilmaa poistuu pidemman ajan (n.
20-30 sek.), jos sailid on paineistamaton.

3.4 Moottorinsuojakytkin

Yksivaiheiset kompressorit on varustettu moottorin suoja- ja varo-
laitteella: moottorinsuojakytkimelld E (kuva 19). Tdma laite toimii
maoottorin yiikuumentuessa, mika saattaa aiheutua kayvtdhairidista,

Talldin moottorinsuojakytkin laukeaa automaattisesti ja katkaisee virransyStin
mahdollisen moottorin vicittumisen estidmiseksi. On suositeltavaa odottaa joitakin
minuutieja (noin 5) ennen moottorinsuojakytkimen manuaalista palauttamista
alkuasentoon (kuva 19). Sen jdlkeen kompressori voidaan kdynnistis uudelleen.
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Kolmivaiheiset kompressorit on varustettu painekytkimelld kuormatonta
kaynnistystd varten, mika toimii normaalin valvontatoiminnon® lisaksi edelld
kuvatun toimintatapansa ansiosta suojalaitteena. Sellaisessa tapauksessa
valintakytkin siirtyy OFF-asentoon (kuva 7).

Jotta kompressori voidaan sen jalkeen kdynnistda uudelleen, kytkin on asetettava
uudelleen ON-asentoon noudattaen kohdassa 3.4 annettuja ohjeita. =

Mikdli tidmd suojalaite laukeaa vield, kun kompressori|
kdynnistetdsin uudelleen, on piikatkaisin asetettava asentoon '
»0" OFF ja katkaistava virransyittd. Ota sitten yhteyttd
valtuuttamamme huoltoliikkeen asentajaan.

3.5 Kiyttdpaineen siitd (kuvat 8-9)

II%: Jotta kompressori toimisi oikein, tarkista kaytettivan lisdosan
optimaalinen paine vastaavasta ohjekirjasta. llmanpainetta voidaan
saatdd haluttuun arvoon paineenalentimelia D.

Korota painetta kiertdmalla nuppia mydtapéivaan tai alenna painetta
kiertamalla nuppia vastapdivaan. Paine on luettavissa manometrista
E. Kaytdn jdlkeen tulisi paineen arvo nollata paineenalentimen
nopean vioittumisen valtamiseksi.
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4. HUOLTO

41 Ohjeita

Jotta kompressorin toimintakunto sdilyisi aina hyvand, on siihen suoritettava
joitakin  saanndllisia huoltotoimenpiteitd. Ennen jokaista huoltotyétd  kytke
kompressori pois padltd ja passts ilma pois sailidsta.

4.2 Ensimmaéisten 50 kdyttotunnin jalkeen

Tarkista kaikkien ruuvien kireys; erityisesti yldosan ja jalustan ruuvit

g (kuva 10).
Vaihda voiteluaine (katso kohta 4.5) kokonaan, kiytd jotain taulu-

kossa mainituista suojadljylaaduista.

II%: Al milloinkaan sekoita eri dljylaatuja: ei-puhdistavia &ljyja tai
huonolaatuisia dljyja ei suositella, silld niiden voitelukyky ei
ole riittava.

Oljy saastuttaa ympéristod. Oljyn hivittimiseksi ota yhteys
siitd huolehtivaan tahoon.

4.3 Viikoittain:

n@ Tarkista oOljynkorkeus ja lisadd dljya tarvittaessa, mutta pida
kuitenkin huoli, ettd maksimiraja ei ylity (kuva 11). Jos dljynkorkeus
on alle minimirajan, siitd voi aiheutua kiinnileikkautuminen ja vakavia
vauricita. Pddstd kondenssivesi pois avaamalla venttiili sdilidn alla
ja paineensadtimen alla - mikéli asennettu (kuva 12). Kun ilmaa
alkaa virrata pois, sulje venttiili uudelleen.

4.4 Kuukausittain:

(Tai useammin, jos kompressoria kiytetdin erityisen pdolyisissd
olosuhteissa)

Irrota imusuodatin ja vaihda tai puhdista suodatinpanos (kuva 13).
Al3 milloinkaan kiytd kompressoria ilman imusuodatinta. Epé-

puhtauksien tai pélyn pidisy sisilld oleviin komponentteihin
voi aiheuttaa niihin vakavia vaurioita.
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4.5 Joka 6. kuukausi:

Vaihda &ljy siten, ettd vedat Sljynmittatikun ulos, avaat ruuvin A (kuva 14) ja annat
dljyn valua astiaan,

Vaihda &ljy, kun kompressori on lAmmin, silld silloin pesa tyhjenee nopeasti ja
kokonaan. Ruuvaa ruuvi A uudelleen paikalleen ja kaada Gljyd maksimitasoon
asti. Tarvittavan dljyn maaran naet taulukosta, joka toimitetaan ohjeen mukana.

Oljy saastuttaa ympiristod. Oljyn havittimiseksi ota yhteys
D=3~ siit huolehtivaan tahoon.

Puhdista kaikki kompressorin ripaosat. N&in  jaahdytysjariestelma pysyy
tehokkaana ja koneen elinikd pitenee (kuva 15).

Voiteluaine

Kaytettdva ehdottomasti dljynvaihdon
yhteydessé (saatavissa alan
erikoisliikkeista)

PREBENA-erikoisdljy
kompressoreille Z200.40

Poikkeustapauksissa Maoniastedljy 10 W 40 (korkea laatluluokka)

Talvikaytts tai lampdtilat alle 10 °C Moniastedljy 0 W 30 (korkea laatuluokka)

Muiden voiteluaineiden kdyttiminen mitatdi takuuvaatimukset

4.6 Joka 2.vuosi

Tarkista takaiskuventtiili ja vaihda tarvittaessa tiivistysosa A (kuva
16). Tarkista imu- ja paineventtiili,

4.7 Huoltotaulukko

Huoltotoimenpide Viikoittain [Kuukausittain Joka Vuosittain
6. kuukausi

Oljyntason tarkistus X

Kondenssiveden poisto X

Imusuodattimen puhdistus X

Kompressorin
yleispuhdistus

Oljynvaihto
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5. VIKOJEN KORJAAMINEN

suofan laukeamisen.

Héirig Syy Korjaaminen
Séilion paine laskes. limaa vuotaa Aseta kompresson maksimipaineslle,
litAnndista. kythe virta pois ja sivele kaikki

litannat saippuaveteen kastetulla pens-
selilla. iman vuctokohdat nakyvat limaku-
plina, Kirista kyseisel litannat tiukkaan
(kuva 17). Jos ilmaa vuotaa edelleen, ola
yhieys hualtaan,

limaa vuotaa painekytkin- Takaiskuventiili Padsta iima pois sailibsia, ota pols

venttillistd, kun kompressori | epdtiivis takaiskuventtiilin laskuaukon tulppa ja

i ole kaynnissa, puhdista venttillinistukka huolallizesti.
Vaihda tlarvitaessa tivistysosa D ja asen-
na kaikki osal taas paikollleen
(kuva 16).

Iimaa vuotaa painekytkin- Joutokdyntiventtiilissa Vaihda ventiili.

venttilistd, kun kompressori | on halkeama.

on oliut kaynnissa yii minuu-

tin ajan.

Kompressor kytkeytyy Mootarin Katkaise virransyditd painekoytkimella ja

pois paditd eika kKiynnisty ylikuumenaminan on paina uudellzenkaynnistyspainiketta

uudelieen, aiheuttanut moottorin- (kuva 19). Jos moctiorinsucia toimil jal-

leen uudelleenkaynnistyksen yhiey-
dessd, on olettava yhteys ammattihen-
kilaan,

kéynnisty uudelieen,

Kompressori el sammu, kun | Painekytkimen ta yhieys ammattihenkil&en,
se sagvuttaa maksimi- toimintahairid tai

paineen; varoventtiili toimii. | rikkoutuminen.

Kompressor kytkeytyy Kaami on palanul. a yhieys ammattihenkil&en,
pols padlta eika

Kompressori i kehita pai-
netta ja kuemenee likaa.

Kannentivise tai
vervttiili o rikki.

Sammuta kompressori valittmast ja ota
yhieys ammattinenkil&on,

Kompressori kiy kovalla
Adnelld ja siitd kuwluw tasai-
sta metallista

hakkaavaa asnta.

Pronssilaaken tai holkki
on leikkautunut kKiinni.




PREBENA )}

KOMMENTARER

Bruk av handboken

Denne handboken er en del av kompressoren og ma oppbevares sammen med
denne.

Oppbevar handboken pa et egnet sted og pass pa at den ikke blir edelagt.

Hvis man selger kompressoren ma handboken leveres til den nye |

eieren, som vil ha bruk for den,
For du tar i bruk kompressoren, ma du lese noye gjennom denne handboken og
gjore deg kjent med innholdet. Hvis det dukker opp sparsmal vedrerende driften,
ma du sla opp i handboken umiddelbart,

Handboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon; den tar for seg spesielle
forholdsregler, som hvis de ikke felges, kan fore til skader pa personer og utstyr. |
tillegg finner du nytlig informasjon som gjer bruk og vedlikehold av maskinen
enklere,

Hvis du mister handboken ma du bestille et nytt eksemplar

Reservedelsliste, tekniske data og konformitetserkleering er en del av bruks-
anvisningen.

Symboler som er brukt

Folgende symboler er brukt for & understreke spesiell informasjon:

Instruksjoner som er beregnet pa personalet ma leses.

Herselvern ma brukes

Gjelder sikkerhetsregler som sikrer brukeren og vedkommende som
befinner seg | arbeidsomradet til kKompressoren.
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w Dette symbolet viser til anbefalte fremgangsmater eller forsiktig-
hetsregler for 4 gjere vedlikeholdet lettere hhv. forklaring til viktige
henvisninger.

Dette symbaolet identifiserer arbeidsoperasjoner som kun mé utferes
av fagpersonell.

Kundeservice og reservedels-service

Bruk kun originaldeler ved vedlikehold av kompressoren. Alle serviceverksteder
har disse reservedelene pa lager.

Bruk av ikke-originale reservedeler kan vazre risikabelt og kan fore til skade pa
mennesker. For 4 sikre feilfri service og ved alle henvendelser ma man oppgi
madell, type og serienummer til kompressoren. Disse opplysningene finner du pa
etiketten | handboken ag pa typeskiltet pa kompressaoren,

Garanti

Dette apparatet ble fer levering forskriftsmessig testet, og det har en garanti pa 12
maneder fra leveringsdato. Garantien gjelder kun hvis kjeperen har overholdt alle
gitte instrukser i kontrakt og hvis riktig installasjon og bruk er fulgt slik som
beskrevet | denne handboken. Pa grunnlag av denne garantien forplikter
produsenten seq til gratis & reparere eller bytte deler som viser seg a vaere
defekte eller ha konstruksjonsfeil.

Arbeidskostnader omfattes ikke av denne garantien og vil bli fakturert. Garantien
omfatter ikke ansvar for direkte og indirekte skader pa personer og utstyr, som
kan tilbakeferes til feil bruk eller vedlikehold av produktet, og den begrenses til
produksjons- og konstruksjonsfeil. Ingen deler, som pa grunnlag av liltenkt bruk
utsettes for slitasje, dekkes ikke av garantien. Likesa dekkes ikke utgifter til
transport, vurdering, demontering og sammenmontering av en av vare teknikere
av garantien, og ma derfor dekkes av kjoperen hvis feilen ikke kan tilskrives oss.
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1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Beskrivelse

Kompressorene som er beskrevet | denne handboken er spesielt utviklet og
produsert for alle bruksomrader som krever enkel betjening, kompakt utforelse,
lav vekl og hoy effekt for generell bruk. De er beregnet for handverkere og til privat
bruk, hvor det er behov for trykkluft for forskjellige formal.

Til denne kategorien herer kompressorer med maksimumstrykk pa 10 bar ag en '
effekt pa inntil 4 PS.

Alle EU-kompressorer er utstyrt med trykkluftbeholdere iht. Forskrift 2008/105/EF

1.2 Bruksomrade

Man kan koble forskjellig utstyr for utblasing, rengjering og lakke-
ring, samt trykkluftsverktoy til kompressoren.

Les noye handboken for det tilkoblede utstyret for a fa oversikt over
tekniske spesifikasjoner og riktig bruk.

1.3 Standard tilbehor (Bilde A)

Handbok for bruk og vedlikehold

Peilepinne for oljeniva (ved modeller med oljestandsglass = oljelokk)

1

Hjul, svingningsdemper, innsugingsfilter (hvis ikke allerede montert)

Tekniske datablad (mal og vekt)

1.4 Generelle sikkerhetsregler

For du tar i bruk kompressoren ma du lese drifts- og
vedlikeholdshandboken neye.

Maskinen er utviklet, konstruert og sikret for felgende funksjoner. All
annen bruk er ikke tillatt.

PRODUSENTEN kan ikke stilles ansvarlig for feil bruk eller hvis
kompressoren ikke brukes slik som beskrevet i denne handboken.
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1.41 DETTE MA MAN GJORE:

Skaff deg rede pa hvordan kompressoren raskt kan slas av og hvordan styringen
av den fungerer. Fer ethvert inngrep ma man tomme kompressortanken og koble
fra stromtilfarselen for 4 hindre at apparatet kan kobles inn utilsiktet.

Etter at det har vaert utfert vedlikehold pa kompressoren ma man forsikre seg om
at alle komponentene monteres korrekt inn igjen.

For & garantere sikker drift, ma man fer igangkjering av kompressoren utfore kon-
trollene som er beskrevet | kapitlet Jgangkjering”.

For a unnga skader som skyldes apparateng som er koblet til kompressoren, ma
man serge for 4 holde barn og dyr unna arbeidsomradet. Les bruksanvisningene
til det tilkoblede utstyret neye. Spesielt ved bruk av lakkeringspistol ma man for-
sikre seg om at arbeidsrommet er tilstrekkelig luftet,

For tre-fase modellene er det spesielt viktig at man ved inn- og utkobling
av kompressoren alltid benytter hovedbryteren pa veggen.

1.4.2 DETTE MA MAN IKKE GJORE:
Man ma ikke arbeide i lukkede rom eller i narheten av apen flamme.

Berer ikke sylinderhodet, kjeleribbene og trykkslangen, da disse
delene blir sveart varme under drift, og de vil fortsette a holde pa var-
men en viss tid etter at kompressoren er avslatt.

unna kompressoren. lkke beveg kompressoren mens tanken star

Sorg for a holde antannelige gjenstander eller nylon- eller stoffdeler
under trykk.

Sett ikke kompressoren i drift hvis stremkabelen er skadet eller
stromtilkoblingen ikke er sikker. Rett aldri trykkluftstralen mot per-
soner eller dyr. Serg for at ingen bruker kompressoren uten at de
har fatt oppleering pa forhand. lkke sla med spisse gjenstander eller
metallgjenstander mot hjulet eller viftebladene. Disse kan brekkes
under drift.

Bruk ikke kompressoren uten luftfilter. lkke foreta innstillinger eller
reparasjoner pa sikkerhetsventilen og tanken.
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2. TRANSPORT OG FLYTTING

2.1 Fjerne emballasjen (Bilde 1)
Maskin med tank inntil 50 liter:

Pass pa at du ikke kommer borti personer eller utstyr, dette gjelder
ogsa om emballasjen ikke er spesielt tung. Det trengs ingen spe-
sielle innretninger for & fijerne emballasjen. Nar kompressoren skal

leftes tar du tak | hullene i kartongen. Ta pa deg beskyttelseshansker | _ |

Fjern metallklammerne med tangen hvis du har en slik. Apne de ovre klaffene, loft :

og klipp rundt kartongen med en saks eller tang.

kompressoren forsiktig ut og sett den ned pa arbeidsflaten. Hvis det dreier seg om
kompressorer med tank pa over 25 liter, ma dette gjores av 2 personer.

Maskin med tank pa over 50 liter:

Mar apparatet leveres kunden er det festet pa en trepall, og overdelen er beskyttet
med papp. Bruk beskyttelseshansker og saks og klipp rundt og trekk kartongen
av ovenfra, Loft kompressoren med et lefteredskap med egnet trekkraft (se tabell
Jekniske data®). Monter hjulene hhv. svingningsdemperne.

[[%1 Veer oppmerksom pa reservedelens som er vediagt, og kontroller at
kompressoren er uskadd.

2.2 Fjerne emballasjen

Emballasjen ber oppbevares pa et egnet sted for eventuell fremtidig bruk, eller i
det minste s& lenge garantiperioden varer. Dette gjer forsendelse fil service-
verksted enklere. Senere deponeres emballasjen pa forskriftsmessig mate.
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3. IGANGKJORING

31 Oppstilling

=

For & unnga skader pa kompressoren ma den ikke helle mer enn 15
grader i tverr- og lengderetningen nar den er i bruk (bilde 2).

For a fa riktig lufting ma kompressoren stilles opp slik at det bakre
luftegitteret er minst 50 cm fra mulige hindringer, og slik at rengjering
og vedlikehold er enkelt & utfore.

Omgivelsestemperaturen ma ikke vasre under +5°C og ikke over
+40°C. Sett kompressoren pa et tort, godt ventilert og stovfritt sted.

3.2 Installasjon

Kompressoren leveres etter at den har bestatt en rekke funksjonstester hos
produsenten. For & oppna optimal drift ma forholdsreglene og anbefalingene
nedenfor overholdes.

- Monter hjulene og svingningsbeskyttelsen (bilde 3), fiern pakningene fra
kompressorhodet og sett pa plass innsugingsfilteret, hvis det ikke allerede er
montert (bilde 4).

- Ta lokket av fra huset og stikk inn peilepinnen (ved modeller med
oljestandsglass = oljelokk) (fig. 5)

- Sikre omhyggelig at oljignivaet er mellom det laveste og hayeste nivaet pa
peilepinnen eller seglasset (fig. 11)

- Husk & skifte olje etter de 5 ferste driftstimene. Bruk en av oljetypene i tabellen.

Forsikre deg om at nettspenningen stemmer over ens med den som er oppfert pa

eliketten.

> >

EN-FASET MODELL: Kompressoren er utstyrt med nettplugg av
typen CEE 7 (bilde 6). Ved behov eller for eventuell tilpassing til
lokale bestemmelser ma pluggen byttes av fagpersonell.

TRE-FASET MODELL: Monter en hovedbryter med en stroamstyrke

(se tekniske data) som tilsvarer den totale installerte effekten fil
apparatet i tilforselskabelen?77?.
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3.3 Innkobling

Etter installasjon er kampressoren klar til bruk. Forsikre deg om at bryteren star i
stilling ,OFF" {bilde 7).

Plugg pluggen inn i stikkontakten og sett bryteren til trykkbryteren pa [ON* eller
LAUTOY (bilde 7). (For tre-fase-modellene, avsnitt 1.4.).

I]%: Mar kompressoren slas pa for forste gang, ma den ga i ti minutter
med helt apen lufteventil A (bilde 8). Deretter lukker man ventil A og —
kontrollerer at beholderen fylles og at kompressoren kobler seg ut | » N

automatisk nar den nar maksimumstrykket som er oppgitt pa skiltet | A=/

(kan avleses pa manometeret B, bilde 9), e

M& blir du overbevist om kompressorens meget enkle funksjonsmate. Driften
styres av trykkbryteren C (bilde 9) som slar av motoren nar den nar maksimalt
trykk, og slar den automatisk pa igjen etter at trykket har sunket til minimums-
verdien (ca. 2 bar under maksimumsverdien).

Dra aldri pluggen ut av stikkontakten for & sl4 av kompressoren, men
still alltid spaken pa trykkbryteren til stilling ,OFF* (bilde 7). Pa
denne maten kan trykkluften som befinner seg i hodet slippes ut og
dermed letter det innkoblingen etterpa.

Korrekt drift av kompressoren kjennetegnes pé felgende mate:
a) Ved a slippe ut trykkluft hver gang motoren slas av,

byved & slippe ut trykkluft over lengre tid (ca. 20-30 sek.) hver gang
kompressoren slas pa, nar tanken ikke star under trykk.

3.4 Motorvernbryter

De en-fasede kompressorene er utstyrt med en beskyttelses- og
sikkerhetsmekanisme til motoren: motorvernbryteren E (bilde 19).
Dette vernet utleses nar motoren overopphetes, noe som kan skyl-
des driftsfeil.

Matorvernbryteren utloses automatisk og kobler ut stremtilferselen for & hindre
eventuelle skader pa motoren. Vi anbefaler at man venter ca. 5 minutter fer man
tilbakestiller motorvernbryteren manuelt (bilde 19).

Deretter kan kompressoren slas pa igjen.

De tre-fasede kompressorene er utstyrt med trykkbryter for start uten belastning,
som via den normale  kontrolifunksjonen“???, fungerer gjennom som
beskyttelsesmekanisme gjennom arbeidsmaten som er beskrevet over. Hvis del
er tilfelle gar velgerbryteren til stilling OFF (bilde 7).
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For deretter & kunne starte kompressoren igjen ma man sette den i stilling ON
igien, men man ma huske a ta hensyn til henvisningene som er beskrevet | punkt
3.4.

Hvis denne beskyttelsesmekanismen utleses nar man slar den
pa igjen, ma man stille hovedbryteren pa ,,0* OFF og koble fra

G stremtilferselen. Ta kontakt med teknikeren pa et av vare
serviceverksteder.

3.5 Innstilling av driftstrykket (bilde 8-9)

For korrekt drift slar du opp i tilherende handbok for & finne optimalt
I]%:' trykk til reservedelen som skal benyttes. Med trykkreduksjonen D
kan man stille inn lufttrykket pa onsket verdi.

Drei knappen med urviseren for a oke trykket eller mot urviseren for
a redusere trykket. Trykket kan leses av pa manometeret E. Etter
bruk skal trykkverdien tilbakestilles til null, dette for & unnga at
trykkreduksjonen edelegges raskt.
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4. VEDLIKEHOLD

41 Instruksjoner

For a holde kompressoren i feilfri stand til enhver tid er noe periodisk vedlikehold
nadvendig.

Fer man utforer vedlikehold ma man sla av kompressoren og slippe luften ut av
beholderen.

4.2 Etter de 50 forste driftstimene

Kontroller at alle skruene sitter som de skal; spesielt de som holder
hodet og understellet (bilde 10).

Bytt smeremiddel (se punkt 4.5). Bruk en av oljene som er
I]%: oppfert i tabellen,

Bland ikke forskjellige typer olje:lkke-rensende oljer hhv. oljer
av darlig kvalitet anbefales ikke, da de ikke har tilstrekkelig
smereevne.

Olje forurenser naturen. Ta kontakt med riktig instans ved
deponering.

4.3 Hver uke:

[EE Kontroller oljenivaet og eventuelt etterfyll. Maksimumsnivaet ma ikke
overskrides (bilde 11). Et oljeniva som ligger under minimumsnivaet
kan fore til skjsring og alvorlige skader. Ved a apne ventilen under
tanken og under trykkreduksjonen - nar montert (bilde 12) - slipper
man ut kondensvannet. Mad en gang luften begynner a4 stremme

ut, lukkes venlilen igjen.

4.4 Hver maned:
{Eller oftere, nar kompressoren brukes i svaert stevete omgivelser)
Ta ut innsugingsfilteret og bytt eller rengjer filterelementet (bilde 13).
lkke kjer kompressoren uten innsugingsfilter. Inntrenging av

fremmedlegemer eller stev kan skade de innvendige kompo-
nentene,
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4.5 Hver 6. maned:

Skift olje. Dra ut oljeniva-peilepinnen, lasne skrue A (bilde 14) og la oljen renne ut

i en beholder.

Skift olje mens kompressoren er varm. Da temmes den raskt og fullstendig. Skru
igjen skrue A og fyll pa olje til maksimalt oljeniva nas. Nedvendige oljemengder

finner du i tabellen som felger med bruksanvisningen.

II%: Olje forurenser naturen. Ta kontakt med riktig instans ved

deponering.

Rengjer alle de riflede delene pa kompressoren. Dette holder kjolesystemet i

god stand og forlenger maskinens levetid (bilde 15).

Smeremidler

Ved oljeskift ma det absolutt benyttes
(kan fas i faghandelen)

PREBEMA spesialolje for
kompressorer Z200.40

|l unntakstilfeller

Flergradsolje 10 W 40 (hey kvalitet)

Vinterdrift hhv. temperaturer
under 10° C

Flergradsolje 0 W 30 (hay kvalitet)

Ved bruk av andre smeremidler bortfaller garantikravet

4.6 Hvert2.ar:

Kontroller tilbakeslagsventilen og byt eventuelt tetteelementet A

(bilde 18).

Kontroller innsugings- og trykkventilen.

4.7 Vedlikeholdsprogram

Vedlikehold Ukentlig Hver maned Hver 6. Hvert ar
maned

Kontrell av oljeniva

Slippe ut kondensvann

Rengjering av X

innsugingsfilter

Generell rengjoring X X

av kompressoren

OHjeskift X X
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Arsak

Feilretting

| Feil

Trykkiall | beholder.

Det lekker huft ut av kob-
lingena.

Sett kompressoren pa hoyeste trykk, sia
av strommen og ga over alle skjotens
med en pensel som er fuktet med sape-
vann, Luften som kommer ul viser seq
som luftbobler. Trekk il koblingene som
lekker (bilde 17). Hvis det lortsatt lekker
ut luft, ta kontakt med kundeservice.

Det lekker luft ut av
trykkbryter-ventilen nir kom-
pressoren star stilke.

Tilbakeslagsventilan
lekker.

Slipp luften ut av tanken, demontar luk-
kepakningene pd tilbakeslagsventilen og
rengjor ventilsetet grundig.

Bytt eventuelt tetningselementet D og
monter inn alt pa nytt igjen (bilde 16},

Det lekker luft ut av

Brudd pé tomgangs-

Bytt ventil.

og starter ikke igjen.

grunn av averoppheting
av motoren,

trykkbryter-ventilen nar kom- | ventilen.

pressoren gar lenger enn 1

minutt.

Kompressoren kobler seg ut | Motorvernet utloses pa | SI& av stromtiforselen med trykkbryteren

og trykk pa resett-bryteren igjen (bilde
18). Hvis motorvernet loser ut ndr man
starter pa nytt, méa man ta kontakt med
fagiolk.

og starter ikke igjen.

Kompressoren kobler seg Funksjonsteil eller Ta kontakt med fagfolk.
ikke ut nar hoyeste trykk nas; | brudd pa

sikkerhetsventilen aktiveres. | trykkbryteren.

Kompressaren kobler seg ut | Vikling er avbrent. Ta kontakt med fagfolk.

Kompressoren lader ikke og

Brudd pa hodetetting

Sla av kompressoren umiddelbart og ta

opphetes for mye, eller pa en ventil, kontakt med fagiolk.
Kompressoren gar svaart Bronselageret eller hyl-

heyt og med rytmiske, metal- | sen har skjoer segq.

liske slag.
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FORORD

Anvandandet av instruktionsboken

Denna instruktionsbok ska anses som en del av kompressorn och ska alltid
férvaras tillsammans med denna.

Forvara instruktionsboken pa lamplig plats sa att den bevaras i gott skick.

Om kompressorn séljes, dr det viktigt att instruktionsboken
medfitljer, eftersom den nye &garen kommer att behdva informa-
tionen i denna.

Las noga igenom instruktionsboken innan start av kompressorn och anlita alitid
den betraffande driften om tvivel uppstar.

Instruktionsboken innehaller viktig sdkerhetsinformation; denna beskriver hur
speciella atgarder ska utféras. Om dessa inte utftirs korrekt riskerar man skador
pa personer och pa utrustningen. Dessutom finns har nyttig information, som
kommer att underlédtta anvéndandet och underhallet av kompressorn.

Om instruktionsboken skulle férsvinna kan ett nytt exemplar erhallas.

Listan pa reservdelar ingar inte i denna instruktionsbok, eftersom den endast
finns hos auktoriserade aterfGrsaljare.

Teckenforklaringar

F&r att gbra viss information tydligare. har fdljande symboler anvants:

Information f&r anvAndaren maste lasas.

Oronskydd maste anvandas.

Sakerhetsforeskrifter som ska foljas for aft garantera maximal
sdkerhet for anvandaren och personer som befinner sig i
arbetsomradet eller intill sjiiva kompressorn.
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w Dessa instruktioner anger rekommenderade tillvigagangssatt eller
farsiktighetsatgérder for att underlatta underhallsarbetet, eller for att
gtra viktiga instruktioner &nnu tydligare.

Symbaolen anger algarder som endast far utftras av fackman.

Serviceinformation

Anvand endast original reservdelar vid underhall av kompressorn.
Varje auktoriserad serviceverkstad har ett lager med dessa reservdelar.

Anvandandet av piratreservdelar kan orsaka personskador.

For en effektiv service och vid eventuella forfragningar, uppge alltid modell, typ
och serienummer pa Kompressorn, som bade finns pd efiketten pa bruksan-
visningens omslag och pa kompressorns markplat,

Garanti

Denna produkt levereras testad, och har 12 manaders garanti raknat fran
inkdpsdagen. Garantin géller endast om kdparen foljer de angivna kontrakt-
svillkoren, och om installationen och anvindandet sker enligt de instruktioner
som anges i denna instruktionsbok. Med garantin som grund, atar sig tillverkaren
att kostnadsfritt reparera och byta ut delar som 4r behéftade med material- eller
fabrikationsfel. Det &r vara auktoriserade servicetekniker som beddmer om
garantin ska gélla, och deras beslut gar inte att Sverklaga.

Arbetskostnaden técks inte av garantin, utan den far kunden sjalv sta for. Garantin
géller inte direkta eller indirekia skador pa personer eller féremal, ndr dessa
orsakats av ett felaktigt anvandande eller underhall av maskinen. Garantin tacker
enbart konstruktions- och tillverkningsfel och géller inte heller de delar som
utsétts for slitage. Slutligen tacker inte garantin utgifter for transporter, besiktning,
nermontering och montering utfdrda av vara servicetekniker, nar de upptickta
felen inte kan aliggas oss. Képaren far sta for dessa kostnader.
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1. ALLMANN INFOTMATION

1.1 Beskrivning

Kompressorerna som bekrivs | denna instruktionsbok har konstruerats och fér
andra arbeten dar enkelt anvindande och mangsidighet kravs. De 4r avsedda for
hobbybruk och fér hantverkare, déar man behéver ha tillgang till en tryckluftskélla i
olika situationer.

| denna kategori ingar kompressorer med max. tryck pa 8-10 bar och en effekt pa

2 hastkrafter. Alla UE-kompressorer &r fdrsedda med uftbehallare i enlighet med
EU:s direktiv 2009/105/EG.

1.2 Avsedd anvdndning
Forutom till tryckluftsverktyg, kan man till kempressorn koppla en
méangd tillbehdr fdr blasning, tvattning och lackering.

F&r instruktioner och tekniska detaljer, 14s noga i respektive tillbe-
hdrs instruktionsbak.

1.3 Standardtillbehor (Fig. A)

Instruktionsbok och underhallsanvisning

Oljesticka (fér modeller med oljenivaglas = oljeférslutningspropp)

Hjul, vibrationsdéampare, insugsfilter (om dessa inte redan &r monterade).

Tekniskt datablad (matt och vikt).

1.4 Allm&nna sdkerhetsfGreskrifter

Lis noga instruktionsboken och underhallsanvisningen innan
Du anviénder kompressorn.

Maskinen dr konstruerad, tillverkad och avsedd fér de funktioner
som beskrivs nedan. Ovriga anvindningssatt &r inte tillatna.

TILLVERKAREN ansvarar inte for skador som uppkommit i samband med
ett felaktigt anviéindande av maskinen, eller da instruktionerna i denna bok
inte foljts.
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1.4.1 ATT GORA:

Lar Dig att stoppa kompressorn och att férsta alla funktioner.

Tom kompressorns |luftbehallare och sla fran strbmmen fér att undvika ofrivillig
igangséttning, innan du utfér nagot arbete med kompressorn.

Kontrollera alltid efter ett underhallsarbete att Du har monterat komponenterna pa
ratt satt.

Av sdkerhetsskal utfdr alltid de fGreskrivna kontrollerna inman Du startar kom-
pressorn.

Barn och djur far aldrig uppehalla sig vid kompressorn eller | dess nérhet pga |

olycksrisken.

Las noga instruktionerna nér Du kopplar ett tillbehdr till kompressorn, | synnerhet

om sprutpistol ska anvandas, kontrollera att Du har ardentlig ventilation nar Du
lackerar.

Vid trefasmodellerna ska alltid huvudstrémbrytaren pa viggen anviindas
for att sla pa och stinga av kompressorn.

1.4.2 ATT INTE GORA:
Lackera aldrig i slutna utrymmen eller i narheten av eld.

Vidrdr aldrig cylindertoppen, kylflAinsarna eller utloppsréret. Under
anvandningen uppnar dessa mycket htga temperaturer, som
kvarstar dven en tid efter det att kompressorn sténats av.

Placera aldrig lattantandligt material eller nylon- och tygféremal pa
eller i ndrheten av kompressorn.

é Flytta aldrig kompressorn nar det &r tryck i luftbehallaren.
Anvand aldrig kompressorn om stromkabeln &r skadad eller sitter
[thst.

Rikta aldrig pistolens munstycke mot personer eller djur.

Tillat aldrig nagon att anviénda kompressorn utan att denna har tagit
del av instrukticnerna.

Undvik att sla pa svénghjulet eller flakthjulen med tunga féremal, da
delarna kan ga stnder nér maskinen ar igang.

Séatt inte igang kompressorn utan |uftfilter.

Andra inte pa sékerhetsventilen och tanken.

81




30.06.2005

PREBENA — Kompressor - Compressor « Compressevr

2. TRANSPORTERING OCH EMBALLAGE

21 Uppackning (Fig. 1)
Maskiner m hallar till 50 liter:

Aven om férpackningen inte &r speciellt tung kan den skada
personer och foremal. Var darfdr forsiktig vid hantering och uppack-
ning. For att fiytta pa férpackningen krévs ingen speciell utrustning;
det rdcker med att sticka in hénderna i de dartill avsedda halen pa
kartongen ach lyfta.

Anvand skyddshandskar och klipp av spéannbanden pa kartongen med sax eller
tang. Anvand tang om metalldelar behdver plockas bort.

Vik upp kartongens Gvre flikar, och Iyft forsiktigt upp kompressorn och stéll den
pé den plats dir den ska anvindas. Vid kompressorer med luftbehallare pa éver
25 liter rekommenderar vi att ni &r tva personer vid uppackningen.

[ iner m hall r liter:

Denna kompressor leveras pa ftraram och med kartongdverdel. Anvand
skyddshandskar och klipp av banden med sax tag darefter av kartongtverdelen.
Lyft kompressorn med anpassad utrustning. Montera hjul och gummistdfotter.

Var uppmarksam pa de tillbehér som finns i ladan och kontrollera att
[@ kompressorn ar i perfekt skick.

2.2 Hantering av emballaget

Spara fdrpackningen och fdrvara den pa lamplig plats med tanke pa eventuell
farfiyttning av kompressorn eller atminstone sa linge garantin géller. Pa sa sétt
blir & det ocksa lattare och sdkrare aft skicka den pa eventuell service.
Betraffande kassering, vand Dig till behtrig myndighet.
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3. INSTALLATION

31 Placering

=

Fér att undvika skador pa kompressorn far den under drift inte luta
at nagot hall mer &n 15° (Fig. 2).

Fér att ge en tillrdcklig ventilation ska kompressorn installeras eller
placeras med det bakre gallret pa minst 50 cm avstand fran fGremal
som kan tappa till luftintaget, och sa att det blir 1&% att utfdra
rengtring och underhallsarbeten.

Rumstemperaturen far inte underskrida +5°C och inte Sverskrida

+40°C. Bevara kompressorn pa en torr, ventilerad och dammfri plats. |

3.2 Montering

Varje kompressor har testats och godkénts hos tillverkaren innan leverans fill
kund. Fér basta resultal, f8lj instruktionerna nedan:

- Montera hjulen och vibrationsd&mparen (Fig. 3), ta bort skyddslocket pa
kompressorn och skruva i luftfiltret { om &) redan monterat) (Fig. 4).

- Ta bort laset fran huset och stick in oljeniva-méatstickan
{for modeller med oljenivaglas = oljefdrslutningspropp) (fig. 5)

- Kontrollera noggrant att oljenivan ligger mellan minsta och higsta vardet pa
matstickan eller nivaglaset (fig 11)

- Kom ihag att byta olja efter de férsta 5 driftstimmarna. Anvand en av de
rekommenderade oljorna som anges i tabelien.

Kontrollera att ndtspanningen dverensstdmmer med vad som anges
pa mérkplaten eller pa kompressorns tekniska datablad,

Observera att koempressorn ar forsedd med en stickkontakt av typ
EU 7 {Fig. 6). Om denna behdver bytas, ska detta gbras av fackman.
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3.3 Start

Efter installationen &r kompressorn klar att anvdndas. Kontrollera att
strdmbrytaren star pa ,OFF" (Fig. 7).

Satt i stickkontakten och starta kompressorn genom att sétta strdmbrytaren pa
LON® eller AUTO" (Fig. 7).

[i%:. MNar kompressorn startas férsta gangen lat den vara igang cirka 10
minuter med tryckluftkranen A helt 8ppen (Fig. 8).

Stang dérefter kran A och kontrollera att kompressorn fyller luftbehallaren och att
den stoppar automatiskt nér den nar maximalt tryck. Trycket anges pa kom-
pressorns méarkplat och framgar dven av tryckmétaren B (Fig. 9).

Kompressorn &r mycket latt att anvdnda. Den fungerar helt automatiskt med hjélp
av tryckstromstallaren C (Fig. 9) som stoppar motorn ndr maximalt tryck uppnatts
och pa nytt startar den nar trycket understiger det nedre gransvardet (cirka 2 bar
lagre &n maximalt tryck).

Stoppa aldrig kompressorn genom att dra ur stickkontakten. Anvand
alltid strombrytaren genom att sétta den pa ,OFF* (Fig. 7). P4 s4 séatt
kan tryckluften i cylindertoppen komma ut och detta gor det lattare
att starta kompressorn nésta gang.

Ratt anvandning av kompressorn mérks av:
a) ett tryckluftsvisande” varje gang motorn stannar,

b) ett langre vasande" (cirka 20-30 sekunder) varje gang kompressorn startas
utan tryck i luftbehallaren.

3.4 Overhettningsskydd

Kompressorn &r forsedd med ett Gverhettningsskydd E (Fig. 19) for
motorn,

Detta skydd l6ser ut automatiskt né&r motorn Sverhettas pga drift-
stbrning och strdmmen bryts (lage 0" OFF) fbr att f6rhindra att
motorn skadas.

Det &r l&mpligt att vanta nagra minuter (cirka 5) innan Du manuellt aterstéller
tverhettningsskyddet (Fig. B) och startar kompressorn pa nytt.

Om &verhettningsskyddet léser ut pa nytt efter det att Du
omstartat kompressorn bor Du sdtta huvudstrombrytaren i
ldge ,,0 OFF och sla fran strémmen. Ta déirefter kontakt med
en auktoriserad serviceverkstad.
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3.5 Reglering av arbetstryck (Fig. 9)

For ett korrekt anvandande av tillbehdr, kontrollera alltid tillbehtrens
I35~ hogsta tillatna tryck i respektive instruktionsbok.

Med hjélp av reducerventilen D &r det mdjligt att reglera luftirycket till
dnskad niva.

Vrid ratten medsols eller motsols fér att 8ka respektive minska
trycket,

Véardet pa detta tryck anges av tryckmétaren E.

Minska alltid trycket till 0 efter anvéndandet av kompressorn fér att
undvika férslitning pa reducerventilen. @ T
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4. UNDERHALL

41 Varning

For att bevara kompressorn i gott skick krévs att underhall géirs regelbundet. Sla
fran kompressorn och t8m luftbehdallaren pa all luft innan Du bérjar.

4.2 Underhallsitgérder efter de férsta 50 driftstimmarna:

Kontrollera att alla skruvar &r ordentligt atdragna, sérskilt de pa

g cylindertoppen och pa sockeln (Fig. 10).

Byt olja. (se punkt 4.5). Anvand endast rekommenderade oljor som
anges i tabellen.

Blanda aldrig olika typer av olja. Anvand alltid ren olja av god
kvalitet. Orena oljor har oftillrickliga smorjningsegenskaper.
Betraffande kassering, vind Dig till behorig myndighet.

4.3 Veckounderhall:

I]E Kontrollera oljenivan cch fyll pa vid behov, dock utan att den
twverstiger maxnivan (Fig. 11). Om oljan understiger miniminivan kan
detta orsaka att motorn kirvar eller ge andra allvarliga skador.

Tom pa kondens genom att 6ppna kranen som finns under under behallaren
och under tryckreduceringsventilen om sadan finnes (Fig. 12). Stang sa snart luft
bérjar komma ut.)

4.4 Manadsunderhall:
(Oftare om kompressorn anvinds i extremt dammiga utrymmen)
Plocka av luftfiltret och byt ut mot ett nytt eller rengér (Fig. 13).

Anvind aldrig kompressorn utan |lufifiliret eftersom
frimmande foremal och damm som da kan tringa in, kan
orsaka allvarliga skador pa kompressorns inre delar.
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4.5 Underhall var 6 manad:

Vid cljebyte, dra ut oljestickan, lossa skruven A (Fig. 14) och samla upp aljanien
behallare. Utfor detta ndr kompressorn &r varm for att oljan lattare och snabbare
ska kunna rinna ut. Skruva tillbaka skruv A pa sin plats och fyll pa olja upp till
maxnivan. (Betraffande mangd se tabell).

II%: Hall aldrig ut olja i naturen.
Betriffande kassering, vénd Dig till beh&rig myndighet.

Rengdr noga kompressorns alla delar. Det ar viktigt att kylsystemet halls iett gott
och effektivt skick for att garantera en lang livslangd (Fig. 15).

Smorjmedel

Vid oljebyte skall man ovillkorligen PREBENA specialolja féir
anvanda sig av (kdps i fackhandeln) |kompressorer Z200.40

| undantagsfall Multigradeolja 10 W 40 (hag kvalitet)

Vinterdrift eller temperaturer
under 10°C

Vid anvd@ndning av andra smorjmedel forfaller garantin

Multigradeolja 0 W 30 (hég kvalitet)

4.6 Underhall vart annat ar:

Kontrollera backventilen och byt eventuellt ut packningen A
(Fig. 16).

Kontrollera insugnings- och utsugningsventilerna.

4.7 Underhallstabell

Underhallsarbete varje varje varje varje
vacka manad halvar ar
Kontroll av oljenivan X
Kondensutslapp X
Rengdring av luftfilter X
Alman rengdring
X X
av kompressorn
Byte av olja X X
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5. FELSAKNING

| Fel Orsak Atgsrd

I

Trycksankning i Lackage vid Lat kompressorn ga upp till maxtryck, sla
Iuftbehallaran. anslutningarna. av strdmmen och besiryk alla anslutnin-

gar med vabvatten. Lackorna finns dar
luftbubblor bildas. Dra at dessa anslut-
ningar ordentligt (Fig. 17).

Om lackorna kvarstar vand Dig Wil var
serviceavdelning.

Lackage vid tryckstrom-
stdllarens ventil nar kom-
pressorn inte &r igang.

Backventilen sluter inte
till ordentligt.

Tom lufibehallaren pa trpckiuft, ta av
locket pa backventilen och rengdr noga
ventilsatet, Byt eventuellt packningen D
och st darefter ihop alla komponenter-
na igen (Fig. 16).

Lackage vid tryckstrim-
stdllaren nér kompressarn
varit igdng mer &n 1 minut.

Ventilen &r trasig,

Byt ventil (Fig. 18):

Kompressaorn stannar, men
startar inte igen.

Maotorns dverhett-
ningsskydd har 155t ut.

Sla av strdmmen pa tryckstromstallaren
och tryck darefter pa aterstall-
ningsknappen (Fig. 19). Om motor-
skyddet laser ut vid ny start, viind Dig da
till fackpersonal.

Kompressorn slannar inte
ndr maxtryck nas och sdker-
hetsventilen Bser ul.

Driftstdrning eller fryck-
strmastallaran dr trasig.

Wand Dig till vér serviceavdelning.

Komprassorn stannar, men
startar inte igen.

Lidningen har smaél.

Vand Dig till var serviceavdelning,

Kompressorn nar inte maxi-
malt tryck och biir éverheti-
ad,

En packning p& kom-
pressorns cylindertopp
eller en ventil har gatt
stnder.

Stanna omedelbart kompressom och
vand Dig 1l vér seniceavdelning.

Kompressorn Eler
anormalt,

Bussning eller lager
karvar,
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Garanti-information

PREBENA yder 1 Ars garanti fra salgadato for dil ombandieds wrkia) | L hoigends betingelser: PREBEMNA vil uden omkostninger repanen:
elier Lclskite dethe procuk forudssl, &1 leflen skyldes en malerizie- eler abrikalionslel Funkiionsie] eller siader i prund & ulagmasssig
betjening cleekkes ke al denne begreencede parari. Garanten omiaber khe dele, ter ud-ssttes lor normal silage Leka. O-ringe oav. PRE-
BEMA forbeholder sig retien il at udskite delekde dele elier erstatie hele vearkdojel. Yderigone hrav dakies ke, For at garanien kan ireeds |
kraifl, shal gamnibevisel viene udhyidt og forsynet med forhandlers slempel og saigsdain, Forsendelse: Del phgasidende vaerkinj pakkes
omiyggeligt og sendes frankn | en brudsikker embaage i forhandlor eller FREBENA,

Takuutiedot:

PREBENA myBrifd 140 laimesde 1 vuoten Ekuun ryymipiiasta lkien ssunssndla takuuehdodla. PREBEMA konvaa veloifukselin sefaisien
wikijen koraamisen, jotha ovat aheutuneat materiaalk- i vaimisusvherst. Takuu el kosks ioemertshdingia (el vikoja, jotka ovat aheutuneet
epaasiarmukaisests kistiehysta. Tabuu o koske kulia 08, kulen esim. O-renkalta jre. PRAEBEMARE on olkeus pasmas, ioteutelaanko
takuu viallisan osan vaihiona val uuden aitieen korvausioimiuksena. MuRta vaatimuksia of hyvaksytd Takuun tiyianiSSnpanca varten on
ittt muknan huolelisest trylefty inhuiodeshes, jossa on myyian keima ja ostopdi, ai ostolosito, jostn nilkyvild nkuulodstubsessa kysy-
MWHWMM Wialirugen Gaiti Eihirbirtieln rinyyjdlhe Frooblisess g hulirtubsin kestihiss pakaung Sekd postimaksy makset-

Garanti-informasjon:
FnrueueummqrmEﬂmmmmmwmmmemmmmwwm
s0m kan fores Sibakn Gl materal- elor fbikasjonsheil. Funksiorsiei eller skader som skyldes fed behanding, desioes ikke @ garanien
Gamanton dekkir ikke sitasjedeler som Lk, O-ringes. Dot or opp 8 PREBENA & vurders om chfakdar deler skal bythes alier om ny onbet skal
levierees, Yiherdigiene ki ahesepienss o, For & benythe Seg ov glnrkray md mmymmmmwmw
daty wapre vedlagh, eller takturakopi Inor 081 of spesiiasionss ML parantseddelen emgdr. Forsensese: Det paklagede produkiel ma
embabiares ambypoesy of sendes il PREBENA med frakt Detal v eveender.

Garanti

For denna :rndtn;tﬂiaﬂhmriﬁ'an och med hipdatum. PREBENA garanberar gratis rperatur av fel 5om uppestar frén material - och
productionsiol. Fir stbmingar aller skdor 5om uppstir pga orikdg arvdindning gilker ingen gamedl, Garaniin gl inte beller K idrslinings-
dhelar som Lex O-Rirg. PREBENA 15rbehiler sig rilthen all ulbyta trasgs delar eller aft eni®a produlden. Yoerdigane krav acceplenss inle, For
atl garantin ska vara gitg masie garantisedan vanm ikl och lorsall med ssampsl och kigadstum,
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Garantibevis
Takuutodistus
Garantiseddel
Garantibevis

Model: Kaobsdato:

alli: Ostopéiva:
Modell: Kjopsdato:
Modell: Képdatum:

Forhandler: (Stampel)
Myyjé: (Leima)

Forhandler: (Stampel)
Farsaljare: (Stampel)

PREBEMNA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestralle 20 - 26 - D-63679 Schotten

Telefon +49 (0) 60 44 / 96 01-0 - Telefax: +49 (0) 60 44 / 96 01-820
infoi@prebena.de - www.prebena.de
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