Schnelles Klammern PREBENA

im industriellen Einsatz

www.prebena.de

Druckluft-Industrienagler

MODUL 11-Z40-H und MODUL 11-Z40-V
fiir Heftklammern der Type Z von 16 - 40 mm

MODUL 11-Z40-H Seitenlader

Technische Daten:

Gewicht: ca. 9 kg

Gewicht inkl. Heftklammern: ca .11 kg

Arbeitsdruck: 4,5 - 6,5 bar

Luftverbrauch: 0,95 I/Heftklammer bei 6 bar
Magazinkapazitat: 19 Klammerstabe = 1.368 Klammern
Abmessungen LxBxH: 490 x 330 x 272 mm

Magazinsystem: Seitenlader

« muss auf Klammerlédnge durch Umbau angepasst werden
« héhere Magazinkapazitat auf Anfrage

MODUL 11-Z40-V Oberlader

Technische Daten:

Gewicht: ca. 8,5 kg

Gewicht inkl. Heftklammern: ca. 11 kg

Arbeitsdruck: 4,5 - 6,5 bar

Luftverbrauch: 0,95 I/Heftklammer bei 6 bar

Magazinkapazitat: z.B. Z16 = 29 Klammerstdbe = 2.088 Klammern
Abmessungen LxBxH: 475 x 80 x 555 mm

« Magazinsystem: Oberlader
- ein Magazin firr alle Klammerldngen
- einbaufertige Auslieferung

« Vertikaler Druckluftanschluss

« Leerschussiiberwachung

« Auslosesystem: Fremdauslésung durch SPS-Programm
« Steueranschluss: XLR-Anschluss 6 polig

« Kiihlung des Puffers durch die Geréteabluft
— ldngere Serviceintervalle

« GroBes Luftvolumen im Gehduseinneren
— schnelles Klammern
« Max. Schussfrequenz
—» 8 Schuss / Sekunde
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