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Montagehinweis zur Anbringung des Handgriffes
an die Geratetypen: Slider 5C-Z75, 5C-Q75 oder 7F-CNW90

Ziehen Sie den Hebel
nach oben fiir eine
weggesteuerte
Auslésung.

2. Betriebsposition:
Drehen Sie den Sterngriff im
Uhrzeigersinn komplett ein.
Montage-/Demontageposition:
Drehen Sie den Sterngriff gegen
den Uhrzeigersinn komplett
heraus.

\S,

Drehen Sie die Linsenkopfschrauben
(Pos. 156 E.T.: 99303208) aus dem Slider
und ersetzen Sie diese durch die
mitgelieferten Zylinderkopfschrauben B.
Befestigen Sie damit die Griffaufnahme
am Gerat. Achten Sie dabei darauf, dass
die Rollen wie abgebildet aufstehen.

3. Ziehen Sie den Rastbolzen
heraus und drehen Sie ihn
um 90°. Der Rastbolzen ist
nun entriegelt. Fihren Sie die
Rohrenden des Handgriffes in
beide Bohrungen der
Griffaufnahmen ein. Danach
drehen Sie den Rastbolzen
erneut um 90°. Der
Rastbolzen verriegelt sich.
Um den Griff zu entnehmen,
gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.

Lieferumfang: A 1Stiick | Handgriff, komplett
Z 98016801
B 4 Stick | Zylinderkopfschraube M6x40
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