DRUCKLUFT-AKKU-NAGLER
PKT-8-RHC40
fur Nagel Type RHC von 15 - 40 mm
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PREBENA PKT-Technologie
von 15 - 40 mm in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungs-Akku
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m Unabhéngig von Gaskartusche, m Fillstandsanzeige

Netzkabel und Schlauch m Druckentlastung

fiir maximale Arbeitsfreiheit m Schnelle Schussfolge
m Umweltbewusst m Kompakte Bauweise

— kein Gas, kein CO2-Ausstof} m Bedienung tber Touchdisplay
m Im Innen- und AuRenbereich einsetzbar  m Leerschusssicherung
m Wetter- und temperaturunabhéngig m Tiefeneinstellung

m Einzelschussauslésung

Sl J m 1437 x B 118 x H434 mm
Prafttimali 2,6 ~3.0.0m m im Metall-Transportkoffer
25,8 -65mm

inkl. 1 Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befiillung des Gerétes

m Auch als Set im Metall-Transportkoffer lieferbar
inkl. 2 AKKU18-2,0-LI-POWER, 1 AKKU-STATION 12-36,

Type RHC = fiir schwere Anwendungen
(mit balistic point Spitze)

www.prebena.de

Type RHC-L = fiir leichte Anwendungen 1 Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befiillung des Gerates



Cordless Alliance System (CAS) Ein AI(I(U fﬁr A"es

Herstelleribergreifendes Akku-System

Ein Akku fiir alles. Markeniibergreifend. 100 % Kompatibilitat.
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100 % kompatibel fiir iiber 300 Maschinen der 18 V-Klasse

m komplette Kompatibilitat - alles passt zu allem: Maschinen, Akkus und Ladegrate aller Marken

m doppelte Freiheit - kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller verwenden

m Kostenvorteil durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus

AKKU18-2,0-Li-Power

m intelligentes LI-Power Batteriemanagement
m |anglebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie

m Kapazitdtsanzeige zur permanenten Kontrolle des Fillstandes

AKKU18-4,0-LiHD | AKKU18-5,5-LiHD

m |iHD fUr ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei
minimaler Temperaturentwicklung

m |anglebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie

m Kapazitdtsanzeige zur permanenten Kontrolle des Fillstandes

AKKU-STATION 12-36

m zum Aufladen von LiHD Schiebesitz-Akkus
®m AbkUhlung beim Laden fUr deutlich reduzierte Ladezeiten
® sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung

Netzspannung: 230-240V | Netzfrequenz: 50-60 Hz | max. Ladestrom: 3/4 A

AKKU-SET 4,0 LiHD

® 2 x AKKU18-4,0-LiHD
B 1 x AKKU-STATION 12-36

AKKU-SET 5,5 LiHD

m 2 x AKKU18-55-LiHD
m 1 x AKKU-STATION 12-36
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