
Die Europäische Technische Bewertung (ETA)
Die Europäische Technische Bewertung (ETA) bietet ein europaweit einheitliches, 
unabhängiges Verfahren zur Bewertung der wesentlichen Leistungsmerkmale 
eines Bauprodukts. Sie ersetzt die allgemein bauaufsichtliche
Zulassung für Heftklammern als zertifi ziertes Bauprodukt!

Um die hohen Normanforderungen zu gewährleisten,
produziert PREBENA die ETA-Klammern als innovativer
Hersteller auf eigens entwickelten Produktionsanlagen
am Standort in Schotten, Deutschland.
Hersteller auf eigens entwickelten Produktionsanlagen
am Standort in Schotten, Deutschland.

Die ETA-Zulassung berechtigt eine CE-Kennzeichnung und bietet einen
verlässlichen Nachweis über besondere Leistungsmerkmale für eine dauer-
hafte Verwendung in der Bau-, Fertighaus-, und Holzrahmenkonstruktion.

▪ Hohe Zertifi zierungsanforderungen
▪  Höhere Auszugswerte im Vergleich zu den bisherigen deutschen Zulassungen
▪ Höhere Drahtfestigkeit
▪ Garantierte Nutzungsdauer der Klammern mindestens 50 Jahre
▪ Unbegrenzte Gültigkeit der Zulassung

PREBENA ETA-Klammern sind für alle gängigen Plattenwerkstoff e
zugelassen.

Wann ist eine ETA-Klammer erforderlich?
Sollte die zu verwendete Klammer im konstruktiven Holzbau nach Eurocode 5 auf 
langfristiges oder ständiges Herausziehen beansprucht werden, ist eine Klammer 
mit ETA-Zulassung unbedingt erforderlich.
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eines Bauprodukts. Sie ersetzt die allgemein bauaufsichtliche
Zulassung für Heftklammern als zertifi ziertes Bauprodukt!

Um die hohen Normanforderungen zu gewährleisten,
produziert PREBENA die ETA-Klammern als innovativer
Hersteller auf eigens entwickelten Produktionsanlagen

PREBENA-Heftklammern als zertifi ziertes Bauprodukt ‒
Europaweit anerkannt und weltweit angesehen.

ETA-16/0101
▪Bauprodukt Heftklammer
▪Werkstoff  nach EN 10088-1



PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26 | D-63679 Schotten | Tel. +49 6044 9601-0 | Fax +49 6044 9601-820 | info@prebena.de www.prebena.de

Was wird zertifi ziert?
Heftklammer-Zertifi zierung für Draht Ø 1,52 – 2,0 mm
bis 170 mm Länge in den Ausführungen:

RF = rost- und säurebeständig, Werkstoff -Nr. 1.4301
SV = stark verzinkt, mindestens 12 μm Verzinkung

Zulassung möglich für Draht Ø 1,52 mm
z. B. für PREBENA Typen: L, Z und viele mehr

Zulassung möglich für Draht Ø 1,80 mm
z. B. für PREBENA Typen: Q und viele mehr

Zulassung möglich für Ø 2,00 mm
z. B. für PREBENA Typen: WP, QL und viele mehr

Weitere Werkstoff e sind auf Anfrage möglich!

Druckluftnagler für das schnelle und einfache Verarbeiten
der ETA-Klammern im Überblick:

▪ Module für den stationären Einsatz in der industriellen Fertigung

▪ Mobile Module zur Verlegung großfl ächiger Unterkonstruktionen

▪ Druckluftnagler mit automatischem Auslösesystem (pneumatisch, elektronisch)

▪  SlideSystem für das Klammern in regelmäßigen Abständen.

▪  ETA-Klammern können mit den PREBENA-Druckluftnaglern aus dem
Standardprogramm verarbeitet werden.

Heftklammern
im Überblick

Für weitere Informationen oder Rückfragen, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns einfach an!

Wir sind ETA!Bei uns ist auch das drin,
was draufsteht!

Ø 1,52 mm: 8,8 ‒ 30 mm
Ø 1,80 mm: 10,5 ‒ 30 mm
Ø 2,00 mm: 11,6 ‒ 30 mm
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ETA-16/0101
▪Bauprodukt Heftklammer
▪Werkstoff  nach EN 10088-1



The European Technical Assessment (ETA)
The European Technical Assessment (ETA) provides a Europe-wide standardised,
independent procedure for assessing the main performance characteristics of a 
construction product. ETA replaces the general building authority
approval for staples as a certifi ed construction product!

PREBENA produces the ETA staples on specially
developed Production facilities at the location Schotten,
Germany in order to guarantee the high certifi cation
requirements.
Germany in order to guarantee the high certifi cation
requirements.

ETA approval entitles the holder to a CE marking and off ers reliable proof
of special performance characteristics for permanent use in the construc-
tion, prefabricated house and timber frame construction sectors.

▪ Strict certifi cation requirements
▪ Higher pull-out values compared to the previous  general building

inspectorate approvals
▪ Higher wire strength
▪ Guaranteed service life for the staples of at least 50 years
▪ Unlimited validity of the approval

PREBENA ETA staples are approved for all common panel materials
with defi ned pull-out values.

When is an ETA staple required?
If the staple is to be used in structural timber engineering and in accordance with 
Eurocode 5 is subject to long-term or continuous pull-out, an ETA-approved staple 
is absolutely necessary.
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ETA replaces the general building authority
approval for staples as a certifi ed construction product!

developed Production facilities at the location Schotten,
Germany in order to guarantee the high certifi cation

PREBENA Staples as a certifi ed construction product ‒
Recognised throughout Europe and respected worldwide.

ETA-16/0101
▪Construction product staple
▪Material acc. to EN 10088-1
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What is certifi ed?
Staple certifi cation for wire Ø 1.52 - 2.0 mm
up to 170 mm in length in the designs:

RF = rust and acid-resistant, material no. 1.4301
SV = highly galvanised, at least 12 μm galvanisation

Approval possible for wire Ø 1.52 mm
e. g. for PREBENA types: L, Z and many more

Approval possible for wire Ø 1.80 mm
e. g. for PREBENA types: Q and many more

Approval possible for Ø 2.00 mm
e. g. for PREBENA types: WP, QL and many more

Other materials on request!

Pneumatic nailers for quick and easy processing
of the ETA staples at a glance:

▪ Modules for static use in industrial manufacturing

▪ Mobile modules for moving large-scale substructures

▪ Pneumatic nailers with automatic trigger system (electronic)

▪  SlideSystem for placing staples at precise, regular intervals

▪  ETA staples can also be processed with the PREBENA pneumatic nailers
from the standard range

Staples
at a glance

Feel free to contact us for
further information!

WE ARE ETA!
Not only on the

outside!

Ø 1.52 mm: 8.8 ‒ 30 mm
Ø 1.80 mm: 10.5 ‒ 30 mm
Ø 2.00 mm: 11.6 ‒ 30 mm
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ETA-16/0101
▪Construction product staple
▪Material acc. to EN 10088-1


