
 

Klammertype: L aus rostbeständigem Edelstahl 

 

Drahtdurchmesser: 1,52mm 

Längen:   32-80mm 

Werkstoff:   1.4301, 1.4401, 1.4539 

 

Materialeigenschaften des Verbindungsmittels: 

 

Zugfestigkeit in Übereinstimmung mit EN 10088-1 mindestens 950 N/mm² 

 

Mechanische Eigenschaften des Verbindungsmittels: 

 

- Fließmoment (n. EN 14592):     My,k  = 720 Nmm 

- Charakteristischer Ausziehparameter (EAD, 60°C, 75% rLf.):fax,k  = 5,00 N/mm² 

- Charakteristischer Ausziehparameter (n. EN 14592): fax,k = 5,95 N/mm² 

- Charakteristischer Kopfdurchzug (n. EN 14592):  fhead,k = 35,7 N/mm² 

- Bemessungswert der Tragfähigkeit (Lastwirkungsdauer) Rax,d = 70 N 
 

Werte gelten für Materialien mit einer charakteristischen Rohdichte pk ≥ 350 kg/m3 

 

Brandverhalten (n. 96/603/EG n. 200/605/EG) = Klasse A1 

Serviceklasse: 

Serviceklasse 3 in Übereinstimmung mit EN 1995-1 

 

 



 

Staples type: L - stainless steel 

 

Diameter:   1,52mm 

Lenght:   32-80mm 

Material:   1.4301, 1.4401, 1.4539 

 

Properties of the material used: 

 

Tensile strength in accordance with EN 10088-1 min. 950 N/mm² 

 

Mechanical strength and stiffness: 

 

- Yield Moment (acc. EN 14592):     My,k  = 720 Nmm 

- Withdrawl parameter (EAD, 60°C, 75% r. ah.):   fax,k  = 5,00 N/mm² 

- Withdrawl parameter (acc. EN 14592):    fax,k = 5,95 N/mm² 

- Head pull-through parameter (acc. EN 14592):  fhead,k = 35,7 N/mm² 

- Design value of resistance (Load duration)   Rax,d = 70 N 
 

Values are valid for materials with a characteristic density pk ≥ 350 kg/m3 

 

Reaction to fire (acc. 96/603/EG, acc. 200/605/EG) = Class A1 

Service class: 

Service class 3 in accordance with EN 1995-1 


